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CB 95

Luminaria rectangular para empotrar en el suelo.
Carcasa de aluminio de fundición. Marco de acero
inoxidable. Reflectores con distribución simétrica o
asimétrica. Lámparas HIT/HST-DE. Cierre de vidrio de
seguridad. Particularidades: Están disponibles
adecuados vidrios coloreados.
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Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia

haz asimétrico

1xHIT-DE/HST-DE  70W RX7s 7,2 5NA95011NA100

1xHIT-DE/HST-DE  150W RX7s-24 9,6 5NA95011PA100

haz simétrico

1xHIT-DE/HST-DE  70W RX7s 7,2 5NA95011NS100

1xHIT-DE/HST-DE  150W RX7s-24 9,2 5NA95011PS100

1  Luminarias de fachadas y de caminos Luminarias de montaje empotrado
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CW 91, CB 90, CB 95  Accesorios para control de iluminación (opcionales)

Vidrios coloreados dicroicos 
para CW 91, CB 90 para montaje poste-
rior para iluminación de efecto | 
Filtros para el montaje posterior para la
acentuación cromática de fachadas y
caminos | Mejor característica de fil-
tración que vidrios de filtración conven-
cionales por un menor calentamiento
de los vidrios | El color es percibido
como muy intenso

Denominación Referencia

Vidrios coloreados para CW 91, CB 90
Rojo 5NX90000XG03
Amarillo 5NX90000XG42
Verde 5NX90000XG02
Azul 5NX90000XG04

Vidrios de repuesto
Vidrio transparente 5NX90000XG01
Vidrio transparente, antideslizante 5NX90000XG00R
Cristal opal 5NX90000XG00

Vidrios coloreados dicroicos 
para CB 95, para montaje posterior
para iluminación de efecto | 
Filtros para el montaje posterior para la
acentuación cromática de fachadas y
caminos | Mejor característica de fil-
tración que vidrios de filtración conven-
cionales por un menor calentamiento
de los vidrios | El color es percibido
como muy intenso

Denominación Referencia

Vidrios coloreados para CB 95
Rojo 5NX95000XG03
Amarillo 5NX95000XG42
Verde 5NX95000XG02
Azul 5NX95000XG04

Vidrios de repuesto
Vidrio transparente 5NX95000XG01
Vidrio transparente, antideslizante 5NX95000XG00R
Cristal opal 5NX95000XG00

Lamas para limitación
de deslumbramiento 
para CB 90
HIT 35/70/150W

Denominación Referencia

Lamas 5NA9000R

1  Luminarias de fachadas y de caminos Luminarias de montaje empotrado
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Baliza CL

Las balizas CL 30, 60, 90 y 120 son parte integrante de las luminarias de fachadas y de
caminos de la serie CL. Las balizas consisten de dos componentes: un pie con bandeja
integrada y una carcasa, para la que están disponibles diferentes espejos, reflectores y
ópticas para diferentes efectos de luz. Por ello, la luminaria puede ser montada y man-
tenida en gran parte sin herramientas: Con sólo tres tornillos puede ser fijada a la pieza
para tierra o sobre el fundamento y ser adaptada a las irregularidades a la superficie de
montaje con el módulo de ajuste de Siteco. Sólo un tornillo fija la carcasa de modo
fiable a la bandeja. Ello asegura la luminaria baliza contra manipulación no autorizada
y permite una sencilla sustitución de lámpara. Las luminarias poseen una línea de
conexión preparada y pueden ser equipadas con una caja de unión de alta calidad.
La carcasa es completamente de metal; juntas y disco de cubierta de PC (policarbonato)
cierran al ras y sin intersticios con la carcasa. Se presenta un aspecto general cerrado y
armónico. Por el uso del Siteco High Louver Systems se obtiene un efecto de luz direc-
cional y con deslumbramiento limitado. Él sistema Siteco HPE (High Prismatic Effect)
con una poderosa lámpara HIT-TC-CE y una óptica de alta precisión genera una dis-
tribución de luz de haz ultraextensivo.

Técnica de la carcasa
Baliza CL 30 SK I/IP67
Baliza CL 60/90/120 SK II/IP65
IK10: Baliza CL 30/60
IK09: Baliza CL 90/120
Estable y robusta carcasa de luminaria de aluminio
de extrusión de dimensiones reducidas | por el dis-
eño de la carcasa protección de la junta contra influ-
encia directa del medio ambiente (UV/lluvia torren-
cial) | Juego Siteco antivandalismo: Protección del
canto de vidrio por el diseño de la carcasa | cubierta
de luminaria de PC (policarbonato) resistente a
impactos fijada sin tornillos visibles | superficie de la
carcasa con esmalte en polvo resistente a las
inclemencias del tiempo con acabado hierro Siteco
(DB702S) | pie macizo

Sistema eléctrico
Situación de conexión preparada convenientemente
para el cliente con cable de conexión | no es nece-
saria ninguna intervención en el cableado interno de
la luminaria | muy sencilla sustitución de lámpara
por fácil apertura de sólo un tornillo | Membrana
climática para compensación de variaciones climáti-
cas en el recinto interior de la luminaria | Situación
de conexión preparada para caja de unión de alta
calidad | Son posibles conexiones de 10 mm² (Baliza
IP65)

Luminotecnia
Característica de haz de un lado y de dos lados |
Sistema Siteco HLS/High Louver | Cambio de direc-
ción de la luz sobre la superficie de uso sin vista
directa dentro de la lámpara | no existen reflejos
molestos a la salida de la luz por imagen translúcida |
superficie homogénea de salida de luz para la ori-
entación. Siteco HPE/High Prismatic Effect | curva de
iluminación de haz ultraextensivo con lámpara HIT-
TC-CE para distribución de luz de haz ultraextensivo
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+ Juego antivandalismo de Siteco consistente de pie macizo y disco resistente a impactos de PC (policarbonato) (IK 10/09)
+ Membrana climática para compensación de variaciones climáticas en el recinto interior de la luminaria
+ Carcasa tenaz al impacto según VDE 0711
+ Situación de conexión preparada convenientemente para el cliente con cable de conexión
+ Montaje directo con pieza para tierra o sobre fundamento
+ Módulo de ajuste de Siteco para la igualación de irregularidades en la superficie de montaje
+ La posición de la superficie de salida de luz puede ser elegida a discreción después del montaje (360°)
+ Sistema Siteco High Louver
+ Sistema Siteco High Prismatic Effect
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Baliza CL 30

La baliza CL 30 es componente de las luminarias de
caminos de la serie CL. Montaje sobre placa base para
tierra. La baliza se compone de dos partes: un pie
sólido con bandeja y una carcasa de aluminio, con
lacado en gris metálico Siteco. Salida de luz por uno y
dos lados; diferentes lámparas. Siteco High Louvre
System (TC-DEL; balasto electrónico Multiwatt) para
iluminación dirigida y con deslumbramiento limitado.
Siteco High Prismatic Effect System (HIT-TC-CE; balasto
electrónico) para haz ultraextensivo. Módulo de ajuste
Siteco para la orientación de las luminarias. Con cable
de conexión premontado. Cierre de PC (policarbonato)
resistente al impacto.
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Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia

salida de luz 1 lado

1xHIT-TC-CE  20W PGJ5 IK10 3,9 5AA41171K

1xTC-DEL  18W G24q-2 IK10 3,9 5AA41171D

salida de luz 2 lados

1xHIT-TC-CE  20W PGJ5 IK10 3,8 5AA41172K

1xTC-DEL  18W G24q-2 IK10 4,1 5AA41172D

1  Luminarias de fachadas y de caminos Balizas y luminarias tipo columna
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Baliza CL 60

La baliza CL 60 es componente de las luminarias de
caminos de la serie CL. Montaje sobre placa base para
tierra. La baliza se compone de dos partes: un pie
sólido con bandeja integrada y una carcasa de
aluminio, con lacado en gris metálico Siteco. Salida de
luz por uno y dos lados; diferentes lámparas. Siteco
High Louvre System (TC-DEL; balasto electrónico
Multiwatt) para iluminación dirigida y con
deslumbramiento limitado. Siteco High Prismatic
Effect System (HIT-TC-CE; balasto electrónico) para haz
ultraextensivo. Módulo de ajuste Siteco para la
orientación de las luminarias. Con cable de conexión
premontado. Cierre de PC (policarbonato) resistente al
impacto.
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Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia

salida de luz 1 lado

1xHIT-TC-CE  20W PGJ5 IK10 10,8 5AA42171K

1xTC-DEL  18W G24q-2 IK10 10,8 5AA42171D

salida de luz 2 lados

1xHIT-TC-CE  20W PGJ5 IK10 10,7 5AA42172K

1xTC-DEL  18W G24q-2 IK10 10,6 5AA42172D

D

DL

1,5 m

DL (m) D (m) Em (lx) Emax. (lx) Emin (lx) g1

4 0,8 40 76 10 0,26
3,5 0,7 48 82 18 0,37
3 0,8 54 106 20 0,37
2,5 0,8 65 412 26 0,40

Distancias entre luminarias balizas CL 60
1 x HIT-TC-CE  20W  Φ1700 lm

1  Luminarias de fachadas y de caminos Balizas y luminarias tipo columna
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Baliza CL 90

La baliza CL 90 es componente de las luminarias de
caminos de la serie CL. Montaje sobre placa base para
tierra. La baliza se compone de dos partes: un pie
sólido con bandeja y una carcasa de aluminio, con
lacado en gris metálico Siteco. Salida de luz por uno y
dos lados; diferentes lámparas. Siteco High Louvre
System (TC-L; balasto electrónico Multiwatt) para
iluminación dirigida y con deslumbramiento limitado.
Siteco High Prismatic Effect System (HIT-TC-CE; balasto
electrónico) para haz ultraextensivo. Módulo de ajuste
Siteco para la orientación de las luminarias. Con cable
de conexión premontado. Cierre de PC (policarbonato)
resistente al impacto.
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Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia

salida de luz 1 lado

1xHIT-TC-CE  20W PGJ5 IK10 12,6 5AA43171K

1xTC-L  24W 2G11 IK09 12,6 5AA43171T

salida de luz 2 lados

1xHIT-TC-CE  20W PGJ5 IK10 12,4 5AA43172K

1xTC-L  24W 2G11 IK09 12,4 5AA43172T

1.46

D

DL

2 m

DL (m) D (m) Em (lx) Emax. (lx) Emin (lx) g1

6 1,3 18 35 5 0,30
5 1 24 37 11 0,45
4 1 30 64 10 0,36
3,5 1,4 31 60 13 0,43
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DL (m) D (m) Em (lx) Emax. (lx) Emin (lx) g1

7 1,5 13 19 6 0,43
6 1,5 15 28 7 0,45
5 1,5 19 38 7 0,38
4 1,6 23 36 9 0,41
3 1,6 31 39 17 0,57

Distancias entre luminarias balizas CL 90
1 x HIT-TC-CE  20W  Φ1700 lm

Distancias entre luminarias balizas CL 120
1 x HIT-TC-CE  20W  Φ1700 lm

1  Luminarias de fachadas y de caminos Balizas y luminarias tipo columna
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Baliza CL 120

La baliza CL 120 es componente de las luminarias de
caminos de la serie CL. Montaje sobre placa base para
tierra. La baliza se compone de dos partes: un pie
sólido con bandeja integrada y una carcasa de
aluminio, con lacado en gris metálico Siteco. Salida de
luz por uno y dos lados; diferentes lámparas. Siteco
High Louvre System (TC-L; balasto electrónico
Multiwatt) para iluminación dirigida y con
deslumbramiento limitado. Siteco High Prismatic
Effect System (HIT-TC-CE; balasto electrónico) para haz
ultraextensivo. Módulo de ajuste Siteco para la
orientación de las luminarias. Con cable de conexión
premontado. Cierre de PC (policarbonato) resistente al
impacto.
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Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia

salida de luz 1 lado

1xHIT-TC-CE  20W PGJ5 IK10 18,0 5AA44171K

1xTC-L  24W 2G11 IK09 18,0 5AA44171T

salida de luz 2 lados

1xHIT-TC-CE  20W PGJ5 IK10 17,7 5AA44172K

1xTC-L  24W 2G11 IK09 17,7 5AA44172T

Balizas CL 30/60/90/120  Accesorios de montaje

Baliza CL 30/60/90/120  Accesorios eléctricos

Pieza para tierra 
para la fijación de las balizas

Denominación L (mm) Referencia

Pieza para tierra para baliza CL 30/60 250 5AA40007X
Pieza para tierra para baliza CL 90/120 500 5AA40006X

Caja de unión (sin fig.) Denominación Referencia

Caja de unión 2 x 5 x 10 mm² 5NY70005XK

1  Luminarias de fachadas y de caminos Balizas y luminarias tipo columna
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CP 29-1

Las luminarias baliza de forma rectangular CP 29-1 poseen una carcasa pasante de alu-
minio mate. Debajo se oculta una técnica indirecta de iluminación: Una lámpara HIT-CE
se encuentra junto con un reflector primario en el pie de la baliza, un reflector secun-
dario en el cabezal dirige la luz a través de una abertura única rectangular de salida.
Según la elección de las lamas se obtiene una distribución de luz de haz extensivo o
concentrado. La luminotecnia puede ser reemplazada de modo sencillo: La bandeja de
la luminaria baliza se apoya sobre una placa abridada de fácil montaje y ésta la fija al
suelo de manera segura. A ellos se fija la carcasa con una cubierta de luminaria mate
de vidrio de seguridad templado resistente a impactos. Protege la bandeja de manera
duradera contra las influencias del tiempo y acciones no autorizadas.

Técnica de la carcasa
Clase de protección: SK II | Tipo de protección: IP65 |
Montaje directo con pieza de tierra o sobre fundamen-
to. Carcasa de luminaria de aluminio de extrusión |
piezas superiores de luminaria aseguradas y
desmontables | cubiertas de luminaria de vidrio de
seguridad templado | superficie de la carcasa con pin-
tura resistente a las inclemencias del tiempo con
acabado hierro Siteco (DB702S)

Sistema eléctrico
Preinstalado con cajas para conexión de cables incor-
poradas y fusible

Luminotecnia
Tecnología Siteco Mirrortec® para distribución de luz
de haz ultracompacto o ultraextensivo | cubiertas
luminotécnicas de cristal plano satinado

+ Protección contra vandalismo por aspecto
sólido y estable

+ pintura muy resistente a las inclemencias
del tiempo con acabado en hierro Siteco

+ dos diferentes distribuciones de luz: de haz concen-
trado y de haz extensivo

+ Libre de deslumbramiento por tecnología Siteco
Mirrortec® y lamas de celdas pequeñas de alto brillo

1  Luminarias de fachadas y de caminos Balizas y luminarias tipo columna
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CP 29-1

Baliza de forma cuadrada. Montaje a placa abridada.
Carcasa de aluminio. Lacado en gris metálico Siteco
DB(702S). Salida unilateral de luz de haz concentrado o
extensivo. Lámparas HIT-CE. Cierre de vidrio de
seguridad mate resistente a impactos.

Particularidades
• Iluminación libre de deslumbramiento por tecnología  Siteco-Mirrortec
• Luminotecnia de alta eficiencia para iluminación de grandes superficies
• Sistema óptico de microprismas a la salida de luz para un interesante efecto diurno y nocturno
• Distribuciones optimizadas de luz para distribución de haz extremadamente concentrado o extensivo
• Asegurada contra apertura no autorizada
• Probada tecnología de bandejas
• Pintura extremadamente resistente a las inclemencias del tiempo
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Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia

haz intensivo

1xHIT-CE  70W G12 17,5 5NA291E1MS08

haz extensivo

1xHIT-CE  70W G12 17,6 5NA291E1MA08

1  Luminarias de fachadas y de caminos Balizas y luminarias tipo columna
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CITY-LIGHT

Las balizas y las luminarias tipo columna de la familia CITY-LIGHT se adaptan a una
gran variedad de requisitos de iluminación: Con lámparas de diferentes potencias y téc-
nicas de luz generan efectos de luz diferenciados.
Con tamaños constructivos racionalmente graduados y un diseño moderno se integran
armónicamente en el contexto arquitectónico general. Las carcasas de las balizas con-
sisten de aluminio de extrusión de alta calidad, las piezas superiores de la luminaria
con sus cubiertas, de PMMA (polimetacrilato de metilo) tenaz al impacto.

Técnica de la carcasa
Clase de protección: SK II | Tipo de protección: IP54 |
Montaje directo con pieza de tierra o sobre fundamen-
to. Carcasa de luminaria de aluminio de extrusión |
piezas superiores de luminaria aseguradas y
desmontables | cubiertas de luminaria de PMMA
(polimetacrilato de metilo) tenaz al impacto | superfi-
cie de la carcasa con pintura resistente a las inclemen-
cias del tiempo con acabado hierro Siteco (DB702S)

Sistema eléctrico
CITY-LIGHT con bandeja para alojamiento de los
módulos reflectores y con ángulos de montaje para
cajas de conexión | relé reductor de potencia ECO para
todas las lámparas de alta presión

Luminotecnia
CITY-LIGHT con curva de iluminación en función de los
módulos reflectores: haz libre, de forma circular y adi-
cionalmente de forma circular con protección del lado
de la casa en caso de columna lumínica | con cubierta
de luminaria transparente o satinada

+ Protección contra vandalismo por aspecto
sólido y estable

+ pintura muy resistente a las inclemencias del
tiempo con acabado en hierro Siteco

+ dos cubiertas diferentes: transparente o satinada 
+ protección del lado de la casa;

pantalla para haz 180°
+ CITY-LIGHT 260 D: segunda salida de luz para

la iluminación del área del suelo

1  Luminarias de fachadas y de caminos Balizas y luminarias tipo columna
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CITY-LIGHT 120

Baliza cilíndrica. Montaje sobre placa base para tierra.
Carcasa de aluminio con puerta de registro. Superficie
Siteco DB(702S). Haz de luz dirigido mediante
reflectores adicionales, ver Accesorios. Lámparas HSE,
TC-L. Cierre transparente o satinado. Cajas de unión
adecuadas, ver capítulo Accesorios.

Particularidades
• A elección con cierre semitransparente "aparente satinado"
• Módulo reflector opcional para protección aumentada contra deslumbramiento (KB 2)
• Asegurada contra apertura no autorizada
• Probada tecnología de bandejas
• Estructura modular para mantenimiento sencillo de piezas de recambio
• Lacado extremadamente resistente a las inclemencias del tiempo (acabado en gris Siteco)

�����

4) balasto para 2 posibles potencias 50/70W

φ

Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia

PMMA, transparente

1xHSE  50W4) E27 11,4 5NA528E1MS28

1xHSE  70W E27 ECO 11,5 5NA528E1MR28

2xTC-L  18/24W 2G11 11,3 5LA52822KS28

PMMA, satinado

1xHSE  50W4) E27 11,4 5NA528E1MS38

1xHSE  70W E27 ECO 11,5 5NA528E1MR38

2xTC-L  18/24W 2G11 11,3 5LA52822KS38

1  Luminarias de fachadas y de caminos Balizas y luminarias tipo columna
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CITY-LIGHT 120 - E

Baliza cilíndrica. Montaje sobre placa base para tierra.
Carcasa de aluminio con puerta de registro. Superficie
Siteco DB(702S). Haz de luz dirigida mediante
reflectores a solicitar adicionalmente, ver Accesorios.
Lámparas HSE, TC-L. Cierre transparente o satinado.
Cajas de unión adecuadas, ver capítulo Accesorios.

Particularidades
• A elección con cierre semitransparente "aparente satinado"
• Módulo reflector opcional para protección aumentada contra deslumbramiento (KB 2)
• Asegurada contra apertura no autorizada
• Probada tecnología de bandejas
• Estructura modular para mantenimiento sencillo de piezas de recambio
• Lacado extremadamente resistente a las inclemencias del tiempo (acabado en gris Siteco)

�����

4) balasto para 2 posibles potencias 50/70W

φ

Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia

PMMA, transparente

1xHSE  50W4) E27 11,5 5NA528E1MS58

1xHSE  70W E27 ECO 11,6 5NA528E1MR58

2xTC-L  18/24W 2G11 11,4 5LA52822KS58

PMMA, satinado

1xHSE  50W4) E27 11,5 5NA528E1MS68

1xHSE  70W E27 ECO 11,6 5NA528E1MR68

2xTC-L  18/24W 2G11 11,4 5LA52822KS68

1  Luminarias de fachadas y de caminos Balizas y luminarias tipo columna
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CITY-LIGHT 260

Columna lumínica cilíndrica. Montaje sobre placa base
para tierra. Carcasa de aluminio con puerta de registro.
Superficie Siteco DB(702S). Haz de luz dirigida
mediante reflectores solicitar adicionalmente, ver
Accesorios. Lámparas HSE, TC-L. Cierre transparente o
satinado. Cajas de unión adecuadas, ver capítulo
Accesorios.

Particularidades
• A elección con cierre semitransparente "aparente satinado"
• Ajustes opcionales de reflector para los más diferentes casos de aplicación y protección aumentada contra deslumbramiento (KB 2)
• Probada tecnología de bandejas
• Estructura modular para mantenimiento sencillo de piezas de recambio
• Lacado extremadamente resistente a las inclemencias del tiempo (acabado en gris Siteco)

�����

4) balasto para 2 posibles potencias 50/70W

φ

Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia

PMMA, transparente

1xHSE  50W4) E27 21,5 5NA529E1MS28

1xHSE  70W E27 ECO 21,6 5NA529E1MR28

2xTC-L  18/24W 2G11 21,4 5LA52922KS28

PMMA, satinado

1xHSE  50W4) E27 21,5 5NA529E1MS38

1xHSE  70W E27 ECO 21,6 5NA529E1MR38

2xTC-L  18/24W 2G11 21,4 5LA52922KS38

1  Luminarias de fachadas y de caminos Balizas y luminarias tipo columna



1.54

HSE
E27

�




��
�


!�

CITY-LIGHT 260 - E

Columna lumínica cilíndrica. Montaje sobre placa base
para tierra. Carcasa de aluminio con puerta de registro.
Superficie Siteco DB(702S). Haz de luz dirigida
mediante reflectores solicitar adicionalmente, ver
Accesorios. Lámparas HSE. Cierre transparente o
satinado. Cajas de unión adecuadas, ver capítulo
Accesorios.

Particularidades
• A elección con cierre semitransparente de luminaria "aparente satinado"
• Ajustes opcionales de reflector para los más diferentes casos de aplicación y protección aumentada contra deslumbramiento (KB 2)
• Probada tecnología de bandejas
• Estructura modular para mantenimiento sencillo de piezas de recambio
• lacado extremadamente resistente a las inclemencias del tiempo (acabado en gris Siteco)

�����

4) balasto para 2 posibles potencias 50/70W

φ

Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia

PMMA, transparente

1xHSE  50W4) E27 20,2 5NA529E1MS58

1xHSE  70W E27 ECO 20,3 5NA529E1MR58

PMMA, satinado

1xHSE  50W4) E27 20,2 5NA529E1MS68

1xHSE  70W E27 ECO 20,3 5NA529E1MR68
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HSE
E27
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CITY-LIGHT 260 - D

Columna lumínica con segunda salida de luz (1x TC-L
40W). Montaje sobre placa base para tierra. Carcasa de
aluminio con puerta de registro. Superficie Siteco
DB(702S). Has de luz dirigida mediante reflectores a
ser pedidos adicionalmente, ver Accesorios. Lámparas
HSE, TC-L. Cierre satinado. Cajas de unión adecuadas,
ver capítulo Accesorios.

Particularidades
• Con cierre semitransparente "aparente satinado"
• Interesante efecto nocturno por segunda salida de luz por debajo
• Ajustes opcional de reflector para los más diferentes casos de aplicación y protección aumentada contra deslumbramiento (KB 2)
• Probada tecnología de bandejas
• Estructura modular para mantenimiento sencillo de piezas de recambio
• Lacado extremadamente resistente a las inclemencias del tiempo (acabado en gris Siteco)

�����

4) balasto para 2 posibles potencias 50/70W

φ

Lámparas Portalámparas Lámparas 2 Portalámparas 2 Peso (kg) Referencia

PMMA, satinado

1xHSE  50W4) E27 1xTC-L  40W 2G11 23,3 5NA529E1MS28D

1xHSE  70W E27 1xTC-L  40W 2G11 ECO 23,4 5NA529E1MR28D

2xTC-L  18/24W 2G11 1xTC-L  40W 2G11 23,2 5LA52922KS28D
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CITY-LIGHT 120/260  Accesorios para control de iluminación

CITY-LIGHT 120/260  Accesorios de montaje

Reflector de lamas
incl. anillo de protección
visual para CITY-LIGHT 260,
260-E, 260-D

Denominación Referencia

Reflector de lamas para lámparas de alta presión HD
F5 5NA52000XS

Reflector de lamas con protección del lado de la casa para lámparas de alta presión HD
F5H 5NA52002XS

HME
E27

Reflector de lamas
incl. anillo de protección
visual para CITY-LIGHT 260,
260-D

Denominación Referencia

Reflector de lamas para lámparas TC
F6 5NA52005XS

Reflector de lamas con protección del lado de la casa para lámparas TC
F6H 5NA52005XS1

Reflector de lamas
incl. anillo de protección
visual para CITY-LIGHT 120,
120-E

Denominación Referencia

Reflector de lamas alto para lámparas TC y HD
F7 5NA52004XS

TC-L
2G11

Pantalla
incl. anillo de protección
visual para CITY-LIGHT 260,
260-E, 260-D

Denominación Referencia

Pantalla
B3 5NA52003XS

Pieza de tierra para baliza Denominación Referencia

Pieza de tierra
para baliza CITY-LIGHT 5NA52800BF
para CP 29-1 5NA29100BF

HME
E27
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CITY-LIGHT 260  Repuestos

Difusores Denominación Peso (kg) Referencia

Difusor PMMA
transparente 1,4 5NA54900XG
satinado 1,4 5NA54903XG
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