










2.105Luminarias clásicas
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TEKTUS MAXI

Luminaria decorativa clásica. Clase de aislamiento: CL
II. Tipo de protección: IP44. Montaje sobre mástil
mediante brazo portante integrado para medida de
cabezal 60 mm. Carcasa y elementos portantes de
bronce. Superficie metalizada. Control de luz mediante
reflectores pedir por separado, ver Accesorios.
Lámparas HSE, TC-L. Difusor transparente o mateado.
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4) balasto para 2 posibles potencias 50/70W
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Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia

difusor, mateado, PMMA, HSE

1xHSE  50W4) E27 28,8 5NA263E1MA26

1xHSE  70W E27 ECO 28,8 5NA263E1MB26

difusor, mateado, PMMA, TC-L

2xTC-L  18W 2G11 28,4 5LA26322KA26

difusor, mateado, PMMA, TC-L, bal. elect.

2xTC-L  18W 2G11 27,7 5LA26372KA26

difusor, transparente, PMMA, HSE

1xHSE  50W4) E27 29,3 5NA263E1MA16

1xHSE  70W E27 ECO 29,3 5NA263E1MB16

difusor, transparente, PMMA, TC-L

2xTC-L  18W 2G11 28,8 5LA26322KA16

difusor, transparente, PMMA, TC-L, bal. elect.

2xTC-L  18W 2G11 28,2 5LA26372KA16
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TEKTUS  Mástiles de diseño

TEKTUS Mástiles de diseño

Cabezal
del mástil
TEKTUS MIDI

Cabezal
del mástil
TEKTUS MAXI

Fig. 1

Denominación H (m) Referencia

Mástil de diseño para TEKTUS MIDI (fig. 1) 4,3 5NY26414XM16

Mástil de diseño para TEKTUS MAXI (fig. 2) 5,2 5NY26315XM16

Disposición múltiple TEKTUS Denominación

Disposición múltiple TEKTUS a consultar
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Montaje en pared TEKTUS Denominación

Montaje en pared TEKTUS a consultar
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Fig. 2

TEKTUS MIDI TEKTUS MAXI

Luminarias clásicas
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HME
E27

HSE
E27

Reflector tipo pagoda para
TEKTUS MIDI
para 1 x HME 50/80W 
ó 1 x HSE 50/70W 
iluminación asimétrica

TEKTUS MAXI
para 1 x HME 50/80/125W 
ó 1 x HSE 50/70W 
P2 iluminación simétrica
P2H iluminación asimétrica

Denominación Peso (kg) Referencia

Reflector tipo pagoda
para TEKTUS MIDI
Reflector tipo pagoda 
con protección del lado de la vivienda 0,8 5NA26400XS

para TEKTUS MAXI
Reflector tipo pagoda P2 0,4 5NA14000XS2
Reflector tipo pagoda 
con protección del lado de la vivienda P2H 0,4 5NA14000XS21

Difusores Denominación Peso (kg) Referencia

Difusor TEKTUS MIDI
transparente, PMMA 0,8 5NA56310XG
mateado, PMMA 0,8 5NA56311XG

Difusor TEKTUS MAXI
transparente, PMMA 1,3 5NA14600XG
mateado, PMMA 1,2 5NA14601XG

TEKTUS  Accesorios luminotécnicos

TEKTUS  Repuestos


