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+ luminotecnia desarrollada y patentada
especialmente para sistemas-reflector-proyector

+ diseño sencillo con balasto integrado
+ aplicación universal en recintos interiores 

y exteriores
+ forma compacta con carcasa de aluminio de

fundición
+ dirección paralela de luz patentada
+ distribución de luz de haz concentrado

ultracompacto
+ posición invertida de portalámparas, disposición

axial de lámparas
+ sustitución de lámpara sin herramientas

Técnica de la carcasa
Carcasa de aluminio de fundición, pintada en
aluminio blanco (RAL 9006) | cabezal del proyector 
y carcasa del equipo eléctrico conectados entre 
sí de manera giratoria y pivotable | disco cubierta 
de vidrio resistente a altas temperaturas | reflector
de aluminio plaqueado y anodizado | sustitución 
de lámpara sin herramientas por apertura del tubo
superior

Sistema eléctrico
Los proyectores son adecuados para el uso de
 lámparas HIT y HIT-CRI de vatajes 70/150 o bien 
250 y 400W | proyector completo con balasto,
 arrancador y corrección del factor de potencia

Luminotecnia
El área del haz queda exactamente limitada 
por la posición invertida de los portalámparas. 
La luminotecnia está patentada | 
variante 1: optimizada para haz paralelo de
 reflector-proyector, máximo rendimiento 
e iluminación uniforme en el área de haz de ± 8° |
fuera del área ± 10° menos de 1,6 % del flujo
 luminoso para evitar la emisión de luz | 
variante 2: distribución difusa de luz para
 iluminaciones

Proyector Siteco Mirrortec® 150, 400

Los proyectores de haz rotosimétrico Siteco Mirrortec® se destacan por sus altos ren-
dimientos y un haz luminoso concentrado con ángulo de semi-dispersión compacto
sin efectos de luz de dispersión. De ello se encarga la precisa luminotecnia: en la
variante de haz paralelo la posición inversa de lámparas limita el área del haz de +/–
8 grados tan exactamente, que los proyectores son apropiados tanto como sistema de
proyectores para los reflectores Siteco Mirrortec®, como para la iluminación puntual
de torres y edificios.
Para un fácil manejo, el reflector está construido de manera compacta de aluminio de
fundición de alta calidad: El cabezal del proyector y la carcasa del equipo eléctrico,
que al mismo tiempo sirve como módulo para montaje en pared, si bien están sepa-
rados constructivamente, están conectados entre sí a través de una bisagra orienta-
ble. Gracias a esta mecánica, el cabezal del proyector puede ser orientado de forma
variable y ser fijado de modo seguro con tres tornillos.

Proyectores rotosimétricos5 Proyectores



5.45

HIT-CE
G12

���
��	

��
	��





	
��	Proyector Siteco Mirrortec® 150

Proyector Siteco Mirrortec® 150 para sistemas de
iluminación por reflexión. Curva de distribución
patentada con posición invertida de portalámparas. A
elección extensivo o de haz paralelo. Con cierre de
vidrio (vidrio de seguridad templado). Con balasto,
factor de potencia corregido y condensador de
arranque. Carcasa de aluminio de fundición, aluminio
(RAL 9006). Reflector de aluminio pulido y anodizado,
de alto brillo, mate por fuera. Campo de aplicación:
Interior o exterior, distancia recomendada reflector-
proyector: 1-5m. Clase de aislamiento: CL I. Tipo de
protección: IP65.
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bal. elect. eq.baja pérd. c. prot.térm.

Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia Referencia

optimización de proyector de espejo

1xHIT-CE  70W G12 6,4 5NW41271MG1 5NW41221MG1

1xHIT-CE  150W G12 7,2 5NW41271PG1 5NW41221PG1

extensivo

1xHIT-CE  70W G12 5,2 5NW41271MS2 5NW41221MS2

1xHIT-CE  150W G12 6,3 5NW41271PS2 5NW41221PS2

5 Proyectores Proyectores rotosimétricos
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Proyector Siteco Mirrortec® 400

Proyector Siteco Mirrortec® 400 para sistemas de
iluminación por reflexión. Curva de distribución
patentada con posición invertida de portalámparas. A
elección extensiva o de haz paralelo. Con cierre de
vidrio (vidrio de seguridad templado). Con balasto,
factor de potencia corregido y condensador de
arranque. Carcasa de aluminio de fundición, aluminio
(RAL 9006). Reflector de aluminio pulido y anodizado,
de alto brillo, mate por fuera. Campo de aplicación:
Interior o exterior. Distancia recomendada reflector-
proyector: 2-12m. Clase de aislamiento: CL I. Tipo de
protección: IP65.
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• Recomendación de lámparas 400W: HQI-BT 400W
• Indicación sobre la selección de lámparas: Para la selección de las lámparas debe ser observada la posición admisible de la lámpara encendida según las indicaciones del fabricante
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eq.baja pérd. c. prot.térm.
Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia

optimización de proyector de espejo

1xHIT  250W E40 20,2 5NW41421RG1

1xHIT  400W E40 21,6 5NW41421TG1

extensivo

1xHIT  250W E40 19,5 5NW41421RS2

1xHIT  400W E40 20,7 5NW41421TS2

Proyectores rotosimétricos5 Proyectores
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Técnica de la carcasa
Clase de protección: SK I | tipo de protección: 
IP65 | junta resistente a las inclemencias 
del tiempo todo alrededor | cubierta con vidrio 
plano | conexión a través de estribo portante de
acero galvanizado y pintado

Sistema eléctrico
R3 MAXI con caja de conexión integrada con
arrancador, balastos deben ser pedidos por separado |
introducción de cable a través de racor M20 |
variantes para reencendido en caliente

Luminotecnia
Reflector de aluminio de alto brillo 
con distribución de luz rotosimétrica en siete
diferentes grados de concentración

SiCOMPACT® R3 MAXI

El proyector grande SiCOMPACT® R3 MAXI cumple las máximas exigencias en 
cuanto a potencia, confort visual así como en cuanto a eficiencia energética y de
 costos de operación para la iluminación de estadios deportivos y grandes áreas
 públicas. Su construcción innovadora reúne la más moderna técnica de luz y de
 lámparas  consiguiendo así rendimientos de operación de hasta 87 por ciento.
El proyector está diseñado para niveles de potencia lumínica de 2000 hasta
30000 cd/klm y con hasta siete diferentes configuraciones puede cumplir distintas
tareas luminotécnicas. La luminotecnia está optimizada para el uso de potentes
 lámparas HQI-TS de 1000 ó de 2000 vatios y por la geometría especial de reflectores
permite una precisa dirección de luz minimizada en cuanto a luz difusa y deslum -
bramiento. Para ciclos de mantenimiento prolongados y una larga vida útil de las
luminarias, el proyector está equipado con un eficiente sistema de gestión térmica
que también se refleja en el diseño de la luminaria: Marcadas aletas refrigeradoras
dominan la parte trasera del proyector plano. Ésta está asegurada con una robusta 
y práctica maneta de cierre pudiendo ser abierta sin herramientas para el mante -
nimiento. La óptica de superficie relativamente grande determina la forma de la
luminaria y la parte delantera.
La forma constructiva de la carcasa ha sido mantenida tan plana y eficiente como
posible, para lograr pocas superficies de ataque para el viento. La aerodinámica
especial, el bajo peso (10 kg) y el ingenioso sistema de juntas permiten el uso en 
todo el mundo bajo casi todas las condiciones de tiempo.

Proyectores rotosimétricos5 Proyectores
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+ conformación reducida reflector = carcasa
+ construcción plana: poca superficie de ataque para el viento, poco peso
+ gestión térmica: El reflector apoya sobre la carcasa de aluminio de fundición, elementos de refrigeración integrados

sobre la parte trasera de la carcasa, caja de conexiones con arrancador integrado, desacoplada de la carcasa
+ estribo trapecial para fijación estable y montaje flexible (agujero alargado más 2 agujeros adicionales de fijación)
+ compensación de presión integrada
+ cubierta de la lámpara de cristal de seguridad – no es necesaria rejilla de protección
+ 7 distribuciones de luz escalonadas desde 2000 – 30000 cd/klm para un amplio campo de aplicación
+ rendimiento operativo de la luminaria ηLB entre 84 % y 87 %
+ luminotecnia parcialmente realizada en nueva tecnología de facetas hexagonales
+ pantalla en forma de V ubicada interiormente evita la visión directa a la fuente de luz
+ desconexión de tensión de todos los polos al abrir la carcasa
+ caja de conexiones y de arrancadores integrada – no hay cables ubicados por fuera

5 Proyectores Proyectores rotosimétricos
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HIT-DE
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R3 MAXI | con lira soporte

Proyector de haz rotosimétrico de alta eficiencia.
Carcasa y anillo de cierre de aluminio de fundición.
Superficie pintada con acabado gris metálico Siteco
(DB702). Piezas de reflectores de aluminio de alta
calidad con tratamiento superficial de alta pureza. Lira
soporte de acero, galvanizado. Variantes de reflectores
para siete curvas de distribución de luz. Lámparas HIT-
DE 1kW/2kW. Difusor de vidrio de seguridad.
Particularidades: Variantes para reencendido en
caliente. Operación sólo con balastos a ser pedidos por
separado. Clase de aislamiento: CL I. Tipo de protección:
IP65.

Particularidades
• Caja integrada de conexiones y de aparatos de encendido
• Separación de todos los polos de la red al abrir la carcasa
• Alto rendimiento de operación de tipo único de la luminaria de hasta 87%
• Sistema de compensación de presión integrado contra la condensación
• Pantalla interior en forma de V evita la visión directa dentro de la fuente de luz
• Módulo AGF (filtro antideslumbrante adicional) disponible opcionalmente como protección adicional contra deslumbramiento

�����

concentrado LDC1 concentrado LDC2 concentrado LDC3 extensivo LDC4
Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia Referencia Referencia Referencia

sin bal., con arranc.

1xHIT-DE  1000W Terminal roscado 12,8 5NA75601VP11 5NA75601VP21 5NA75601VP31 5NA75601VP41

1xHIT-DE  2000W Terminal roscado 15,3 5NA75601WP11 5NA75601WP21 5NA75601WP31 5NA75601WP41

sin bal., con arranc. (con reencendido en caliente)

1xHIT-DE  1000/2000W Terminal roscado 14,5 5NA75671WP11 5NA75671WP21 5NA75671WP31 5NA75671WP41
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extensivo LDC5 extensivo LDC6 super extensivo LDC7
Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia Referencia Referencia

sin bal., con arranc.

1xHIT-DE  1000W Terminal roscado 12,8 5NA75601VP51 5NA75601VP61 5NA75601VP71

1xHIT-DE  2000W Terminal roscado 15,3 5NA75601WP51 5NA75601WP61 5NA75601WP71

sin bal., con arranc. (con reencendido en caliente)

1xHIT-DE  1000/2000W Terminal roscado 14,5 5NA75671WP51 5NA75671WP61 5NA75671WP71

Proyectores rotosimétricos5 Proyectores
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Módulo AGF
para limitación del 
deslumbramiento

Denominación Referencia

Módulo AGF1) para R3 MAXI (reequipable posteriormente) 5NA75600XF1

1) “Additional Glare Filter”: protección adicional contra deslumbramiento / luminancia reducida 
para proyectores con ángulos empinados de inclinación

R3 MAXI Accesorios de montaje

Dispositivo de visera
para R3 MAXI

Denominación Referencia

Dispositivo de visera
para R3 MAXI 5NA75600XJ

R3 MAXI Accesorios de carcasa

Protector contra granizo
para R3 MAXI

Denominación Referencia

Protector para granizo
para R3 MAXI 5NA75600XH

Denominación Referencia

Vidrio de repuesto para
R3 MAXI 5NA75600XG

Vidrios de repuestos (sin fig.)

R3 MAXI  Componentes de repuesto

5 Proyectores Proyectores rotosimétricos
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Peso (kg) Número de proyectores Cabezal ø (mm) L (mm) A (mm) øi øa Referencia

Brazos transversales*
para R3 MAXI
tipo 1 (ver fig. 1)
2,1 1 76 150 - 80 89 5NY74901XA11
2,5 1 89 150 - 92 102 5NY74901XA21
2,9 1 102/108 150 - 117 127 5NY74901XA31

tipo 2 (ver fig. 2)
2,1 1 76 150 - 80 89 5NY74901XA12
2,5 1 89 150 - 92 102 5NY74901XA22
2,9 1 102/108 150 - 117 127 5NY74901XA32

Fig. 1 Fig. 2

* Debe ser observado el límite estático / de carga admisible del mástil
Peso máx. admisible por luminaria 26 kg
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R3 MAXI Accesorios de montaje
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Para lámparas Peso (kg) Longitud (mm) Corriente Tensión de red (V) Referencia
de lámpara (A)

Unidad de balastos, factor de potencia corregido, con fusible (ver fig. 1)
1 x HIT-DE 1000W/D/S 12 550 9,5 230/240 5NA75921VK0
1 x HIT-DE 2000W/D/S 19,5 640 10,3 380/400 5NA75921VK10

Unidad de balastos, factor de potencia corregido, sin fusible (ver fig. 1)
1 x HIT-DE 1000W/D/S 11,7 550 9,5 230/240 5NA75921VR0
1 x HIT-DE 2000W/D/S 19,2 640 10,3 380/400 5NA75921VR10

Unidad de balastos con clemas, factor de potencia no corregido, sin fusible (ver fig. 2)
1 x HIT-DE 1000W/D/S 10,2 190 9,5 230/240 5NA74921VE0
1 x HIT-DE 2000W/D/S 19,7 295 10,3 380/400 5NA74921VE10

Unidad de balastos, factor de potencia corregido, con fusible (ver fig. 3)
HIT-DE 2000WD/S 20,5 599 10,3 400 5NA77921VK10
HIT-DE 1000W 15,5 524 9,5 230 5NA77921VK0

Unidad de balastos, factor de potencia corregido, sin fusible (ver fig. 3)
HIT-DE 2000W/D/S 20,5 599 10,3 380/400/420 5NA77921VR10
HIT-DE 1000W 15,5 524 9,5 220/230/240 5NA77921VR0
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Balastos para R3 MAXI

Unidad compacta para instalación en mástil para luminarias 
con lámparas de alta presión | introducción de cable para 
diámetro exterior de cable 8…15 mm | balasto, capacitor de
 compensación, portafusibles con caperuza para enroscar 
y regletas de bornes  montadas sobre la placa base, cableado 
listo para  conexión,  terminal de conexión (10 mm²) | 
clase de protección: SK I

Fig. 1: Unidad de balasto para instalación en mástil, factor de
potencia corregido | cableado listo para la conexión, IP54 | 
carcasa de aluminio
Fig. 2: Balasto para instalación en armarios de distribución,
 factor de potencia sin corregir | terminal de conexión (10 mm²),
IP00 | carcasa de aluminio
Fig. 3: Unidad de balastos para instalación en salas 
o armarios de distribución, factor de potencia corregido, IP65 |
 carcasa de poliéster

Fig. 1
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Fig. 2
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Fig. 3

Fig.: 5NA77921V...

5 Proyectores Proyectores rotosimétricos

R3 MAXI Accesorios eléctricos


