








7.97  Luminarias de túneles Luminarias de túneles para lámparas de descarga de alta presión

+ carcasa, marco del cierre de vidrio, cierres rápidos de seguridad de acero inoxidable resistente a la corrosión, 1.4571/AISI 316Ti
+ óptica de reflectores de precisión para distribución simétrica y asimétrica de luz de alto rendimiento
+ dos juntas de estanqueidad de material especialmente resistente (EPDM, o bien APTK, es decir caucho terpolímero

de etileno-propileno) garantizan un alto índice de protección
+ cierre de vidrio de seguridad templado (según EN 12150-1)
+ ventaja para servicio y mantenimiento por la posibilidad de abrir la bandeja a ambos lados,

la que puede ser sustituida sin  herramientas
+ superficie decapada (recubrimiento de polvo 80 ym, RAL 7035 o pulido eléctrico posible previa consulta)



7.10 7  Luminarias de túneles Luminarias de túneles para lámparas de descarga de alta presión

HST
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5NA851 | para lámparas de descarga de alta presión |
cierre con marco | con junta doble | haz simétrico

Luminaria de túneles para montaje adosado, montaje
suspendido o fijación a la infraestructura del túnel |
haz simétrico directo extensivo | con  balasto
convencional, compensado* | Carcasa, marco del cierre
de vidrio y cierres, de acero inoxidable; Junta perfilada
en dos niveles, de EPDM (caucho  etileno-propileno-
dieno); Cierre, de vidrio de seguridad templado

Tipo de protección: IP66
Clase de aislamiento: CL I
Homologación: IK09
* Luminaria con fusible interior (T6,3A/250V)

����� �����

• Por favor pedir los accesorios de fijación de forma separada

Accesorios véase pagina siguiente

φ

con relé reduct. de pot. (ECO)

Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia Referencia

haz simétrico, tipo 8

1xHST  70W E27 18,9 5NA851D1M80N 5NA851D1M81N

1xHST  100W E40 19,2 5NA851D1N80N 5NA851D1N81N

1xHST  150W E40 19,9 5NA851D1P80N 5NA851D1P81N

1xHST  250W E40 21,3 5NA851D1S80N 5NA851D1S81N

1xHST  400W E40 22,8 5NA851D1T80N 5NA851D1T81N

haz simétrico, tipo H

1xHST  70W E27 18,9 5NA851D1MH0N 5NA851D1MH1N

1xHST  100W E40 19,2 5NA851D1NH0N 5NA851D1NH1N

1xHST  150W E40 19,9 5NA851D1PH0N 5NA851D1PH1N

1xHST  250W E40 21,4 5NA851D1SH0N 5NA851D1SH1N

1xHST  400W E40 22,8 5NA851D1TH0N 5NA851D1TH1N

2xHST  70W E27 21,3 5NA851D2MH0N 5NA851D2MH1N

2xHST  100W E40 21,9 5NA851D2NH0N 5NA851D2NH1N

2xHST  150W E40 23,4 5NA851D2PH0N 5NA851D2PH1N

haz simétrico, tipo S

1xHST  70W E27 18,6 5NA851D1MS0N 5NA851D1MS1N

1xHST  100W E40 18,8 5NA851D1NS0N 5NA851D1NS1N

1xHST  150W E40 19,5 5NA851D1PS0N 5NA851D1PS1N

1xHST  250W E40 21,0 5NA851D1SS0N 5NA851D1SS1N

1xHST  400W E40 22,4 5NA851D1TS0N 5NA851D1TS1N

2xHST  70W E27 21,4 5NA851D2MS0N 5NA851D2MS1N

2xHST  100W E40 22,0 5NA851D2NS0N 5NA851D2NS1N

2xHST  150W E40 23,6 5NA851D2PS0N 5NA851D2PS1N
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5NA851 | para lámparas de descarga de alta presión |
cierre con marco | con junta doble | haz asimétrico

Luminaria de túnel para montaje adosado, montaje
suspendido o fijación a la infraestructura del túnel |
haz asimétrico directo extensivo | con balasto
convencional, compensado* | Carcasa, marco del cierre
de vidrio y cierres, de acero inoxidable; Junta perfilada
en dos niveles, de EPDM (caucho  etileno-propileno-
dieno); Cierre, de vidrio de seguridad templado

Tipo de protección: IP66
Clase de aislamiento: CL I
Homologación: IK09
* Luminaria con fusible interior (T6,3A/250V)

����� �����

• Por favor pedir los accesorios de fijación de forma separada

Accesorios (para detalles ver página 7.14)

con relé reduct. de pot. (ECO)

Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia Referencia

haz asimétrico, tipo 3

1xHST  70W E27 18,5 5NA851D1M30N 5NA851D1M31N

1xHST  100W E40 18,8 5NA851D1N30N 5NA851D1N31N

1xHST  150W E40 19,5 5NA851D1P30N 5NA851D1P31N

1xHST  250W E40 20,9 5NA851D1S30N 5NA851D1S31N

1xHST  400W E40 22,4 5NA851D1T30N 5NA851D1T31N

haz asimétrico, tipo A

1xHST  70W E27 18,4 5NA851D1MA0N 5NA851D1MA1N

1xHST  100W E40 18,7 5NA851D1NA0N 5NA851D1NA1N

1xHST  150W E40 19,4 5NA851D1PA0N 5NA851D1PA1N

1xHST  250W E40 20,8 5NA851D1SA0N 5NA851D1SA1N

1xHST  400W E40 22,3 5NA851D1TA0N 5NA851D1TA1N

φ

Descripción UE Peso (kg) Referencia

ángulo de fijación, longitudinal, ac. inox. 1.4571 1 juego = 12 unidades 0,6 5NY85000X171

ángulo de fijación, frontal, ac. inox. 1.4571 1 juego = 12 unidades 0,5 5NY85000X271

ángulo de fijación, lateral superior de la carcasa, ac. inox. 1.4571 1 juego = 12 unidades 0,5 5NY85000X371

ángulo de fijación, longitudinal, ac. inox. 1.4529 1 juego = 12 unidades 0,6 5NY85000X129

ángulo de fijación, frontal, ac. inox. 1.4529 1 juego = 12 unidades 0,5 5NY85000X229

ángulo de fijación, lateral superior de la carcasa, ac. inox. 1.4529 1 juego = 12 unidades 0,6 5NY85000X329
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5NA854 | para lámparas de descarga de alta presión |
cierre sin marco | con junta simple | haz simétrico

Luminaria de túneles para montaje adosado, montaje
suspendido o fijación a la infraestructura del túnel |
haz simétrico directo extensivo | con  balasto
convencional, compensado* | Carcasa y cierres, de
acero inoxidable; Junta perfilada de EPDM (caucho
etileno-propileno-dieno); Cierre sin marco, de vidrio de
seguridad templado

Tipo de protección: IP65
Clase de aislamiento: CL I
Homologación: IK10
* Luminaria con fusible interior (T6,3A/250V)
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• Por favor pedir los accesorios de fijación de forma separada

Accesorios véase pagina siguiente

φ

con relé reduct. de pot. (ECO)

Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia Referencia

haz simétrico, con reflector, tipo 8

1xHST  70W E27 17,1 5NA854D1M80N 5NA854D1M81N

1xHST  100W E40 17,4 5NA854D1N80N 5NA854D1N81N

1xHST  150W E40 18,0 5NA854D1P80N 5NA854D1P81N

1xHST  250W E40 19,5 5NA854D1S80N 5NA854D1S81N

1xHST  400W E40 21,0 5NA854D1T80N 5NA854D1T81N

haz simétrico, con reflector, tipo H

1xHST  70W E27 17,1 5NA854D1MH0N 5NA854D1MH1N

1xHST  100W E40 17,4 5NA854D1NH0N 5NA854D1NH1N

1xHST  150W E40 18,1 5NA854D1PH0N 5NA854D1PH1N

1xHST  250W E40 19,5 5NA854D1SH0N 5NA854D1SH1N

1xHST  400W E40 21,0 5NA854D1TH0N 5NA854D1TH1N

2xHST  70W E27 19,5 5NA854D2MH0N 5NA854D2MH1N

2xHST  100W E40 20,1 5NA854D2NH0N 5NA854D2NH1N

2xHST  150W E40 21,6 5NA854D2PH0N 5NA854D2PH1N

haz simétrico, con reflector, tipo S

1xHST  70W E27 16,7 5NA854D1MS0N 5NA854D1MS1N

1xHST  100W E40 17,0 5NA854D1NS0N 5NA854D1NS1N

1xHST  150W E40 17,7 5NA854D1PS0N 5NA854D1PS1N

1xHST  250W E40 19,2 5NA854D1SS0N 5NA854D1SS1N

1xHST  400W E40 20,6 5NA854D1TS0N 5NA854D1TS1N

2xHST  70W E27 19,6 5NA854D2MS0N 5NA854D2MS1N

2xHST  100W E40 20,2 5NA854D2NS0N 5NA854D2NS1N

2xHST  150W E40 21,7 5NA854D2PS0N 5NA854D2PS1N
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5NA854 | para lámparas de descarga de alta presión |
cierre sin marco | con junta simple | haz asimétrico

Luminaria de túnel para montaje adosado, montaje
suspendido o fijación a la infraestructura del túnel |
haz asimétrico directo extensivo | con  balasto
convencional, compensado* | Carcasa y cierres, de
acero inoxidable; Junta perfilada de EPDM (caucho
etileno-propileno-dieno); Cierre sin marco, de vidrio de
seguridad templado

Tipo de protección: IP65
Clase de aislamiento: CL I
Homologación: IK10
* Luminaria con fusible interior (T6,3A/250V)
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• Por favor pedir los accesorios de fijación de forma separada

Accesorios (para detalles ver página 7.14)

con relé reduct. de pot. (ECO)

Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia Referencia

haz asimétrico, con reflector, tipo 3

1xHST  70W E27 15,8 5NA854D1M30N 5NA854D1M31N

1xHST  100W E40 17,0 5NA854D1N30N 5NA854D1N31N

1xHST  150W E40 17,6 5NA854D1P30N 5NA854D1P31N

1xHST  250W E40 19,1 5NA854D1S30N 5NA854D1S31N

1xHST  400W E40 20,6 5NA854D1T30N 5NA854D1T31N

haz asimétrico, con reflector, tipo A

1xHST  70W E27 16,6 5NA854D1MA0N 5NA854D1MA1N

1xHST  100W E40 15,8 5NA854D1NA0N 5NA854D1NA1N

1xHST  150W E40 16,3 5NA854D1PA0N 5NA854D1PA1N

1xHST  250W E40 19,0 5NA854D1SA0N 5NA854D1SA1N

1xHST  400W E40 20,5 5NA854D1TA0N 5NA854D1TA1N

φ

Descripción UE Peso (kg) Referencia

ángulo de fijación, longitudinal, ac. inox. 1.4571 1 juego = 12 unidades 0,6 5NY85000X171

ángulo de fijación, frontal, ac. inox. 1.4571 1 juego = 12 unidades 0,5 5NY85000X271

ángulo de fijación, lateral superior de la carcasa, ac. inox. 1.4571 1 juego = 12 unidades 0,5 5NY85000X371

ángulo de fijación, longitudinal, ac. inox. 1.4529 1 juego = 12 unidades 0,6 5NY85000X129

ángulo de fijación, frontal, ac. inox. 1.4529 1 juego = 12 unidades 0,5 5NY85000X229

ángulo de fijación, lateral superior de la carcasa, ac. inox. 1.4529 1 juego = 12 unidades 0,6 5NY85000X329



7.14 7  Luminarias de túneles Luminarias de túneles para lámparas de descarga de alta presión

Ángulo de fijación
para 5NA851/854
Acero inoxidable 1.4571 ó 1.4529

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Denominación Referencia

Ángulo de fijación lado mayor (fig. 1)
Acero inoxidable 1.4571 5NY85000X171
Acero inoxidable 1.4529 5NY85000X129

Ángulo de fijación lado frontal (fig. 2)
Acero inoxidable 1.4571 5NY85000X271
Acero inoxidable 1.4529 5NY85000X229

Ángulo de fijación lado mayor arriba (fig. 3)
Acero inoxidable 1.4571 5NY85000X371
Acero inoxidable 1.4529 5NY85000X329

5NA851/853/854  Accesorios de montaje
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7.157  Luminarias de túneles Luminarias de túneles para lámparas de descarga de alta presión



7.16 7  Luminarias de túneles Luminarias de túneles para lámparas fluorescentes

5LA854

Condiciones ambientales rigurosas como reinan en túneles, pasos bajo nivel o zonas
industriales, requieren luminarias especialmente robustas. Por la selección de materia-
les de muy alta calidad, las luminarias de túneles de Siteco cumplen estas exigencias de
manera especial, haciéndolas además resistentes contra métodos severos de limpieza.

Características de la carcasa
Carcasa, cierres rápidos de seguridad y accesorios de
fijación de acero inoxidable resistente a la corrosión
(1.4571/AISI 316Ti) | resistente contra corrosión, en
gran medida insensible contra influencias agresivas |
cierre de vidrio de seguridad templado según 
EN 12150-1 | junta de EPDM, resistente a temperatura,
humedad y envejecimiento contra atmósfera agresiva
de túneles | racores de material sintético para la intro-
ducción de cables de PA-V0 UL94 | la cubierta puede
ser abierta hacia ambos lados quedando también en
posición abatida conectada fijamente a la carcasa de
la luminaria

Equipo eléctrico
Luminarias cableadas listas para la conexión | con
 terminal de conexión de 5 polos, máx. 6 mm2 | 2 x
introducción de cable M32 para cables D = 13..20 mm |
todas las luminarias con balasto electrónico | adecua-
do para cableado de luminaria a luminaria

Luminotecnia
Reflector de alto rendimiento | haz simétrico extensivo
directo

+ carcasa, elementos de montaje y cierres rápidos 
de seguridad de acero inoxidable resistente a la 
corrosión, 1.4571/AISI 316Ti

+ superficie decapada (recubrimiento de polvo 80 ym
RAL 7035 o pulido eléctrico posible previa consulta)

+ óptica de reflectores de precisión para distribución
de luz simétrica y asimétrica de alto rendimiento

+ junta de estanqueidad en la carcasa
+ cierre de vidrio de seguridad

templado (según EN 12150-1)
+ operación económica por

balasto electrónico



7.177  Luminarias de túneles Luminarias de túneles para lámparas fluorescentes

T26
G13

��
�

��
�

���

��
�

��
�

5LA854 | para lámparas fluorescentes | cierre sin marco
| con junta simple

Luminaria de túnel para montaje adosado, montaje
suspendido o fijación a la infraestructura del túnel |
haz simétrico directo | con balasto electrónico | Carcasa
y cierres de acero inoxidable; Junta perfilada de EPDM
(caucho  etileno-propileno-dieno); Cierre sin marco, de
vidrio de seguridad templado

Tipo de protección: IP65
Clase de aislamiento: CL I
Homologación: IK10

����	 ���
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• Por favor pedir los accesorios de fijación de forma separada

Accesorios necesarios (Detalles véase abajo)

Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia

1xT26  58W G13 14,3 5LA85471V70N

2xT26  58W G13 14,5 5LA85472V70N

φ

Descripción UE Peso (kg) Referencia

ángulo de fijación, longitudinal, ac. inox. 1.4571 1 juego = 12 unidades 0,6 5NY85000X171

ángulo de fijación, lateral superior de la carcasa, ac. inox. 1.4571 1 juego = 12 unidades 0,5 5NY85000X371

ángulo de fijación, longitudinal, ac. inox. 1.4529 1 juego = 12 unidades 0,6 5NY85000X129

ángulo de fijación, lateral superior de la carcasa, ac. inox. 1.4529 1 juego = 12 unidades 0,6 5NY85000X329

Ángulo de fijación
para 5LA854
Acero inoxidable 1.4571 ó 1.4529

Fig. 1

Fig. 2

Denominación Referencia

Ángulo de fijación lado mayor (fig. 1)
Acero inoxidable 1.4571 5NY85000X171
Acero inoxidable 1.4529 5NY85000X129

Ángulo de fijación lado mayor arriba  (fig. 2)
Acero inoxidable 1.4571 5NY85000X371
Acero inoxidable 1.4529 5NY85000X329

5LA854  Accesorios de montaje
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7.18 7  Luminarias de túneles Luminarias de túneles para lámparas fluorescentes

5LA841

Condiciones ambientales rigurosas como reinan en túneles, pasos bajo nivel o zonas
industriales, requieren luminarias especialmente robustas. Por la selección de materia-
les de muy alta calidad, las luminarias de túneles de Siteco cumplen estas exigencias de
manera especial, haciéndolas además resistentes contra métodos severos de limpieza.

Caracteristicas de la carcasa
Carcasa circular de PMMA (polimetacrilato de metilo)
transparente; paredes frontales de aluminio de fundi-
ción, gris (RAL 7035) con palanca-pestillo; cierre y
 accesorios de fijación de acero inoxidable resistente 
a la corrosión (1.4571/AISI 316Ti) | resistente contra 

 corrosión, en gran medida insensible contra influen-
cias agresivas | junta de espuma de silicona, resistente 
a temperatura, humedad y envejecimiento contra
atmósfera agresiva de túneles | racores de material
sintético para la introducción de cable de PA-V0 UL94 |
lado frontal a ser abierto unilateralmente

Equipo eléctrico
Luminarias cableadas listas para ser conectadas | con
terminal de conexión de 5 polos, máx. 4 mm² | intro-
ducción de cable sobre le lado frontal M20 para cables
D = 8…15 mm | todas las luminarias con balasto elec-
trónico

Luminotecnia
Reflector de alto rendimiento, haz concentrado simé-
trico directo, con deslumbramiento directo reducido
por estructura hexagonal | asimetría girando el módu-
lo de luminaria (0°, 45°, 90°)

+ palanca-pestillo para la apertura sin herramientas



7.197  Luminarias de túneles Luminarias de túneles para lámparas fluorescente

T26
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5LA841 | para lámparas fluorescentes | con carcasa
transparente y forma circular

Luminaria de túnel para montaje adosado a techo o
pared o fijación a la infraestructura del túnel |
reflector con estructura hexagonal de alto brillo, haz
concentrado | con balasto electrónico* | carcasa de
PMMA (polimetacrilato de metilo), paredes frontales
de aluminio de fundición, gris (RAL 7035), cierres de
acero inoxidable; Junta de espuma de silicona;
reflector interior de aluminio

Tipo de protección: IP67
Clase de aislamiento: CL I
Homologación: IK06
* Luminaria con fusible interior (T2,0A/250V)

����� �����

• Por favor pedir los accesorios de fijación de forma separada

Accesorios necesarios (Detalles véase abajo)

Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia

1xT26  36W G13 4,2 5LA84171R70A

1xT26  58W G13 4,9 5LA84171V70A

φ

Descripción Peso (kg) Referencia

ángulo de fijación, en el techo, ac. inox. 1.4571 0,6 5LY84100XV4A

ángulo de fijación, en la pared, ac. inox. 1.4571 0,9 5LY84100XV4B

Ángulo de fijación
para 5LA841

Denominación Referencia

Ángulo de fijación, en el techo (fig. 1) 5LY84100XV4A
Ángulo de fijación, en la pared (fig. 2) 5LY84100XV4B

5LA841  Accesorios de montaje

Fig. 1

Fig. 2

– para montaje individual son necesarias 2 piezas 
– para montaje en serie n + 1 piezas



7.20 7  Luminarias de túneles Luminarias para pasos bajo nivel, garajes y de tribunas

5LA860/5LA862

Condiciones ambientales rigurosas como reinan en túneles, pasos bajo nivel o zonas
industriales, requieren luminarias especialmente robustas. Por la selección de materia-
les de muy alta calidad, las luminarias Siteco antivándalicas cumplen estas exigencias
de manera especial.

Características de la carcasa
Placa base de la carcasa de aluminio de extrusión con
canal de conducción de cable integrado; robusto
marco cubierta de aluminio de fundición que alcanza
hasta la superficie de fijación | difusor cubierta de 
PC (policarbonato) resistente a impactos | junta de
 silicona en todo el perímetro | introducción de cable
por el frente, recinto de cable oculto por la cubierta de
la luminaria | cubierta con cierre por presión elástica,
asegurada por tornillos de acero inoxidable V2A

Equipo eléctrico
Luminarias cableadas listas para ser conectadas | 
con terminal de conexión de 2 polos, máx. 2,5 mm² |
con balasto electrónico o balasto de bajas pérdidas | 

introducción de cable por el frente oculto por la
cubierta de la luminaria | cableado de paso para dis-
posición en línea continua a elección sobre las
 luminarias con cables con envoltura, D ≤ 12 mm 
(p. ej. NYM 5 x 1,5 mm²) o bien luminarias de serie 
incl. cableado de paso 2 x 2,5 mm²

Luminotecnia
Difusor prismático con primas ubicados en el interior
y reflector de aluminio, anodizado mate para distribu-
ción de luz directa de haz extensivo

+ fijaciones de montaje ocultas
+ alta resistencia a impactos (50 J)
+ distancias de fijación variables
+ difusor de policarbonato resistente a impactos
+ cierres finales de aluminio
+ canal de conducción de cable oculto



7.217  Luminarias de túneles Luminarias para pasos bajo nivel, garajes y tribunas

T16
G5

T26
G13
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5LA860/5LA862 | luminaria antivandálica

Luminaria antivandálica para montaje adosado al
techo | haz directo simétrico | con balasto electrónico o
balasto de bajas pérdidas | placa base de la carcasa, de
perfil extruido de aluminio; cubierta de aluminio de
fundición, Siteco DB(702S) con cierre de PC
(policarbonato) resistente a impactos

Tipo de protección: IP65
Clase de aislamiento: CL II
Homologación: 2x IK10
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φ

bal. elect.
Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia

T16

1xT16  54W G5 6,0 5LA86071J

1xT16  80W G5 8,6 5LA86071X

2xT16  54W G5 6,2 5LA86072J

2xT16  80W G5 8,8 5LA86072X

T16, con cableado 2 x 2,5 mm²

1xT16  54W G5 6,3 5LA86271J

1xT16  80W G5 8,9 5LA86271X

2xT16  54W G5 6,5 5LA86272J

2xT16  80W G5 9,1 5LA86272X

T26

1xT26  36W G13 6,9 5LA86071C

1xT26  58W G13 8,6 5LA86071E

2xT26  36W G13 7,6 5LA86072C

2xT26  58W G13 9,3 5LA86072E

T26, con cableado 2 x 2,5 mm²

1xT26  36W G13 7,2 5LA86271C

1xT26  58W G13 8,9 5LA86271E

2xT26  36W G13 8,2 5LA86272C

2xT26  58W G13 10,1 5LA86272E


