






Las personas trabajan en máquinas y con herramientas

Luz en la aplicación industrial



Las personas se mueven con vehículos

Luz en la aplicación tráfico



Cuanto más rápido se muevan las personas, tanto más importante será la iluminación de los caminos de tráfico. Existen normati-
vas nacionales e internacionales en las que se define dónde y cuándo deben ser cumplidos qué requisitos. Junto a la naturaleza
especial del efecto luminoso adquieren una importancia especial la facilidad de mantenimiento, la robustez y la luminotecnia. Ellas
determinan de modo permanente el balance medioambiental, energético y de costos. Ante este trasfondo es relevante cuán indivi-
dualmente un sistema de iluminación se deja adaptar a los respectivos requisitos: cuanto mayor la flexibilidad de las herramientas
de luz, tanto mayor el beneficio del sistema para el medio ambiente, para el balance económico empresarial y para el ser humano.



Las personas compran mercancías y servicios

La iluminación de áreas comerciales es similar a un concierto: Todo está preparado para apoyar las ventas. La mer-
cancía es presentada, el cliente es animado - y todo ello en un entorno que simultáneamente transmita una sensa-
ción agradable y subraye al mismo tiempo el carácter inconfundible de la empresa. Las herramientas de luz hacen
sonar este concierto cuando por la combinación de colores de luz, niveles de iluminación y distribuciones de luz sea
posible medir un incremento de las ventas y de las ganancias.

Luz en la aplicación comercial





Las personas se mueven y se encuentran en edificios públicos

Luz en la aplicación pública



Recintos con acceso de público, sea en áreas interiores de edificios o en áreas exteriores, deben
transmitir a las personas una sensación positiva, al mismo tiempo dar seguridad y orientación y
poner a disposición informaciones importantes. Al mismo tiempo, los recintos públicos poseen
carácter representativo o se encuentran en una situación expuesta con una función especial: por
ejemplo, como representación de una institución determinada o como plaza y zona peatonal.
Recintos en la aplicación pública necesitan herramientas de luz con las que al mismo tiempo pueda
ocuparse sensiblemente de las necesidades de las personas, de la tarea funcional del área y de la
característica especial de la arquitectura.





Las personas practican deporte activamente

La iluminación de pabellones deportivos es una disciplina real. Junto a la luz especial para las diferentes aplica-
ciones se requiere también máxima eficiencia. Porque cada vez más instalaciones deportivas son conducidas

empresarialmente y se deben medir según sus balances energéticos. Además, el deporte no sólo es fortalecimien-
to, entrenamiento y competencia, sino también cada vez en mayor medida disposición frente a la vida, entre-
tenimiento y evento mayor. El deporte es puesto en escena - tanto para los espectadores como para los patro-
cinadores. Para ello la calidad de la luz desempeña un papel central. Porque el moderno mundo de los medios
como por ejemplo la televisión de alta definición (HDTV) impone exigencias muy especiales a las herramientas

de luz y eleva así adicionalmente los criterios de evaluación para la iluminación de pabellones deportivos.

Luz en la aplicación deportes



SiLUETTE® • 2.76 Silica® • 2.38Hexal®-a • 2.42Uplight Hexal® • 2.44Comfit® M • 2.46Regletta Siteco®• 2.90

LUNIS® C
Semiinstalación • 3.25

FR100 • 6.54, 6.56NJ600 • 7.15FR100 • 6.58Splendid • 2.74

CW 91 • 9.32CW 96 • 9.32CB 90 • 9.36CB 95 • 9.36Baliza CL 30/60 • 9.40Baliza CL 90/120 • 9.40CP 29-1 • 9.46City Light 120 • 9.48City Light 260 • 9.48

Material sintético • 6.62 Acero, galvanizado • 6.62

Comfit® M • 7.6DUS® • ver capítulo 5
SiCOMPACT®

A2 MIDI • 7.33
SiCOMPACT®

A2 MINI • 7.32 NJ600 • 7.15NJ600 • 7.14NJ600 • 7.15FR100 • 6.54, 6.56

Para bajas temperaturas/para altas temperaturasPara áreas con peligro
de explosión

para recintos deportivospara grandes alturasPara bajas temperaturas/para altas temperaturas

Carriles continuos Para ambientes
estériles
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(Clasificación de capítulos de
derecha a izquierda)

Siteco® Batten • 2.90

2.1 Luminarias de fluorescencia lineal
� Luminarias suspendidas

1 Luminarias de pie

2.2 Luminarias de fluorescencia lineal
� Luminarias para montaje adosado

2.3 Luminarias de fluorescencia lineal
� Luminarias de montaje empotrado

2.4 Luminarias de fluorescencia lineal
� Bañadores de pared y de techo

3.1 Downlights
� Downlights pendulares

y de montaje adosado

3.2 Downlights
� Downlights de montaje empotrado

4 Luminarias de pared
y de techo

5 Sistemas de
líneas continuas

6 Luminarias estancas

7 Luminarias para
grandes áreas

8 Sistemas de iluminación
por reflexión

9 Luminarias de fachadas
y de caminos

10 Apéndice

Siteco® Orbiter 2 • 2.6Quadrature® • 2.8Novaluna® S • 2.20Novaluna® P • 2.20Novaluna® • 2.24Lightpane • 2.30Comfolight® 2 • 2.32

Futurel® 5MS • 1.2

Quadrature® • 2.56Novaluna® • 2.64Comfolight® 2 • 2.70Splendid • 2.74SiLUETTE® • 2.76Comfit® M • 2.86

Quadrature® • 2.102Novaluna® • 2.108
Novaluna®

Semiinstalación • 2.114SiLUNA® • 2.120Comfit® XS • 2.124Comfit® M • 2.130Comfit® T16 • 2.136

Bañador de techo para
montaje empotrado • 2.144Comfolight® • 2.154Comfit® M • 2.156

Bañador de techo para
montaje adosado • 2.148SiLING • 2.150

LUNIS R® • 3.4LUNIS® C • 3.14NJ200 • 3.26

LUNIS R® • 3.38LUNIS® SL • 3.62LUNIS® EH • 3.70LUNIS® M • 3.76LUNIS® E • 3.92LUNIS® • 3.116
downlight compact

• 3.136

Futurel® 5MS • 4.2Europlex® • 4.4

Modario® • 5.2DUS® IP20 • 5.36Hexal®-a • 5.88 DUS® IP60 • 5.74Hexal®-s • 5.88

FR500 • 6.4FR200 • 6.14FR100 • 6.24Monsun® • 6.34SiPLAST® T5 • 6.44SiPLAST® T8 • 6.48

Modario®
Power Module • 5.28

DUS®
Power Module • 5.64

Comfit® M • 7.6NJ600 • 7.12

SMR 100 • 8.8SMR 100A • 8.8SMR 200CA • 8.12R MINI • 8.18 SMW 150 • 8.14SMW 400 • 8.14SMW 1000 • 8.22

CL Techo 10 • 9.6

NJ350/360 • 7.22

CL Pared 10 • 9.8CL Lineal techo • 9.14CL Lineal pared • 9.14CL Proyector 10 • 9.20R MINI • 9.24R MINI • 9.24

Luminaria compacta para
grandes áreas • 7.26

SiCOMPACT®
A2 MIDI • 7.33

SiCOMPACT®
A2 MINI • 7.32


