






2.4 Bañadores de pared y de techo 2.1432 Luminarias de fluorescencia lineal Búsqueda de producto
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Bañador de techo, 
montaje  empotrado en la pared
Las luminarias para montaje empotrado en pared de la familia Ceilingwasher 
están equipadas con un reflector evolvente de aluminio semiespecular 
y una luminotecnia dirigida hacia arriba.
La luminaria puede ser dotada con una lámpara fluorescente T16 o con una T26. 
De esta manera, la luminaria de haz asimétrico genera de forma clásicamente
decente una iluminación de gran superficie y uniforme de techo o de pared.

Técnica de la carcasa
La carcasa de lámina de acero con borde plano
 alrededor, está pintada de blanco luminaria
 (parecido a RAL 9010) | reflector de aluminio,
 anodizado semiespecular | recubrimiento de la 
unión con la pared por el borde circundante 
de la carcasa | sin puntos de fijación visibles 
(fijación por tornillos desde el interior de 
la carcasa)

Sistema eléctrico
Luminarias cableadas listas para ser conectadas | 
con terminal de conexión de 3 polos (balasto elec -
trónico atenuable: 3 polos y 2 polos para señal de
 control), máx. 2,5 mm² | de serie con balasto
electrónico o balasto electrónico regulable (1…10V) | 

 introducción de cable en la parte posterior de la
 carcasa, con aberturas desprendibles en el frente, 
p. ej. para cableado de paso en caso de disposición 
en línea continua | es posible el cableado de paso 
en obra a cargo del propietario usando cable con
envoltura (p.ej. NYM)

Luminotecnia
Reflector evolvente de haz asimétrico, anodizado
semiespecular, para iluminación especialmente uni-
forme de techos
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+ sistema aplicable como bañador de pared con una distribución de luz extremadamente homogénea
+ carcasa sin puntos de fijación visibles
+ iluminación suave, sin deslumbramiento
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Bañador de techo para montaje empotrado en la pared
| para lámparas fluorescentes T16 ó T26 | con reflector
evolvente, semiespecular | haz asimétrico

Luminaria individual bañador de techo para montaje
empotrado en la pared | bañador de techo con
reflector evolvente, semiespecular, haz asimétrico | con
balasto electrónico | carcasa de chapa de acero, blanco
(parecido a RAL 9010)

Tipo de protección: IP20
Clase de aislamiento: CL I

�����

Distancia a la pared (DW) 1 m

Grados de reflexión 70/50/20
Factor de mantenimiento 0,8
Altura del local 3 m

φ η
γ

bal. elect. bal. elect.(1..10V)
Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia Referencia

T16

1xT16  28W G5 4,8 5LM70271P 5LM70261P

1xT16  35W G5 5,2 5LM70271R 5LM70261R

1xT16  49W G5 5,8 5LM70271F 5LM70261F

1xT16  54W G5 4,8 5LM70271J 5LM70261J

1xT16  80W G5 5,1 5LM70271X 5LM70261X

T26

1xT26  36W G13 5,8 5LM70271C 5LM70261C

1xT26  58W G13 6,8 5LM70271E 5LM70261E

2 Luminarias de fluorescencia lineal 2.4 Bañadores de pared y de techo
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Denominación Referencia

Terminal adicional 5LY9180

Bañador de techo Accesorios eléctricos

Juego de cableado de paso
para cableado de paso de luminaria
a luminaria en caso de luminarias
para línea continua

Terminal adicional
para empotramiento de luminaria
2 polos (L2, L3), máx. 2,5 mm²

– para conexión de luminaria de 5 polos o bien cableado de paso de 5 polos es necesaria 1 pieza por luminaria
– cableado de paso en obra a cargo del propietario usando cable con envoltura (p. ej. NYM)

2 Luminarias de fluorescencia lineal 2.4 Bañadores de pared y de techo

Denominación Referencia

Juego de cableado de paso para 36W
3 x 1,5 mm² 5LY9115
5 x 1,5 mm² 5LY9117

Juego de cableado de paso para 58W
3 x 1,5 mm² 5LY9116
5 x 1,5 mm² 5LY9118
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Bañador de techo, 
montaje  adosado a pared
Las luminarias para montaje adosado a pared de la familia Ceilingwasher 
están equipadas con un reflector evolvente de aluminio semiespecular 
y una  luminotecnia dirigida hacia arriba.
La luminaria puede ser dotada con una lámpara fluorescente T16 o con una T26. 
De esta manera, la luminaria de haz asimétrico genera de forma clásicamente
 decente una iluminación de gran superficie y uniforme de techo o de pared.

Técnica de la carcasa
Carcasa de lámina de acero, pintada de blanco
 luminaria (parecido a RAL 9010) | reflector de alumi-
nio anodizado semiespecular

Sistema eléctrico
Luminarias cableadas listas para ser conectadas | 
con terminal de conexión de 3 polos (balasto
 electrónico regulable: 3 polos y 2 polos para señal 
de control), máx. 2,5 mm² | de serie con balasto elec-
trónico o balasto electrónico regulable (1…10V) |
introducción de cable en la parte posterior de la
 carcasa, con aberturas desprendibles en el frente,
p. ej. para cableado de paso en caso de disposición 
en línea continua | es posible el cableado de paso 
en obra a cargo del propietario usando cable con
envoltura (p.ej. NYM)

Luminotecnia
Reflector evolvente de haz asimétrico, anodizado
semiespecular, para iluminación especialmente uni-
forme de techos

+ reflector evolvente para iluminación uniforme 
de grandes superficies de techo hasta muy
 profunda en el recinto

+ sistema aplicable como bañador de pared 
con una distribución de luz extremadamente
homogénea

+ iluminación suave, sin deslumbramiento

2 Luminarias de fluorescencia lineal 2.4 Bañadores de pared y de techo
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Bañador de techo para montaje adosado a pared | para
lámparas fluorescentes T16 ó T26 | con reflector
evolvente, semiespecular | haz asimétrico

Luminaria individual bañador de techo para montaje
adosado a pared o montaje p. ej. sobre armarios |
bañador de techo con reflector evolvente,
semiespecular, haz asimétrico | con balasto electrónico
| carcasa de chapa de acero, blanco (parecido a RAL
9010)

Tipo de protección: IP20
Clase de aislamiento: CL I

�����

• indicación de ancho B: ancho de la carcasa + moldura de sombra en la superficie de fijación

Distancia a la pared (DW) 1 m

Grados de reflexión 70/50/20
Factor de mantenimiento 0,8
Altura del local 3 m

φ η
γ

bal. elect. bal. elect.(1..10V)
Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia Referencia

T16

1xT16  28W G5 4,2 5LM70171P 5LM70161P

1xT16  35W G5 4,9 5LM70171R 5LM70161R

1xT16  49W G5 5,2 5LM70171F 5LM70161F

1xT16  54W G5 4,2 5LM70171J 5LM70161J

1xT16  80W G5 5,1 5LM70171X 5LM70161X

T26

1xT26  36W G13 5,1 5LM70171C 5LM70161C

1xT26  58W G13 5,4 5LM70171E 5LM70161E

Denominación Referencia

Terminal adicional 5LY9180

Denominación Referencia

Juego de cableado de paso para 36W
3 x 1,5 mm² 5LY9115
5 x 1,5 mm² 5LY9117

Juego de cableado de paso para 58W
3 x 1,5 mm² 5LY9116
5 x 1,5 mm² 5LY9118

Juego de cableado de paso
para cableado de paso de luminaria
a luminaria en caso de luminarias
para línea continua

Terminal adicional
para instalación de luminaria
2 polos (L2, L3), máx. 2,5 mm²

– para conexión de luminaria de 5 polos o bien cableado de paso de 5 polos es necesaria 1 pieza por luminaria
– cableado de paso en obra a cargo del propietario usando cable con envoltura (p. ej. NYM)

2 Luminarias de fluorescencia lineal 2.4 Bañadores de pared y de techo

Bañador de techo Accesorios eléctricos
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SiLING
Los bañadores de pared y de techo de la familia SiLING generan con su reflector
 aparentemente suspendido libremente una distribución de luz asimétrica 
que se encarga de una iluminación de gran superficie y uniforme con luz suave 
y sin deslumbramiento.
Para ello, la luminaria está equipada con un reflector evolvente semiespecular, 
blanco y una luminotecnia dirigida hacia arriba.
Los bañadores de pared y de techo de la familia SiLING están concebidos como
 luminarias de montaje adosado a pared o luminarias pendulares para el uso de
 lámparas fluorescentes T26.

Técnica de la carcasa
Carcasa de perfil de aluminio, pintada blanco
 luminaria (parecido a RAL 9010) | reflector de
 aluminio, anodizado semiespecular | ejecutadas
como luminarias individuales de 1 ó 2 longitudes |
con accesorios de conexión también es posible la
 disposición en línea continua, también en caso 
de montaje descolgado

Sistema eléctrico
Luminarias cableadas listas para ser conectadas | 
con terminal de conexión de 3 polos (balasto  elec -
trónico regulable: 3 polos y 2 polos para señal 
de control), máx. 2,5 mm² | de serie con balasto
 electrónico o balasto electrónico regulable (1…10V) |
introducción de cable en la parte posterior de la
 carcasa detrás del reflector, con aberturas en 
el frente, p. ej. para cableado de paso en caso 
de  disposición en línea continua | es posible el
 cableado de paso en obra a cargo del propietario
usando cable con envoltura (p.ej. NYM)

Luminotecnia
Reflector evolvente de haz asimétrico, anodizado
semiespecular, para iluminación especialmente uni-
forme de techos
• en caso de montaje adosado al techo o bien de

montaje descolgado también como bañador de
pared para iluminación uniforme de paredes

2 Luminarias de fluorescencia lineal 2.4 Bañadores de pared y de techo
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+ iluminación suave, sin deslumbramiento
+ para ser usado como bañador de techo de haz asimétrico (en caso de montaje adosado a pared o montaje descolgado)
+ es posible una distribución de luz doblemente asimétrica por una disposición paralela de los módulos 

(p. ej. en el medio del recinto, descolgado con suspensión de cable)
+ también disponible como unidad de 2 longitudes
+ reflector evolvente para iluminación especialmente uniforme

2 Luminarias de fluorescencia lineal 2.4 Bañadores de pared y de techo
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SiLING | para lámparas fluorescentes T26 | con reflector
evolvente, semiespecular | haz asimétrico

Luminaria individual SiLING para montaje adosado a
la pared o al techo o bien montaje suspendido |
bañador de techo o de pared con reflector evolvente,
semiespecular, haz asimétrico | con balasto electrónico
| carcasa de perfil de aluminio, blanco (parecido a RAL
9010)

Tipo de protección: IP20
Clase de aislamiento: CL I

�����

bal. elect. bal. elect.(1..10V)
Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia Referencia

T26

1xT26  36W G13 5,5 5LM70171CX1 5LM70161CX1

1xT26  58W G13 6,3 5LM70171EX1 5LM70161EX1

2x 1xT26  36W G13 10,0 5LM70171CX2 5LM70161CX2

2x 1xT26  58W G13 12,0 5LM70171EX2 5LM70161EX2

5LM70171CX1
1 x T26 36W/840    φ 3200 lm

150 300 450 600

180°

0° 30°

60°

90°

120°

150°150°

120°

90°

60°

30° cd/klm

ηLB  67,3%    
Imax  544 cd/klm para γ 105°

5LM70171CX1
1 x T26 36W/840    φ 3200 lm

150 300 450 600

180°

0° 30°

60°

90°

120°

150°150°

120°

90°

60°

30° cd/klm

ηLB  67,3%    
Imax  544 cd/klm para γ 1

Distancia a la pared (DW) 1 m

Grados de reflexión 70/50/20
Factor de mantenimiento 0,8
Altura del local 3 m

2 Luminarias de fluorescencia lineal 2.4 Bañadores de pared y de techo
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Soporte de conector
para montaje descolgado de 
la SiLING en disposición gemela 
(con dos luminarias montadas 
entre sí por el dorso)

– son necesarias 2 piezas por cada luminaria de 1 longitud, 4 piezas por cada luminaria de 2 longitudes

Denominación Referencia

Terminal adicional 5LY9180

Denominación Referencia

Juego de cableado de paso para 36W
3 x 1,5 mm² 5LY9115
5 x 1,5 mm² 5LY9117

Juego de cableado de paso para 58W
3 x 1,5 mm² 5LY9116
5 x 1,5 mm² 5LY9118

Juego de cableado de paso
para cableado de paso de luminaria 
a luminaria en caso de luminarias
para línea continua

Terminal adicional
para empotramiento de luminaria
2 polos (L2, L3), máx. 2,5 mm²

– para conexión de luminaria de 5 polos o bien cableado de paso de 5 polos es necesaria 1 pieza por luminaria
– cableado de paso en obra a cargo del propietario usando cable con envoltura (p. ej. NYM)

2 Luminarias de fluorescencia lineal 2.4 Bañadores de pared y de techo

Denominación Referencia

Soporte de conector (1 juego = 1 pieza) 5LM70100

SiLING® Accesorios eléctricos

SiLING® Accesorios de montaje

Suspensión de cable en Y
con regulación de altura hasta 1,5 m,
cable de acero: D = 1,2 mm, incl. ele-
mento de fijación a techo y baldaquín

Denominación Referencia

Suspensión de cable en Y
sin clemas, con baldaquín blanco 5LM82001

– son necesarias 2 uds para montaje de una luminaria individual
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Comfolight®

El clásico bañador de pared Comfolight® se distingue por líneas claras y una
luminotecnia funcional. Lámparas fluorescentes T16 energéticamente eficientes 
y el reflector del bañador de pared generan una distribución de luz de haz directo
asimétrico para una iluminación uniforme y concentrada de paredes y techos.

Técnica de la carcasa
Carcasa de perfiles de aluminio de extrusión,
 aluminio blanco (RAL 9006); paredes frontales 
de material sintético coloreado, grafito (parecido 
a RAL 7037) | el reflector es montado sin herramien-
tas y sostenido en la carcasa mediante resortes. 
En estado descolgado está asegurado a través de
cables de freno y queda integrado en la medida 
de protección

Sistema eléctrico
Luminarias cableadas listas para ser conectadas | 
con terminal de conexión de 3 polos (balasto electró-
nico DALI y balasto electrónico regulable: 3 polos 
y 2 polos para señal de control), máx. 2,5 mm² | 
con balasto electrónico, balasto electrónico DALI 
o balasto electrónico regulable (1…010V) | otros equi-
pamientos eléctricos a consultar

Luminotecnia
Bañador de pared, brillo mate, haz asimétrico, para
iluminación uniforme de pared, estante o tablero

+ bañador de pared con luminotecnia optimizada
para lámparas fluorescentes T16

+ solución de iluminación de acuerdo a las normas
para iluminación uniforme de pared y de tableros
por bañador de pared

+ carcasa con aspecto simétrico o asimétrico

2 Luminarias de fluorescencia lineal 2.4 Bañadores de pared y de techo
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Comfolight® | con bañador de pared para iluminación
de pared y de tablero

Luminaria para montaje en línea continua
Comfolight®  para montaje adosado al techo o
montaje suspendido | con bañador de pared, brillo
mate, haz asimétrico directo | con balasto electrónico |
carcasa de perfil de aluminio, gris (RAL 9006)

Tipo de protección: IP20
Clase de aislamiento: CL I
(sin tapas finales)

�����

• indicación de altura H: altura de la carcasa + moldura de sombra en la superficie de fijación
• luminaria para montaje en línea continua sin paredes frontales, por favor pedir adicionalmente los elementos de unión o bien las paredes frontales para disposición de sistema,
en línea continua o individual

Accesorios necesarios (Detalles véase abajo)

bal. elect. bal. elect.(1..10V)
Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia Referencia

T16

1xT16  28W G5 3,8 5LF61971P 5LF61961P

1xT16  35W G5 4,6 5LF61971R 5LF61961R

1xT16  49W G5 4,6 5LF61971F 5LF61961F

1xT16  54W G5 3,8 5LF61971J 5LF61961J

1xT16  80W G5 4,6 5LF61971X 5LF61961X

Distancia a la pared (DW) 1 m

Grados de reflexión 70/50/20
Factor de mantenimiento 0,8
Altura del local 3 m

φ η
γ

Descripción UE Peso (kg) Referencia

junta de carcasa, grafito (RAL 7037) 0,1 5LF91206XC

tapa final, grafito (RAL 7037) 1 juego = 2 unidades 0,1 5LF94111AW

tapa final, aluminio (RAL 9006) 1 juego = 2 unidades 0,3 5LF941G1SW

Luminaria para línea continua Comfolight® Accesorios de carcasa

Denominación Referencia

Material sintético, grafito 
para ancho de carcasa B = 153 5LF94111AW

Cinc de fundición, aluminio blanco
para ancho de carcasa B = 153 5LF941G1SW

Pared frontal de carcasa
enchufable sobre luminarias para
 montaje en línea continua

– son necesarias 2 piezas por disposición en línea continua o bien por disposición individual (1 juego = 2 piezas)

Denominación Referencia

Material sintético, grafito 
para ancho de carcasa B = 153 5LF91206XC

Junta de carcasa
enchufable sobre luminarias para
 montaje en línea continua

2 Luminarias de fluorescencia lineal 2.4 Bañadores de pared y de techo

– en caso de montaje en techo como línea continua por favor pedir 1 junta de carcasa por cada junta de luminaria 
(en caso de montaje descolgado la junta de carcasa está contenida en el suministro de la suspensión)
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Comfit® M

El clásico bañador de pared Comfit® M se distingue por líneas claras y por su
 luminotecnia funcional. Diseño de la carcasa y luminotecnia están concebidos 
para el uso de eficientes lámparas T16.
El reflector bañador de pared integrado en la luminaria genera una distribución 
de luz de haz directo asimétrico para una iluminación uniforme y concentrada 
de paredes o techos.

Técnica de la carcasa
Carcasa de lámina de acero, a elección pintada de
aluminio blanco (RAL 9006) o blanco luminaria
 (parecido a RAL 9010) | con paredes frontales
 montadas de material sintético, grafito (parecido 
a RAL 7037) o blanco luminaria | las paredes fronta-
les pueden ser sacadas fácilmente en caso de disposi-
ción en línea continua o para el montaje de un brazo
de conexión al punto de unión. | los reflectores son
montados sin herramientas y mantenidos en la car-
casa mediante resortes. En estado descolgado están
asegurados a través de cables de freno y quedan
integrados en la medida de protección

Sistema eléctrico
Luminarias cableadas listas para ser conectadas | 
con terminal de conexión de 3 polos (balasto electró-
nico DALI o bien balasto electrónico regulable:
3 polos y 2 polos para señal de control), máx. 2,5 mm²
| con balasto electrónico, balasto electrónico DALI 
o balasto electrónico regulable (1…10V) | otros equi-
pamientos eléctricos a consultar

Luminotecnia
Bañador de pared, brillo mate, haz asimétrico, para
iluminación uniforme de pared, estante o tablero

+ amplio y económico espectro de luminarias,
 optimizado para lámparas fluorescentes T16

+ solución de iluminación de acuerdo a las 
normas para iluminación uniforme de pared 
y de tableros por bañador de pared

+ luminarias para líneas continuas con reflector
ópticamente pasante

+ carcasa con armónico radio de esquina 
(radio 6 mm)

+ adecuada para el uso bajo condiciones ambienta-
les difíciles gracias a una robusta carcasa metálica

+ altura de construcción minimizada permite el uso
en sectores con poco espacio

+ configuración bidimensional de luminarias con
hasta seis luminarias en una conexión de sistema

+ sistema aplicable como bañador de pared con
homogénea distribución de luz

2 Luminarias de fluorescencia lineal 2.4 Bañadores de pared y de techo
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Comfit® M | con bañador de pared para iluminación de
pared y de tablero

Comfit® M para disposición individual o en línea
continua para montaje adosado al techo o montaje
suspendido | con bañador de pared, brillo mate, haz
asimétrico directo | con balasto electrónico | carcasa de
chapa de acero, paredes frontales de material sintético;
a elección luminaria plata (parecido a RAL 9006), tapas
finales grafito (parecido a RAL 7037) o luminaria y
paredes frontales blanco (parecido a RAL 9010)

Tipo de protección: IP20
Clase de aislamiento: CL I
(incl. tapas finales)

�����

• indicación de altura H: altura de la carcasa + moldura de sombra en la superficie de fijación
• luminaria para montaje en línea continua con paredes frontales montadas (longitud= L), para disposición en línea continua o disposiciones en forma de rejillas por favor
desmontar las paredes frontales (longitud de la carcasa sin paredes frontales: L1= L- 2x 15mm)

Distancia a la pared (DW) 1 m

Grados de reflexión 70/50/20
Factor de mantenimiento 0,8
Altura del local 3 m

φ η
γ

bal. elect. bal. elect.(1..10V)
Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia Referencia

T16

1xT16  28W G5 3,8 5LF51971PW

1xT16  35W G5 4,6 5LF51971RW 5LF51961RW

1xT16  49W G5 4,6 5LF51971FW 5LF51961FW

1xT16  54W G5 3,9 5LF51971JW 5LF51961JW

1xT16  80W G5 4,6 5LF51971XW 5LF51961XW

2 Luminarias de fluorescencia lineal 2.4 Bañadores de pared y de techo


