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LUNIS® | D= 230mm | haz ultraextensivo, ALUSOFT
mate | para lámparas fluorescentes compactas (TC-DEL
| TC-TEL)

Downlight Lunis® para montaje empotrado en el techo
| con reflector ALUSOFT mate, haz ultraextensivo,
BAP65 por lama opcional** | con unidad de balasto
separada, con balasto electrónico o balasto de baja
pérdida | reflector y borde visible del reflector de
aluminio, borde del reflector de alto brillo; anillo de
montaje y placa base de la unidad de balasto de chapa
de acero, negro; cápsula del reflector y cubierta de la
unidad de balasto de PC (policarbonato), azul

Tipo de protección: IP20, (IP44 ó IP54 hacia el lado del
recinto por disco cubierta** o disco prismático**)
Clase de aislamiento: downlight: CL II | unidad de
balasto: CL I
** la imagen  del downlight puede ser modificada individualmente por accesorios óptico-decorativos:
• disco cubierta | prisma anular | adaptador para panel informativo + panel informativo (hasta una potencia total de lámparas por downlight Pmáx= 50W)
• óptica coaxial | disco de vidrio suspendido | anillo de vidrio suspendido

�����

bal. elect. Multiwatt bal. elect. Multiwatt(DALI) bal. elect.
Multiwatt(1..10V)

Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia Referencia Referencia

TC-TEL

1xTC-TEL  26/32/42W GX24q-3/-4 1,2 5LR14471VA61 5LR144D1VA61 5LR14461VA61

2xTC-TEL  26/32W GX24q-3 1,6 5LR14472VA61 5LR144D2VA61 5LR14462VA61

• recorte del techo: DA= 212mm | unidad de balasto: Lx Ax H= 270 x 145 x 75mm
• por favor pedir adicionalmente los accesorios óptico-decorativos
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bal. elect.
Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia

TC-DEL

1xTC-DEL  13W G24q-1 1,2 5LR14471FA61

1xTC-DEL  18W G24q-2 1,2 5LR14471GA61

2xTC-DEL  13W G24q-1 1,2 5LR14472FA61

2xTC-DEL  18W G24q-2 1,3 5LR14472GA61
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Lama tipo turbo
para la limitación de deslumbramiento
según BAP65 (L≤ 1000cd/m²) | módulo
de lamas de aluminio, anodizado de
alto brillo, con caperuzas frontales de
nylon para evitar efectos de rasguños |
montaje sencillo mediante resortes de
fijación

Denominación Referencia

Lama tipo turbo Ø 230 mm 5LR94161AA

– sólo adecuada para downlights con distribución de luz de haz ultraextensivo 
y reflector de alto brillo o mate (5LR 114… | 5LR 124… | 5LR 418…)

– sólo adecuado para downlights con lámparas fluorescentes compactas (TC-…)

Óptica en cruz
para la limitación de deslumbramiento
según BAP65 (L≤ 1000cd/m²) | módulo
de lamas de aluminio, anodizado de
alto brillo, con caperuzas frontales de
nylon para evitar efectos de rasguños |
montaje sencillo mediante resortes de
fijación

Denominación Referencia

Óptica en cruz Ø 230 mm 5LR94161AD

– sólo adecuada para downlights con distribución de luz de haz ultraextensivo 
y reflector de alto brillo o mate (5LR 114… | 5LR 124… | 5LR 418…)

– sólo adecuado para downlights con lámparas fluorescentes compactas (TC-…)

Óptica anular
para limitación del deslumbramiento.
Módulo de lamas de polímero de alta
capacidad, metalizado de alto brillo, 
incluida fijación central

Denominación Referencia

Óptica anular, Ø 230 mm 5LR94161AB
Óptica anular, Ø 180 mm 5LR94151AB

– sólo adecuada para downlights con distribución de luz de haz extensivo o ultraextensivo 
y reflector de alto brillo o mate (5LR112… | 5LR122… | 5LR114… | 5LR414… | 5LR418…)

– sólo adecuado para downlights con lámparas fluorescentes compactas (TC-…)

LUNIS® E | LUNIS®Accesorios decorativos

Anillo decorativo, exclusivo
de fundición a presión | fijación
mediante tres clips al anillo de 
fijación del downlight

Denominación Referencia

Anillo decorativo pintado, blanco RAL 9010
Ø 240 mm 5LR9546AHP
Ø 190 mm 5LR9545AHP

Anillo decorativo pintado, aluminio blanco RAL 9006
Ø 240 mm 5LR9546BHP
Ø 190 mm 5LR9545BHP

Anillo decorativo de aluminio, cepillado y anodizado
Ø 240 mm 5LR9546CHP
Ø 190 mm 5LR9545CHP

LUNIS® E | LUNIS®Accesorios para control de iluminación
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Vidrio suspendido, exclusivo
Disco de vidrio de seguridad templado,
suspendido de tres pernos de acero
inoxidable debajo de un anillo 
decorativo de fundición a presión | 
fijación mediante tres clips al anillo
de fijación del downlight

Denominación Referencia

Anillo decorativo pintado, blanco RAL 9010
Disco satinado en el sector central, Ø 240 mm 5LR9546AEJ
Disco satinado anularmente, Ø 240 mm 5LR9546AEK
Disco completamente satinado, Ø 240 mm 5LR9546AEL

Disco satinado en el sector central, Ø 190 mm 5LR9545AEJ
Disco satinado anularmente, Ø 190 mm 5LR9545AEK
Disco completamente satinado, Ø 190 mm 5LR9545AEL

Anillo decorativo pintado, aluminio blanco RAL 9006
Disco satinado en el sector central, Ø 240 mm 5LR9546BEJ
Disco satinado anularmente, Ø 240 mm 5LR9546BEK
Disco completamente satinado, Ø 240 mm 5LR9546BEL

Disco satinado en el sector central, Ø 190 mm 5LR9545BEJ
Disco satinado anularmente, Ø 190 mm 5LR9545BEK
Disco completamente satinado, Ø 190 mm 5LR9545BEL

Anillo decorativo de aluminio, cepillado y anodizado
Disco satinado en el sector central, Ø 240 mm 5LR9546CEJ
Disco satinado anularmente, Ø 240 mm 5LR9546CEK
Disco completamente satinado, Ø 240 mm 5LR9546CEL

Disco satinado en el sector central, Ø 190 mm 5LR9545CEJ
Disco satinado anularmente, Ø 190 mm 5LR9545CEK
Disco completamente satinado, Ø 190 mm 5LR9545CEL

Óptica coaxial, exclusiva
Anillo de vidrio de seguridad templado,
satinado con segmento de reflector 
coaxial, rodeado por un anillo 
decorativo de fundición a presión | 
fijación mediante tres clips al anillo 
de fijación del downlight.

Denominación Referencia

Anillo decorativo pintado, blanco RAL9010
Anillo de vidrio opal, satinado, Ø 240 mm 5LR9446AEQ
Anillo de vidrio, azul cobalto, satinado, Ø 240 mm 5LR9446AFQ

Anillo decorativo pintado de aluminio blanco RAL9006
Anillo de vidrio opal, satinado, Ø 240 mm 5LR9446BEQ
Anillo de vidrio azul cobalto, satinado, Ø 240 mm 5LR9446BFQ

Anillo decorativo de aluminio, cepillado y anodizado
Anillo de vidrio opal, satinado, Ø 240 mm 5LR9446CEQ
Anillo de vidrio azul cobalto, satinado Ø 240 mm 5LR9446CFQ

– no adecuado para downlights con bañador de pared  (5LR4 . 5… | 5LR4 . 6…)

– no adecuado para downlights con bañador de pared  (5LR4 . 5… | 5LR4 . 6…)

LUNIS® E | LUNIS®Accesorios decorativos
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LUNIS® E | LUNIS®Accesorios decorativos

Cierre de vidrio IP44, exclusivo
Disco de vidrio de seguridad templado,
rodeado por un anillo decorativo de fun-
dición a presión | fijación mediante tres
clips al anillo de fijación del downlight 
Tipo de protección: IP44 (hacia el lado
del recinto con techo cerrado)

Denominación Referencia

Anillo decorativo pintado, blanco RAL9010
Disco satinado en el sector central, Ø 240 mm 5LR9546AEB
Disco satinado anularmente, Ø 240 mm 5LR9546AEF
Disco completamente satinado, Ø 240 mm 5LR9546AEE
Disco transparente, Ø 240 mm 5LR9546AEA

Disco satinado en el sector central, Ø 190 mm 5LR9545AEB
Disco satinado anularmente, Ø 190 mm 5LR9545AEF
Disco completamente satinado, Ø 190 mm 5LR9545AEE
Disco transparente, Ø 190 mm 5LR9545AEA

Anillo decorativo pintado de aluminio blanco RAL9006
Disco satinado en el sector central, Ø 240 mm 5LR9546BEB
Disco satinado anularmente, Ø 240 mm 5LR9546BEF
Disco completamente satinado, Ø 240 mm 5LR9546BEE
Disco transparente, Ø 240 mm 5LR9546BEA

Disco satinado en el sector central, Ø 190 mm 5LR9545BEB
Disco satinado anularmente, Ø 190 mm 5LR9545BEF
Disco completamente satinado, Ø 190 mm 5LR9545BEE
Disco transparente, Ø 190 mm 5LR9545BEA

Anillo decorativo de aluminio, cepillado y anodizado
Disco satinado en el sector central, Ø 240 mm 5LR9546CEB
Disco satinado anularmente, Ø 240 mm 5LR9546CEF
Disco completamente satinado, Ø 240 mm 5LR9546CEE
Disco transparente, Ø 240 mm 5LR9546CEA

Disco satinado en el sector central, Ø 190 mm 5LR9545CEB
Disco satinado anularmente, Ø 190 mm 5LR9545CEF
Disco completamente satinado, Ø 190 mm 5LR9545CEE
Disco transparente, Ø 190 mm 5LR9545CEA

– sólo para downlights hasta una potencia total de lámparas Pmáx 50W
– no adecuado para downlights con bañador de pared  (5LR 4 . 5… | 5LR 4 . 6…)

Prisma anular IP44, exclusivo
con estructura prismática coaxial para
extensión y homogeneización de la 
distribución de luz de downlights con
lámparas fluorescentes compactas |
prisma anular de PMMA (polimetacrila-
to de metilo), rodeado por un anillo
decorativo de fundición a presión | 
fijación mediante tres clips al anillo de
fijación del downlight
Tipo de protección: IP44 (hacia el lado
del recinto con techo cerrado)

Denominación Referencia

Anillo decorativo pintado, blanco RAL9010
Prisma anular, Ø 240 mm 5LR9446ADT

Anillo decorativo pintado de aluminio blanco RAL9006
Prisma anular, Ø 240 mm 5LR9446BDT

Anillo decorativo de aluminio, cepillado y anodizado
Prisma anular, Ø 240 mm 5LR9446CDT

– sólo adecuado para downlights con lámparas fluorescentes compactas (TC-…)
– sólo para downlights hasta una potencia total de lámparas Pmáx 50W
– no adecuado para downlights con bañador de pared  (5LR 4 . 5… | 5LR 4 . 6…)
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LUNIS® E | LUNIS®Accesorios decorativos

Anillo de vidrio, estándar
Decorativo anillo de vidrio de 
seguridad templado, satinado |
fijación mediante tres clips al 
anillo de fijación del downlight

Denominación Referencia

Anillo de vidrio opal, satinado, Ø 230 mm 5LR95163ES
Anillo de vidrio, azul cobalto, satinado, Ø 230 mm 5LR95166ES

Anillo de vidrio opal, satinado, Ø 180 mm 5LR95153ES
Anillo de vidrio, azul cobalto, satinado, Ø 180 mm 5LR95156ES

Anillo decorativo, estándar
Decorativo anillo de cubierta de 
polímero de alta capacidad | para fijar
a presión sobre el borde del reflector
del downlight

Denominación Referencia

Anillo decorativo blanco, Ø 230 mm 5LR95364CP
Anillo decorativo blanco, Ø 180 mm 5LR95354CP

– por favor pedir adicionalmente el adaptador para panel informativo

Panel informativo “Símbolo de rescate”
Panel informativo con motivo impreso |
panel informativo de PMMA (polimeta-
crilato de metilo), cantos pulidos de alto
brillo | motivo como serigrafía, 
blanco/verde
Distancia de reconocimiento: 34 m
Dimensiones: B = 167 mm

H = 170 mm
Espesor = 8 mm

Denominación Referencia

Panel informativo Símbolo de rescate
Motivo “Camino de escape hacia arriba” 5LR95463DV81
Motivo “Camino de escape hacia abajo” 5LR95463DV82
Motivo “Camino de escape hacia la izquierda (derecha)” 5LR95463DV83

– por favor pedir adicionalmente el adaptador para panel informativo

Panel informativo “Indicación”
Panel informativo con motivo impreso
o bien para la concepción individual |
panel informativo de PMMA | cantos
pulidos de alto brillo, motivo como seri-
grafía, blanco
Dimensiones: B = 167 mm

H = 170 mm
Espesor = 8 mm

Denominación Referencia

Panel informativo Indicación
Motivo Información “I” 5LR95463DV01
Motivo “Escalera hacia arriba” 5LR95463DV11
Motivo “Escalera hacia abajo” 5LR95463DV12
Motivo “Ascensor” 5LR95463DV21
Motivo “WC” 5LR95463DV41
Motivo “WC Damas” 5LR95463DV42
Motivo “WC Caballeros” 5LR95463DV43
sin motivo 5LR95463DV00

Adaptador para panel informativo,
“exclusivo
con alojamiento para disco de panel
informativo de PMMA | opal, rodeado
por un anillo decorativo de fundición a
presión | fijación mediante tres clips al
anillo de fijación del downlight

Denominación Referencia

Anillo decorativo pintado de blanco RAL9010, Ø 240 mm 5LR9546ADN
Anillo decorativo pintado de aluminio blanco RAL9006, Ø 240 mm 5LR9546BDN
Anillo decorativo de aluminio, cepillado y anodizado. Ø 240 mm 5LR9546CDN

– sólo adecuado para downlights con lámparas fluorescentes compactas (TC-…)
– sólo para downlights hasta una potencia total de lámparas Pmáx 50W
– para downlights con bañador de pared (5LR4 . 5… | 5LR4 . 6…) no adecuado
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LUNIS® E | LUNIS®Accesorios decorativos

Vidrio suspendido, estándar
Disco de vidrio de seguridad templado |
fijación mediante tres clips al anillo de
fijación del downlight

Denominación Referencia

Disco satinado en el sector central, Ø 230 mm 5LR95163EJ
Disco satinado anularmente, Ø 230 mm 5LR95163EK
Disco completamente satinado, Ø 230 mm 5LR95163EL

Disco satinado en el sector central, Ø 180 mm 5LR95153EJ
Disco satinado anularmente, Ø 180 mm 5LR95153EK
Disco completamente satinado, Ø 180 mm 5LR95153EL

Cierre de vidrio IP44, estándar
Disco de vidrio de seguridad templado |
fijación mediante tres clips al anillo 
de fijación del downlight
Tipo de protección: IP44 (hacia el lado
del recinto con techo cerrado)

Cierre de vidrio IP54, estándar
Disco de vidrio de seguridad templado |
junta de caucho silicona para colocar
sobre el borde del reflector. 
Fijación mediante tres clips al 
anillo de fijación del downlight 
Tipo de protección: IP54 (hacia el lado
del recinto con techo cerrado)

Denominación Referencia

Cierre de vidrio IP44
Disco satinado en el sector central, Ø 230 mm 5LR95163EB
Disco satinado anularmente, Ø 230 mm 5LR95163EF
Disco completamente satinado, Ø 230 mm 5LR95163EE
Disco transparente, Ø 230 mm 5LR95163EA

Disco satinado en el sector central, Ø 180 mm 5LR95153EB
Disco satinado anularmente, Ø 180 mm 5LR95153EF
Disco completamente satinado, Ø 180 mm 5LR95153EE
Disco transparente, Ø 180 mm 5LR95153EA

Cierre de vidrio IP54
Disco satinado en el sector central, Ø 230 mm 5LR95163ED
Disco satinado anularmente, Ø 230 mm 5LR95163EH
Disco completamente satinado, Ø 230 mm 5LR95163EG
Disco transparente, Ø 230 mm 5LR95163EC

Disco satinado en el sector central, Ø 180 mm 5LR95153ED
Disco satinado anularmente, Ø 180 mm 5LR95153EH
Disco completamente satinado, Ø 180 mm 5LR95153EG
Disco transparente, Ø 180 mm 5LR95153EC

– sólo para downlights hasta una potencia total de lámparas Pmáx 50 W
– para downlights con bañador de pared (5LR 4 . 5 . . . | 5LR 4 . 6 . . . ) sólo recomendable disco cubierta transparente

LUNIS® E | LUNIS®Accesorios eléctricos

Transformador electrónico para 
lámpara halógena de baja tensión
adecuado para atenuador por corte 
de fase o por regulación de fase

Denominación Referencia

Transformador electrónico para 35…105 W 5NZ5084

Unidad de balasto electrónico 
para lámparas HIT o bien HIT-CE
con clema de conexión de 3 polos 
máx. 2,5 mm², cable para conexión 
enchufable hacia la unidad de 
luminaria | 3 polos, longitud aprox. 0,5 m

Denominación Referencia

Balasto electrónico para HIT 35W 5NG16076L
Balasto electrónico para HIT 70W 5NG16077L
Balasto electrónico para HIT 150W 5NG16078L
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LUNIS® E | LUNIS®Accesorios eléctricos

Capacitor
para compensación paralela posterior
en caso de balasto de baja pérdida

Denominación Capacidad Referencia

para 1 x 10W/13W 2μF 5LY5020
para 2 x 10W/13W 4μF 5LY5018
para 2 x 18W 4,5μF 5LY5016
para 2 x 26W 7μF 5LY5002

Unidad de balasto electrónico 
para lámparas HST-CRI 
(s. fig.)
con clema de conexión 3 polos, 
máx. 2,5 mm², conexión enchufable 
hacia la unidad de luminaria
Peso: 1,0 kg

Denominación Referencia

Balasto electrónico para HST-CRI 50 W 5LR0003RA
Balasto electrónico para HST-CRI 100 W 5LR0003SA

Terminal adicional
2 polos (L2, L3)
Sección máx. 2,5 mm²

Denominación Referencia

Terminal adicional 2 polos (L2, L3)1) 5LJ80002XK

Descarga de tracción Multiwire
para conexión de downlights de
empotramiento con cable flexible 
de alimentación

Denominación Referencia

Descarga de tracción Multiwire 5LJ80002XW

1) para conexión de 5 polos o bien cableado de paso de 5 polos de downlight a downlight
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LUNIS® E | LUNIS®Accesorios de montaje

Placa modular
para empotramiento de la luminaria
en techos de paneles, módulo 100 |
lámina de acero pintada, blanco 
puro RAL9010

Denominación DA (mm) L x A x H (mm) Módulo Referencia

Placa modular para serie 
5LR1 . . . . . . 51 . . . 162 187 x 229 x 23 ancho 2 5LR91154BG
5LR1 . . . . . . 61 . . . 212 287 x 329 x 23 ancho 3 5LR91164BG
5LR4 . . . . . . 61 . . . 212 287 x 329 x 23 ancho 3 5LR91164BG

Caja para verter hormigón
para espacio hueco del techo para
la colocación de la luminaria en
techos colados de hormigón |
Lámina de acero galvanizado

Denominación DA (mm) L x A x H (mm) Referencia

Caja para verter hormigón para serie 
5LR1 . 2 . . . . 51 . . . 162 550 X 275 X 140 5LR91150BD
5LR1 . 2 . . . . 61 . . . 212 550 X 275 X 185 5LR91160BE
5LR1 . 4 . . . . 61 . . . 212 550 X 275 X 140 5LR91160BD

5LR4 . 4 . . . . 61 . . . 212 550 X 275 X 205 5LR91160BL
5LR4 . 6 . . . . 61 . . . 212 550 X 275 X 205 5LR91160BL
5LR4 . 8 . . . . 61 . . . 212 550 X 275 X 205 5LR91160BE

Indicación: Uso para espesor de revoque de máx. 40 mm, dependiendo del tipo de luminaria
Para la planificación por favor observar las instrucciones de montaje
Descarga: www.siteco.com (Navegación: >País< >Productos< >Búsqueda de productos < >Luminarias de interior< ingresar “Referencia”)

Kit de soporte de extensión
para techos con un espesor de: 
d > 25 mm o bien para cajas para 
verter hormigón con capa de material
(hormigón, revoque) > 25 mm lámina 
de acero galvanizado

Denominación Espesor del techo (mm) Referencia

Kit de soporte de extensión para serie 
5LR 1 . 1 . . . . 51 . . . máx. 50 5LR91100BQ
5LR 1 . 1 . . . . 61 . . . máx. 75 5LR91100BR
5LR 1 . 2 . . . . 51 . . . máx. 30 5LR91100BQ
5LR 1 . 2 . . . . 61 . . . máx. 50 5LR91100BQ
5LR 1 . 2 . . . . 61 . . . máx. 70 5LR91100BR

5LR 4 . 1 . . . . máx. 50 5LR91100BQ
5LR 4 . 1 . . . . máx. 75 5LR91100BR
5LR 4 . 4 . . . . máx. 50 5LR91100BQ
5LR 4 . 4 . . . . máx. 75 5LR91100BR
5LR 4 . 5 . . . . máx. 50 5LR91100BQ
5LR 4 . 5 . . . . máx. 75 5LR91100BR
5LR 416 . . . . máx. 50 5LR91100BQ
5LR 4 . 8 . . . . máx. 40 5LR91100BQ

Anillo para techos de escayola.
para abertura limpia en techos 
húmedos, lámina de acero 
galvanizado

Denominación DA (mm) Referencia

Anillo para techos de escayola para serie 
5LR1 . . . . . . 51 . . . 162 5LR91150BC
5LR1 . . . . . . 61 . . . 212 5LR91160BC

5LR4 . . . . . . 61 . . . 212 5LR91160BC

Anillo separador
para techos con un espesor de: 
d < 5 mm lámina de acero 
galvanizado

Denominación DA (mm) Referencia

Anillo separador para serie 
5LR1 . . . . . . 51 . . . 162 5LR91150BF
5LR1 . . . . . . 61 . . . 212 5LR91160BF

5LR4 . . . . . . 61 . . . 212 5LR91160BF

Placa soporte
para refuerzo de placas de techo porosas
(p. ej. placas ligeras de fibra mineral) |
lámina de acero galvanizado

Denominación DA (mm) L x A x H (mm) Referencia

Placa soporte para serie 
5LR1 . . . . . . 51 . . . 162 190 x 190 x 1 5LR91150BA
5LR1 . . . . . . 61 . . . 212 240 x 240 x 1 5LR91160BA

5LR4 . . . . . . 61 . . . 212 240 x 240 x 1 5LR91160BA
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Técnica de la carcasa
Carcasa de una pieza con reflector de polímero de alta
capacidad (PBT) resistente a la temperatura blanco |
reflector y borde visible del reflector metalizado con
aluminio, alto brillo o bien blanco, alto brillo | montaje
de dos puntos sin herramientas | difusor opal y disco
prismático de PMMA | 
óptica anular de PC | metalizado con aluminio alto bri-
llo 

Sistema eléctrico
Luminarias cableadas listas para ser conectadas | 
con terminal de conexión de 3 polos (balasto electrónico
DALI o bien balasto electrónico atenuable: 3 polos 
y 2 polos para señal de control), máx. 2 mm² | de serie
con balasto electrónico, balasto electrónico DALI,
balasto electrónico atenuable (1..10 V) o balasto de
baja pérdida | cubierta de terminales con descarga 
de tracción, adecuada para cableado de paso

Luminotecnia
• reflector, metalizado con aluminio 

de alto brillo | haz ultraextensivo
• reflector facetado, metalizado con aluminio 

de alto brillo | haz ultraextensivo
• reflector blanco, alto brillo |

haz ultraextensivo
La luminotecnia puede ser modificada individualmente
por accesorios ópticos decorativos:
• difusor opal o prisma anular para la extensión 

óptica y distribución uniforme de luz
• óptica anular para limitación de deslumbramiento

Downlight compact

Los downlights compact de haz ultraextensivo están optimizados como luminaria
completa con una profundidad de empotramiento de sólo 108 milímetros para un
montaje rápido y sin herramientas también en condiciones reducidas de espacio.
Consisten de material sintético polímero de alta capacidad resistente a la temperatura
y están parcialmente equipados con tecnología Multiwatt. Con ello las luminarias
pueden ser dotadas individualmente y según las necesidades de luz, con lámparas
fluorescentes compactas entre 26 vatios y 42 vatios. La característica de luz puede ser
variada individualmente con accesorios luminotécnicos opcionales.

3.136



+ con accesorios también adecuados para ambientes con exigencias de mayores tipos de protección (IP44)
+ profundidad de empotramiento extremadamente baja de 108 milímetros
+ técnica Multiwatt para paquetes intercambiables de luz
+  forma constructiva compacta con aparato de operación integrado 
+ montaje sin herramientas

3.137
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downlight compacto | D= 230mm | haz ultraextensivo,
alto brillo | para lámparas fluorescentes compactas
(TC-D.. | TC-TEL)

Downlight compact para montaje empotrado en el
techo | con reflector de alto brillo, haz ultraextensivo |
reducción de luz difusa hacia el espacio hueco del
techo | con balasto electrónico o balasto de baja
pérdida | carcasa de una pieza con reflector de
polímero de alta capacidad resistente a la
temperatura, reflector y borde visible del reflector
metalizado con aluminio, alto brillo

Tipo de protección: IP20, (IP44 hacia el lado del recinto
por difusor opal** o prisma anular**)
Clase de aislamiento: CL II (ejecución con balasto
electrónico) | CL I (ejecución con balasto de baja
pérdida)
** la imagen  del downlight puede ser modificada individualmente por accesorios óptico-decorativos:
• prisma anular | difusor opal | lama en anillo

�����

bal. elect. Multiwatt bal. elect. Multiwatt(DALI) bal. elect.
Multiwatt(1..10V)

Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia Referencia Referencia

TC-TEL

1xTC-TEL  26/32/42W GX24q-3/-4 0,8 5LR35771VA61 5LR357D1VA61 5LR35761VA61

• recorte del techo: DA= 212mm, profundidad de montaje necesaria MTmin= 115mm
• lámparas 2x26W sólo permitidas con 'espacio hueco del techo abierto' (por favor, antes del pedido, aclarar las condiciones térmicas de la situación de instalación en obra)
• por favor pedir adicionalmente los accesorios óptico-decorativos

φ η
γ

α
α

ρ

bal. elect. bal. elect.(1..10V)
Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia Referencia

TC-DEL

1xTC-DEL  10/13W G24q-1 0,9 5LR35771FA61

1xTC-DEL  18W G24q-2 0,9 5LR35771GA61

2xTC-DEL  10/13W G24q-1 0,9 5LR35772FA61

2xTC-DEL  18W G24q-2 0,9 5LR35772GA61

TC-TEL

2xTC-TEL  26W GX24q-3 1,1 5LR35772LA61 5LR35762LA61



3.1393.2  Downlights de montaje empotrado3  Downlights
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downlight compacto | D= 230mm | haz ultraextensivo,
alto brillo | para lámparas fluorescentes compactas
(TC-TEL) | con módulo de luz de emergencia con batería
individual

Downlight compact para montaje empotrado en el
techo | con reflector de alto brillo, haz ultraextensivo |
reducción de luz difusa hacia el espacio hueco del
techo | con balasto electrónico, adicionalmente con
módulo de luz de emergencia con batería individual |
carcasa de una pieza con reflector de polímero de alta
capacidad resistente a la temperatura, reflector y
borde visible del reflector metalizado con aluminio,
alto brillo

Tipo de protección: IP20, (IP44 hacia el lado del recinto
por difusor opal** o prisma anular**)
Clase de aislamiento: CL I
** la imagen  del downlight puede ser modificada individualmente por accesorios óptico-decorativos:
• prisma anular | difusor opal | lama en anillo

Sistema eléctrico
Luminarias cableadas listas para ser conectadas, con terminal de 4 polos (3 polos para 'red normal' con fase conectada* + 1 polo para fase adicional no conectada* para módulo de
luz de emergencia) | módulo de luz de emergencia con batería individual* para 1 h de funcionamiento

Información de detalle: ver cap. Apéndice o www.Siteco.com (navegación: >País< >Productos< >Luminarias de interior< >Capítulo< >Categoría< >Título de variantes< elegir)

�����

• recorte del techo: DA= 212mm, profundidad de montaje necesaria MTmin= 115mm
• por favor pedir adicionalmente los accesorios óptico-decorativos

φ η
γ

α
α

ρ

bal. elect. Multiwatt
Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia

TC-TEL

1xTC-TEL  26/32/42W GX24q-3/-4 2,4 5LR35771VA6102
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downlight compacto | D= 230mm | haz ultraextensivo,
facetado | para lámparas fluorescentes compactas (TC-
D.. | TC-T..)

Downlight compact para montaje empotrado en el
techo | con reflector facetado de alto brillo, haz
ultraextensivo | reducción de luz difusa hacia el
espacio hueco del techo | con balasto electrónico o
balasto de baja pérdida | carcasa de una pieza con
reflector de polímero de alta capacidad resistente a la
temperatura, reflector y borde visible del reflector
metalizado con aluminio, alto brillo

Tipo de protección: IP20, (IP44 hacia el lado del recinto
por difusor opal** o prisma anular**)
Clase de aislamiento: CL II (ejecución con balasto
electrónico) | CL I (ejecución con balasto de baja
pérdida)
** la imagen del downlight puede ser modificada individualmente por accesorios óptico-decorativos:
• prisma anular | difusor opal | lama en anillo

�����

bal. elect. Multiwatt bal. elect. Multiwatt(DALI) bal. elect.
Multiwatt(1..10V)

Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia Referencia Referencia

TC-TEL

1xTC-TEL  26/32/42W GX24q-3/-4 0,9 5LR36771VA61 5LR367D1VA61 5LR36761VA61

• recorte del techo: DA= 212mm, profundidad de montaje necesaria MTmin= 115mm
• lámparas 2x26W sólo permitidas con 'espacio hueco del techo abierto' (por favor, antes del pedido, aclarar las condiciones térmicas de la situación de instalación en obra)
• por favor pedir adicionalmente los accesorios óptico-decorativos

φ η
γ

α
α

ρ

bal. elect. bal. elect.(1..10V)
Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia Referencia

TC-DEL

1xTC-DEL  10/13W G24q-1 0,9 5LR36771FA61

1xTC-DEL  18W G24q-2 0,8 5LR36771GA61

2xTC-DEL  10/13W G24q-1 0,9 5LR36772FA61

2xTC-DEL  18W G24q-2 2,0 5LR36772GA61

TC-TEL

2xTC-TEL  26W GX24q-3 1,2 5LR36772LA61 5LR36762LA61
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downlight compacto | D= 230mm | haz ultraextensivo,
facetado | para lámparas fluorescentes compactas (TC-
TEL) | con módulo de luz de emergencia con batería
individual

Downlight compact para montaje empotrado en el
techo | con reflector facetado de alto brillo, haz
ultraextensivo | reducción de luz difusa hacia el
espacio hueco del techo | con balasto electrónico,
adicionalmente con módulo de luz de emergencia con
batería individual | carcasa de una pieza con reflector
de polímero de alta capacidad resistente a la
temperatura, reflector y borde visible del reflector
metalizado con aluminio, alto brillo

Tipo de protección: IP20, (IP44 hacia el lado del recinto
por difusor opal** o prisma anular**)
Clase de aislamiento: CL I
** la imagen del downlight puede ser modificada individualmente por accesorios óptico-decorativos:
• prisma anular | difusor opal | lama en anillo

Sistema eléctrico
Luminarias cableadas listas para ser conectadas, con terminal de 4 polos (3 polos para 'red normal' con fase conectada + 1 polo para fase adicional no conectada para módulo de luz
de emergencia) | con módulo de luz de emergencia con batería individual para 1 h de funcionamiento

Información de detalle: ver cap. Apéndice o www.Siteco.com (navegación: >País< >Productos< >Luminarias de interior< >Capítulo< >Categoría< >Título de variantes< elegir)

�����

• recorte del techo: DA= 212mm, profundidad de montaje necesaria MTmin= 115mm
• por favor pedir adicionalmente los accesorios óptico-decorativos

φ η
γ

α
α

ρ

bal. elect. Multiwatt
Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia

TC-TEL

1xTC-TEL  26/32/42W GX24q-3/-4 1,5 5LR36771VA6102
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downlight compacto | D= 230mm | haz ultraextensivo,
blanco | para lámparas fluorescentes compactas (TC-D..
| TC-T..)

Downlight compact para montaje empotrado en el
techo | con reflector blanco, haz ultraextensivo |
reducción de luz difusa hacia el espacio hueco del
techo | con balasto electrónico o balasto de baja
pérdida | carcasa de una pieza con reflector de
polímero de alta capacidad resistente a la
temperatura, reflector y borde visible del reflector
blanco

Tipo de protección: IP20, (IP44 hacia el lado del recinto
por difusor opal** o prisma anular**)
Clase de aislamiento: CL II (ejecución con balasto
electrónico) | CL I (ejecución con balasto de baja
pérdida)
** la imagen del downlight puede ser modificada individualmente por accesorios óptico-decorativos:
• prisma anular | difusor opal | lama en anillo

�����

bal. elect. Multiwatt bal. elect. Multiwatt(DALI) bal. elect.
Multiwatt(1..10V)

Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia Referencia Referencia

TC-TEL

1xTC-TEL  26/32/42W GX24q-3/-4 0,9 5LR37771VA61 5LR377D1VA61 5LR37761VA61

• recorte del techo: DA= 212mm, profundidad de montaje necesaria MTmin= 115mm
• lámparas 2x26W sólo permitidas con 'espacio hueco del techo abierto' (por favor, antes del pedido, aclarar las condiciones térmicas de la situación de instalación en obra)
• por favor pedir adicionalmente los accesorios óptico-decorativos

φ η
γ

α
α

ρ

bal. elect. bal. elect.(1..10V)
Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia Referencia

TC-DEL

1xTC-DEL  10/13W G24q-1 0,9 5LR37771FA61

1xTC-DEL  18W G24q-2 0,9 5LR37771GA61

2xTC-DEL  10/13W G24q-1 0,9 5LR37772FA61

2xTC-DEL  18W G24q-2 0,9 5LR37772GA61

TC-TEL

2xTC-TEL  26W GX24q-3 1,1 5LR37772LA61 5LR37762LA61
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downlight compacto | D= 230mm | haz ultraextensivo,
blanco | para lámparas fluorescentes compactas (TC-
TEL) | con módulo de luz de emergencia con batería
individual

Downlight compact para montaje empotrado en el
techo | con reflector blanco, haz ultraextensivo |
reducción de luz difusa hacia el espacio hueco del
techo | con balasto electrónico, adicionalmente con
módulo de luz de emergencia con batería individual |
carcasa de una pieza con reflector de polímero de alta
capacidad resistente a la temperatura, reflector y
borde visible del reflector blanco

Tipo de protección: IP20, (IP44 hacia el lado del recinto
por difusor opal** o prisma anular**)
Clase de aislamiento: CL I
** la imagen del downlight puede ser modificada individualmente por accesorios óptico-decorativos:
• prisma anular | difusor opal | lama en anillo

Sistema eléctrico
Luminarias cableadas listas para ser conectadas, con terminal de 4 polos (3 polos para 'red normal' con fase conectada + 1 polo para fase adicional no conectada para módulo de luz
de emergencia) | con módulo de luz de emergencia con batería individual para 1 h de funcionamiento

Información de detalle: ver cap. Apéndice o www.Siteco.com (navegación: >País< >Productos< >Luminarias de interior< >Capítulo< >Categoría< >Título de variantes< elegir)

�����

• recorte del techo: DA= 212mm, profundidad de montaje necesaria MTmin= 115mm
• por favor pedir adicionalmente los accesorios óptico-decorativos

φ η
γ

α
α

ρ

bal. elect. Multiwatt
Lámparas Portalámparas Peso (kg) Referencia

TC-TEL

1xTC-TEL  26/32/42W GX24q-3/-4 1,6 5LR37771VA6102



3.144 3  Downlights 3.2  Downlights de montaje empotrado

Downlight compact  Accesorios para control de iluminación

Prisma anular IP44
Disco con estructura prismática coaxial
para extensión y homogeneización de
la distribución de luz | PMMA transpa-
rente | fijación sin herramientas a tra-
vés de cierre tipo bayoneta

Denominación Referencia

Prisma anular, transparente 5LR94363DK

Disco difusor opal IP44
para extensión y homogeneización
de la distribución de luz | PMMA
opal | fijación sin herramientas a
través de cierre tipo bayoneta

Denominación Referencia

Disco difusor, opal 5LR94365CH

Óptica anular
para limitación de deslumbramiento |
módulo de lamas de polímero de alta
capacidad, a elección metalizado con 
aluminio | alto brillo o blanco.
Incluida fijación central

Denominación Referencia

Óptica anular, alto brillo 5LR94361AB
Óptica anular, blanca 5LR94364AB



3.1453.2  Downlights de montaje empotrado3  Downlights

Downlight compact  Accesorios decorativos

Downlight compact  Accesorios de montaje

Anillo decorativo, estándar
Decorativo anillo de cubierta de
polímero de alta capacidad | 
para fijar a presión sobre el 
borde del reflector del downlight

Denominación Referencia

Anillo decorativo, blanco 5LR95364CP

Placa modular
para el empotramiento de la luminaria
en techos de paneles, módulo 100 |
Lámina de acero pintada, 
blanco puro RAL9010

Denominación DA (mm) L x A x H (mm) Módulo Referencia

Placa modular 212 287 x 329 x 23 Ancho 3 5LR91364BG

Anillo para techos de escayola.
para abertura limpia en techos 
húmedos | lámina de acero 
galvanizado

Denominación DA (mm) Referencia

Anillo para techos de escayola 212 5LR91160BC

Placa soporte
para refuerzo de placas de techo porosas
(p. ej. placas ligeras de fibra mineral)
Lámina de acero galvanizado

Denominación DA (mm) L x A x H (mm) Referencia

Placa soporte 212 240 x 240 x 1 5LR91160BA

Adaptador de distancia
para techos con un espesor: d < 5 mm
Lámina de acero galvanizado

Denominación DA (mm) Referencia

Adaptador de distancia 212 5LR91360BB

Caja para verter hormigón
para espacio hueco del techo para la
colocación de la luminaria en techos
colados de hormigón | lámina de
acero galvanizado

Denominación DA (mm) L x A x H (mm) Referencia

Caja para verter hormigón 212 360 x 252 x 142 5LR91360BD

Indicación: uso para un espesor de revoque de máx. 10 mm
Para la planificación por favor observar las instrucciones de montaje
Descarga: www.siteco.com (Navegación: >País< >Productos< >Búsqueda de productos Luminarias de interior< ingresar “Referencia”)
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