










Apéndice4

Explicaciones adicionales sobre el bloque de datos luminotécnicos para proyectores asimétricos

φ
16

15

15 Distribución de potencia lumínica como dia-
grama cartesiano con los planos A0° (idéntico
a los planos C0° y C180°) y el plano B0°

16 Vuelco: En los proyectores, la luminaria es
 volcada antes de la medición hasta que en los
planos A0 y B0 el máximo se encuentre en 
γ = 0°. Así, durante la medición se registra el
ancho de la radiación mejor que en una medi-
ción en planos C, aumentándose la precisión de

la medición. Algunas luminarias han sido medi-
das en planos C, aquí no se indica ningún vuelco.
El ángulo de vuelco en el diagrama cartesiano
corresponde al ángulo con el que el proyector
irradia asimétricamente con respecto a la ver-
tical en el diagrama polar.

153

Explicaciones sobre el bloque de datos luminotécnicos

19 Máxima iluminancia horizontal Emax dentro
del cono de luz en [lx]

20 Iluminancia horizontal media Em dentro del
cono de luz en [lx]

Diagrama de cono de luz

En una luminaria de haz rotosimétrico el diagrama
de cono de luz describe qué iluminancias son genera-
das en función de la distancia hacia la luminaria
sobre planos de medición verticales con respecto 
a la dirección de la luz. La superficie cónica y con ello
también las líneas circulares de corte entre el cono 
y los planos, son descritos por el semiángulo de dis-
persión, es decir por el ángulo para el que la potencia
lumínica todavía es del 50 % de la potencia lumínica
máxima. Dentro de estos círculos están indicadas
para un factor de mantenimiento de 0,8 la iluminan-
cia media Em y la iluminancia máxima Emax.

Factor de mantenimiento = 0,8

17 18 19 20
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17 Distancia del plano a la luminaria en [m]

18 Diámetro del cono de luz en [m]
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Diagramas Isolux representan la distribución 
de  iluminancias sobre superficies virtuales o reales, 
p. ej. sobre una calle, el suelo o la pared.
Para ello se unen puntos con la misma iluminancia 
E en [lx] (“Isolux”) a una curva. 
Los valores de iluminancia dependen de la distancia
entre luminaria y superficie. Se emplea un  factor de
mantenimiento de 0,8.
Diagramas Isolux visualizan el efecto de la curva de
iluminación de una luminaria. (rotosimétrica /
asimétrica / línea continua).

Curva Isolux / luminaria individual

Representación tabular del número de luminarias
necesarias por metro cuadrado para una iluminancia
media, horizontal, determinada, Em en [lx], sobre 
el plano de uso 0,75 m para dos alturas de local
estándar Lh [m]. 
Estos valores se basan sobre grados de reflexión
estándar ρtecho = 70 %, ρpared = 50 %, ρsuelo = 20 % 
y sobre el factor de mantenimiento 0,8. 
Para la conversión de estos valores a otras dota -
ciones de lámparas deberá multiplicarse el número 
de luminarias indicado en la tabla con el factor
 respectivo.

Número de luminarias en el local

El diagrama Isolux representa la distribución de la
iluminancia horizontal E en [lx] sobre una superficie
virtual a 0,75 m de altura sobre el suelo (plano de
uso). Éste mantiene todo alrededor una distancia de
0,5 m a las paredes. Para ello se unen puntos con la
misma iluminancia (“Isolux”) a una curva. Se trata de
un local estándar de oficina con una longitud de 5 m,
un ancho de 3,5 m y una altura libre de 2,7 m.
Las superficies del local tienen los grados de refle-
xión ρtecho = 80 %, ρpared = 50 %, ρsuelo = 30 %. 
En el local está dispuesto un lugar doble de trabajo
con una longitud de mesa de 1,6 m y un ancho de
mesa de 2 x 0,8 m. El local es iluminado por una
luminaria de pie. El factor de mantenimiento ha sido
considerado 0,8. Debajo del diagrama está indicada
la iluminancia media horizontal Em en [lx] en el local
o bien sobre la superficie de la mesa a 0,75 m de
altura.

Curva Isolux / iluminación del puesto 
de trabajo

Oficina con doble puesto de trabajo
Local 5 x 3,5 x 2,7 m, Plano de trabajo h 0,75 m

Grados de reflexión 80/50/30, Factor de mantenimiento 0,8
Em Local 447 lx   Em Mesa 643 lx
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Apéndice6 Explicaciones sobre el bloque de datos luminotécnicos

Distancia a la pared (DW) 1 m
Grados de reflexión:
70/50/20
Factor de mantenimiento: 0,8
Altura del local: 3 m
Inclinación: 20°

El diagrama Isolux representa la distribución de la
iluminancia vertical Ev en [lx] sobre una superficie
virtual de pared a 3 m o bien 6 m de altura (plano de
uso vertical).
Para ello se unen puntos con la misma iluminancia
(“Isolux”) a una curva. Se trata de una superficie de
pared con un ancho de 3,0 m.
Las superficies del local tienen los grados de reflexión
ρtecho = 70 %, ρpared = 50 %, ρsuelo = 20 %. Una luminaria

con curva de iluminación asimétrica está dirigida
sobre la superficie de la pared y dispuesta a una
 distancia especificada de la misma (DW) y centrali-
zada con respecto a ella.

La tabla muestra las iluminancias medias Em en [lx]
de dos luminarias con la distancia a la pared (DW) 
y la distancia luminaria a luminaria (DL) indicadas.
El factor de mantenimiento ha sido considerado 0,8.

Debajo del diagrama está indicada la iluminancia
media vertical Em en [lx] sobre la pared. La medición
volcada de tal modo que el máximo esté ubicado en
los planos A0 y B0 para γ = 0°. Así, durante la medi-
ción se registra el ancho de la radiación mejor que en
una medición en planos C, aumentándose 
la precisión de la medición. Algunas luminarias 
han sido medidas en planos C, aquí no se indica nin-
gún vuelco.

Isolux / tabla bañador de pared

Parámetros de planificación Representación de luminarias en el local

DW Distancia luminaria / pared en m

DL Distancia luminaria / luminaria vertical en m

Em [lx] iluminancia media

El diagrama Isolux representa la distribución de la
iluminancia horizontal E en [lx] sobre una superficie
virtual a 0,75 m de altura sobre el suelo (plano de
uso). Éste mantiene todo alrededor una distancia de
0,5 m a las paredes.
Para ello se unen puntos con la misma iluminancia
(“Isolux”) a una curva. Se trata de un local estándar
de oficina con una longitud de 5 m, un ancho de
3,5 m y una altura libre de 2,7 m. Las superficies del
local tienen los grados de reflexión ρtecho = 70 %,
ρpared = 50 %, ρsuelo = 20 %. 
En el local está dispuesto un lugar doble de trabajo
con una longitud de mesa de 1,6 m y un ancho de
mesa de 2 x 0,8 m. El local es iluminado por dos
 luminarias pendulares de haz directo-indirecto. 
El factor de mantenimiento ha sido considerado 0,8.
Debajo del diagrama está indicada la iluminancia
media horizontal Em en [lx] en el local o bien sobre 
la superficie de trabajo a 0,75 m de altura. Según 
DIN EN 12464-1 deben ser observadas las  siguientes
ecuaciones g1 = Emin / Em: mesa: g1 ≥ 0,7; local: g1 ≥ 0,5

Curva Isolux / iluminación del local Oficina con doble puesto de trabajo
Local 5 x 3,5 x 2,7 m, Plano de trabajo h 0,75 m

Grados de reflexión 70/50/20
Factor de mantenimiento 0,8
Em Local 481 lx   Em Mesa 535 lx
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Apéndice8 Explicaciones de símbolos

Distribución de luz

Luminaria de montaje empotrado en
techo haz directo extensivo / difuso

Luminaria de montaje empotrado en
techo haz directo medio / extensivo

Luminaria de montaje empotrado en
techo haz directo compacto

Bañador de pared / de suelo
 empotrado en techo

Bañador de pared empotrado 
en techo

Luminaria semiempotrada en techo
haz directo extensivo /  difuso con
aclarado de techo

Luminaria semiempotrada en techo
haz directo extensivo /  difuso

Luminaria semiempotrada en techo
haz directo medio /  extensivo

Luminaria semiempotrada en techo
haz directo compacto

Proyector dirigido empotrado en techo
orientable
haz compacto

Proyector dirigido empotrado en techo
orientable
haz medio

Bañador de pared empotrado en techo
orientable

Luminaria para montaje adosado 
a techo haz directo difuso

Luminaria para montaje adosado 
a techo haz directo extensivo / difuso

Luminaria para montaje adosado 
a techo haz directo medio / extensivo

Luminaria para montaje adosado 
a techo haz directo medio / extensivo
con aclarado de techo

Luminaria para montaje adosado 
a techo haz directo compacto

Luminaria para montaje adosado 
a techo haz directo asimétrico
 compacto

Bañador asimétrico montaje adosado
a techo

Bañador de pared / de suelo de mon-
taje adosado a techo

Bañador de pared de montaje adosa-
do a techo

Bañador simétrico
montaje adosado a techo
haz compacto
Proyector
montaje adosado a techo
haz compacto
Proyector sobre carril de sistema
montaje adosado a techo
haz compacto

Luminaria suspendida haz directo /
indirecto extensivo / difuso

Luminaria suspendida haz directo
extensivo / difuso

Luminaria suspendida haz directo /
indirecto medio / extensivo

Luminaria suspendida haz directo
medio / extensivo

Luminaria suspendida haz 
directo compacto

Luminaria suspendida haz 
directo asimétrico

Bañador de pared suspendido

Bañador suspendido de pared / suelo

Bañador pendular de techo

Proyector sobre carril de sistema
 suspendido haz directo compacto

Luminaria suspendida haz indirecto
medio / extensivo

Luminaria de pie haz directo / 
indirecto medio / extensivo

Bañador asimétrico
montaje sobre mástil
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9Apéndice

Luminaria para montaje 
adosado a pared 
haz difuso

Luminaria para montaje adosado 
a pared haz directo / indirecto
medio / extensivo

Bañador de techo montaje adosado 
a pared

Bañador de techo montaje 
empotrado en pared

Bañador asimétrico
montaje adosado a pared

Bañador asimétrico
montaje en suelo

Bañador simétrico
montaje en suelo
haz compacto
proyector
montaje en suelo
haz compacto

Bañador simétrico
montaje adosado a pared
haz compacto
proyector
montaje adosado a pared
haz compacto

Bañador simétrico
montaje sobre mástil
haz compacto
proyector
montaje sobre mástil
haz compacto

Luminaria para montaje 
adosado a pared 
haz directo / indirecto compacto

Luminaria para montaje adosado 
a pared haz indirecto compacto

Luminaria para montaje 
adosado a pared haz directo
 asimétrico compacto

Luminaria para montaje 
adosado a pared haz directo
 compacto

Luminaria para montaje adosado 
a pared haz indirecto medio / extensivo

Luminaria para montaje 
adosado a pared haz directo
medio / extensivo

Luminaria para montaje 
adosado a pared haz indirecto
 asimétrico  compacto

Explicaciones de símbolos

Distribución de luz

Lámparas

Lámpara fluorescente lineal,
d = 16 mm, para balasto electrónico,
zócalo de ambos lados

Lámpara fluorescente lineal,
d = 26 mm, para balasto de baja
 pérdida o balasto electrónico,
 casquillo en ambos lados

Lámpara fluorescente compacta 
de doble tubo para balasto de baja
 pérdida, casquillo enchufable

Lámpara fluorescente compacta 
de doble tubo para balasto electrónico,
casquillo enchufable

Doble lámpara fluorescente compacta
de doble tubo para balasto de baja
pérdida, casquillo enchufable

Doble lámpara fluorescente compacta
de doble tubo para balasto electrónico,
casquillo enchufable

Triple lámpara fluorescente compacta
de doble tubo para balasto de baja
pérdida, casquillo enchufable

Triple lámpara fluorescente compacta
de doble tubo para balasto electrónico,
casquillo enchufable

Triple lámpara fluorescente compacta
de doble tubo para temperatura
ambiente aumentada, para balasto
electrónico, casquillo tipo bayoneta

Lámpara fluorescente compacta 
de doble tubo para balasto electrónico 
y balasto de baja pérdida, casquillo
enchufable

Triple lámpara fluorescente compacta
reflectora de doble tubo,
balasto electrónico incorporado

Lámpara fluorescente anular 
para balasto electrónico, 
casquillo enchufable
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Apéndice10

Lámparas

Lámpara fluorescente con forma 
de lazo para balasto de baja pérdida,
casquillo enchufable

Lámpara de halogenuros metálicos
con ampolla elipsoidal y quemador de
cuarzo, casquillo roscado

Lámpara de halogenuros metálicos
con ampolla tubular y quemador de
cuarzo, casquillo enchufable

Lámpara de vapor de sodio de 
alta presión con ampolla tubular,
 casquillo roscado

Lámpara de halogenuros metálicos
con ampolla tubular y quemador de
cuarzo, casquillo roscado

Lámpara de vapor de sodio de 
alta presión con ampolla tubular,
 casquillo de ambos lados

Lámpara de halogenuros metálicos
con ampolla elipsoidal y quemador
cerámico, casquillo roscado

Lámpara de halogenuros metálicos
con ampolla tubular y quemador
 cerámico, casquillo tipo bayoneta

Lámpara de halogenuros metálicos
con ampolla tubular y quemador
 cerámico, casquillo tipo bayoneta

Lámpara de halogenuros metálicos
con ampolla tubular y quemador
 cerámico, casquillo enchufable

Lámpara de halogenuros metálicos
con ampolla tubular y quemador
 cerámico, casquillo enchufable

Lámpara de halogenuros metálicos
con ampolla tubular y quemador
 cerámico, casquillo roscado

Lámpara de halogenuros metálicos
con ampolla tubular y quemador
 cerámico, casquillo tipo bayoneta

Lámpara de halogenuros metálicos
con ampolla tubular y quemador
 cerámico, casquillo en ambos lados

Lámpara de halogenuros metálicos
con ampolla tubular y quemador de
cuarzo, casquillo en ambos lados

Lámpara de halogenuros metálicos
con ampolla tubular y quemador de
cuarzo, casquillo en ambos lados

Lámpara de halogenuros metálicos
con ampolla tubular y quemador de
cuarzo, casquillo en ambos lados

Lámpara de vapor de mercurio con
ampolla elipsoidal, casquillo roscado

Lámpara de vapor de sodio de alta
presión con ampolla elipsoidal,
 arrancador interno, casquillo roscado

Lámpara de vapor de sodio de 
alta presión con ampolla elipsoidal,
casquillo roscado

Lámpara de vapor de sodio 
alta presión con ampolla tubular 
y quemador cerámico, casquillo
enchufable

Lámpara incandescente halógena 
de baja tensión con ampolla tubular,
casquillo enchufable

Lámpara incandescente halógena 
de baja tensión con reflector, casquillo
enchufable

Lámpara incandescente halógena 
de alta tensión con ampolla tubular,
casquillo roscado

Lámpara incandescente halógena 
de alta tensión con ampolla tubular,
casquillo en ambos lados

Lámpara incandescente halógena 
de alta tensión con reflector, casquillo
tipo bayoneta

Lámpara incandescente de 
alta  tensión con ampolla elipsoidal,
 casquillo roscado

Lámpara incandescente de 
alta tensión con ampolla tubular,
 casquillo roscado

Diodos luminosos

Explicaciones de símbolos
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Símbolos de certificación

El símbolo ENEC (European Norm
Electrical Certification) es un símbolo
europeo de verificación y certificación
para luminarias y componentes eléc-
tricos en luminarias.
Certifica el cumplimiento de las
 normas europeas de seguridad 
y modo de trabajo. Un 10 pospuesto
significa que la prueba ha sido llevada
a cabo en la VDE. Puede añadirse el
signo VDE a la luminaria.

Luminarias con el símbolo VDE han
sido verificadas por el instituto de
ensayos y certificación de la VDE. 
En Alemania, la base de la verificación
son las normas de seguridad vigentes.

Protección contra el contacto con el
dedo de piezas activas bajo tensión.

Protección contra el contacto con 
el dedo de piezas activas y contra la
penetración de agua de rociado 
(p. ej. lluvia). Según EN 60598 las lumi-
narias para recintos interiores son com-
probadas en cuanto al grado de protec-
ción contra la entrada de agua en la
correspondiente situación de montaje.
Por ello, el grado de protección IP x3
está dado por la situación de montaje,
no siendo una propiedad de la lumina-
ria. Con ello, todas las luminarias mar-
cadas con IP20 cumplen para recintos
interiores también las exigencias del
grado de protección IP23.

Protección contra el acceso 
a la  carcasa de la luminaria con un
alambre de 1 mm de espesor

Protección contra el acceso a la
 carcasa de la luminaria mediante 
un alambre de 1 mm y contra la
 penetración de agua de rociado

Protección contra el acceso a la
 carcasa de la luminaria mediante 
un alambre de 1 mm y contra 
la penetración de agua de salpique.

Luminaria protegida contra polvo

Luminaria protegida contra polvo 
y agua de salpique

Luminaria protegida contra polvo 
y chorros de agua

Luminaria hermética al polvo

Luminaria hermética al polvo 
y protegida contra chorros de agua

La protección contra descarga eléctri-
ca se funda en el aislamiento básico 
y la conexión de todas las piezas
metálicas posibles de contacto con 
el conductor de puesta a tierra

Luminaria hermética al polvo 
y protegida contra fuertes chorros 
de agua

Piezas bajo tensión deben ser provis-
tas con un aislamiento de protección
adicional al aislamiento básico. 
No está permitida la conexión de un
conductor de puesta a tierra.

Luminarias con el signo F son
 apropiadas para la fijación 
a materiales inflamables normal 
(EN 60 598/VDE 0711)

Luminarias con el signo FF son
 adecuadas para talleres que están
sometidos al riesgo de polvo 
o de sustancias fibrosas inflamables
según VDE 0710, parte 5 (ya no vigen-
te desde 08/2005). Luminarias que
responden a la norma EN 60 589-2-24
son marcadas con el signo D.

La protección contra descarga
 eléctrica se basa en el uso de la
 tensión baja de protección.

Luminarias con el signo D son
 adecuadas según EN 60 598-2-24 
para talleres con riesgo de incendio
por polvo o sustancias fibrosas. 
Esta norma EN ha sustituido desde
08/2005 a la VDE 0710, parte 5 
(signo FF).

Luminarias están aprobadas 
de  acuerdo a la directiva Ex 94/9/CE1)

para la zona Ex 2. Zona Ex 2 según
ElexV 19962):
áreas en las que no es de esperar que
surja una atmósfera capaz de explo-
tar debido a gases, vapores o niebla,
pero si realmente surgiese, entonces
con toda probabilidad muy rara vez 
y durante un período corto de tiempo.

1) hasta ahora directiva Ex 76/117/CEE
válida hasta 30.06.03

2) hasta ahora ElexV 1994 válida hasta
30.06.03

Luminarias aprobadas de acuerdo 
a la directiva Ex 94/9/CE1) para la
zona Ex 22.
Zona Ex 22 según ElexV 19962): áreas
en las que no es de esperar que surja
una atmósfera capaz de explotar por
polvo arremolinado, pero si realmente
surgiese, entonces con toda probabili-
dad muy rara vez y durante un perío-
do corto de tiempo.

1) hasta ahora directiva Ex 76/117/CEE
válida hasta 30.06.03

2) hasta ahora ElexV 1994 válida hasta
30.06.03

Explicaciones de símbolos
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Luminaria hermética al polvo 
y al agua�����



La luminaria es apta para el uso 
en instalaciones de ferrocarril.
Los valores máximos de potencia
lumínica dependientes del ángulo
responden a las especificaciones 
de la Deutsche Bahn AG (Ferrocarriles
Alemanes)

Las luminarias están probadas en
cuanto a resistencia a balonazos
según el más nuevo estándar europeo
EN 12 193 (o bien DIN VDE 0710)

Aprobación de la prueba de oscilaciones
para la comprobación de la seguridad
contra vibraciones inducidas por
 terremotos y casos de carga parecidos. 
(p. ej. necesaria para el uso en centrales
termonucleares)
Certificados de prueba a ser consultados

La luminaria es apta para temperatu-
ras máximas especiales, discrepantes
de EN 60598. Según EN 60 598 las
luminarias están diseñadas para tem-
peraturas ambiente nominales de
+25 °C. Es posible el funcionamiento
temporal a +35 °C Las luminarias están comprobadas

para áreas de tenis según DIN 
VDE 0710 en cuanto a resistencia 
a balonazos

La marca CE documenta exclusivamen-
te la concordancia con las directivas
europeas válidas para el producto.
Para luminarias ellas son la directiva
de compatibilidad electromagnética 
y la directiva de baja tensión. Para la
concordancia con la directiva de com-
patibilidad electromagnética deben
ser observadas las normas antiparasi-
taje (EN 55015), resistencia a interfe-
rencias (EN 61547) y la reacción de la
red (EN 61000-3-2). La concordancia
con la directiva de baja tensión
requiere la observancia de la norma
de luminarias EN 60 598 (corresponde
a VDE 0711).
La marca CE es aplicada bajo la propia
responsabilidad del fabricante y por ello
no es un signo de de comprobación.

La luminaria está probada 
con una energía de impacto de 
2,00 Joule. Marcación IK 07 
según EN 50102

12 Explicaciones de símbolos

Tecnología Multiwatt
La luminaria está optimizada a dife-
rentes potencias de lámpara en cuan-
to a luminotecnia, limitación de des-
lumbramiento,  temperatura, casqui-
llo de lámpara y balastos. Con la tec-
nología Multiwatt son posibles
paquetes de luz intercambiables en
una  luminaria.

Siteco Savelight
Paquete de seguridad y confort para
la protección de la luminaria y para
funcionamiento cuidadoso de las lám-
paras.
- Arrancador con sistema automático

de desconexión digital
- Balasto con protección térmica
- Reducción de potencia (Eco) con

 temporizador integrado para arran-
que de lámpara bajo plena carga

Luminaria con factor de potencia
corregido de serie o bien disponible 
a elección con corrección del factor 
de potencia

DALI (Digital Adressable Lighting
Interface) es una definición de inter-
faz para la excitación de balastos
 digitales atenuables. Sobre una línea
de control pueden funcionar como
máximo 64 aparatos DALI. Éstos pue-
den ser agrupados de modo solapado
en 16 grupos como máximo. Como
máximo pueden ser guardadas en
memoria 16 escenas de luz. La defini-
ción del protocolo está regulada en el
apéndice de la EN 60929

Gestión de radio para la transmisión
de órdenes de control en la banda 
ISM de 433,42 MHz

Signo de buena forma industrial. 
Los productos identificados con IF han
sido distinguidos por el Industrie -
forum Design Hannover por la exce-
lente concepción del producto

El signo GS confirma la conformidad
con la ley de seguridad de aparatos. 
La oficina de verificación autorizada
aplica adicionalmente su signo

Todos los embalajes de las luminarias
de la Siteco Beleuchtungstechnik
GmbH son aceptados como devolución
sin cargo por la empresa Interseroh 
y eliminados acorde con el medio
ambiente
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La luminaria está probada 
con una energía de impacto de 
10,00 Joule. Marcación IK 09 
según EN 50102

����	

La luminaria está probada 
con una energía de impacto de
20,00 Joule. Marcación IK 10 
según EN 50102

���
�

Apéndice

Símbolos de certificación

Tecnología de producto y marca de calidad
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Signos de indicación de las instrucciones de montaje

Explicaciones de símbolos

Montaje y mantenimiento 
sólo por personal especializado

Antes de llevar a cabo trabajos de
mantenimiento, desconectar de la red

Usar guantes de protección 
(evitar imprentas digitales)

Atención: a ser observado especial-
mente durante el montaje

Luminaria no apta para el montaje 
en o sobre superficies de inflamabili-
dad normal, en caso de que material
termoaislante envuelva la luminaria

Observar la exacta alineación

Superficie caliente p. ej. en el 
área de balastos: Sólo usar cables
 adecuados o bien observar una
 conducción adecuada de cables

La luminaria es apta para
el uso en instalaciones
protegidas al aire libre. 
No debe ser expuesta a la

intemperie X e Y son una medida mínima que un
sobretecho debe sobresalir sobre el borde de la
luminaria. Las luminarias interiores no son aptas
básicamente para el uso en instalaciones desprote-
gidas al aire libre

Observar la marcación
final / identificación. (no existe tope)

Secciones en las instrucciones de
montaje marcadas con este  símbolo
muestran el estado al momento 
de la entrega

Otras informaciones en las
 instrucciones de montaje de las 
piezas accesorias

Para el uso de la lámpara 
observar las informaciones del
 fabricante de lámparas

La lámpara debe estar aprobada 
para el funcionamiento en luminarias
“abiertas” (como luminarias “abiertas”
son  consideradas también las lumina-
rias con disco cubierta de material
 sintético o bien con reflector de
 material sintético)

Conexión de conductor de puesta 
a tierra

Indicación de potencia y cantidad 
de las lámparas a ser colocadas

Circuito con factor de potencia
 corregido

Balastos aptos para la potencia de
lámpara indicada

Datos sobre el capacitor para la
corrección del factor de potencia

No encuentra aplicación para nuestro
embalaje (ver Interseroh)

Signo de reciclaje de la 
industria de cartón corrugado

Ap
én

di
ce

La luminaria es apta para el uso 
en áreas interiores y en instalaciones
desprotegidas al aire libre



Apéndice14

ZVEI Potencia Casquillo Flujo de Color de Repr. de ILCOS OSRAM PHILIPS Havells Sylvania GE
luz luz color

[vatios] [lm]

Lámparas fluorescentes lineales

T16 14 G5 1200 ww 1B FDH-14/30/1B-L/P-G5-16/549 FH 14 W/830 HE MASTER TL5 HE 14W/830 FHE 14W/830 F14W/T5/830 
T16 14 G5 1200 nw 1B FDH-14/40/1B-L/P-G5-16/549 FH 14 W/840 HE MASTER TL5 HE 14W/840 FHE 14W/840 F14W/T5/840
T16 21 G5 1900 ww 1B FDH-21/30/1B-L/P-G5-16/849 FH 21 W/830 HE MASTER TL5 HE 21W/830 FHE 21W/830 F21W/T5/830 
T16 21 G5 1900 nw 1B FDH-21/40/1B-L/P-G5-16/849 FH 21 W/840 HE MASTER TL5 HE 21W/840 FHE 21W/840 F21W/T5/840
T16 28 G5 2600 ww 1B FDH-28/30/1B-L/P-G5-16/1149 FH 28 W/830 HE MASTER TL5 HE 28W/830 FHE 28W/830 F28W/T5/830 
T16 28 G5 2600 nw 1B FDH-28/40/1B-L/P-G5-16/1149 FH 28 W/840 HE MASTER TL5 HE 28W/840 FHE 28W/840 F28W/T5/840
T16 35 G5 3300 ww 1B FDH-35/30/1B-L/P-G5-16/1449 FH 35 W/830 HE MASTER TL5 HE 35W/830 FHE 35W/830 F35W/T5/830 
T16 35 G5 3300 nw 1B FDH-35/40/1B-L/P-G5-16/1449 FH 35 W/840 HE MASTER TL5 HE 35W/840 FHE 35W/840 F35W/T5/840

T16 24 G5 1750 ww 1B FDH-24/30/1B-L/P-G5-16/549 FQ 24 W/830 HO MASTER TL5 HO 24W/830 FHO 24W/830 F24W/T5/830 
T16 24 G5 1750 nw 1B FDH-24/40/1B-L/P-G5-16/549 FQ 24 W/840 HO MASTER TL5 HO 24W/840 FHO 24W/840 F24W/T5/840
T16 39 G5 3100 ww 1B FDH-39/30/1B-L/P-G5-16/849 FQ 39 W/830 HO MASTER TL5 HO 39W/830 FHO 39W/830 F39W/T5/830 
T16 39 G5 3100 nw 1B FDH-39/40/1B-L/P-G5-16/849 FQ 39 W/840 HO MASTER TL5 HO 39W/840 FHO 39W/840 F39W/T5/840
T16 54 G5 4450 ww 1B FDH-54/30/1B-L/P-G5-16/1149 FQ 54 W/830 HO MASTER TL5 HO 54W/830 FHO 54W/830 F54W/T5/830 
T16 54 G5 4450 nw 1B FDH-54/40/1B-L/P-G5-16/1149 FQ 54 W/840 HO MASTER TL5 HO 54W/840 FHO 54W/840 F54W/T5/840
T16 49 G5 4300 ww 1B FDH-49/30/1B-L/P-G5-16/1449 FQ 49 W/830 HO MASTER TL5 HO 49W/830 FHO 49W/830 F49W/T5/830 
T16 49 G5 4300 nw 1B FDH-49/40/1B-L/P-G5-16/1449 FQ 49 W/840 HO MASTER TL5 HO 49W/840 FHO 49W/840 F49W/T5/840
T16 80 G5 6150 ww 1B FDH-80/30/1B-L/P-G5-16/1449 FQ 80 W/830 HO MASTER TL5 HO 80W/830 FHO 80W/830 F80W/T5/830
T16 80 G5 6150 nw 1B FDH-80/40/1B-L/P-G5-16/1449 FQ 80 W/840 HO MASTER TL5 HO 80W/840 FHO 80W/840 F80W/T5/840

T26 18 G13 1350 ww 1B FD-18/30/1B-E-G13-26/590 L 18 W/830 MASTER TL-D Super 80 18W/830 F18W/830 F18W/830
T26 18 G13 1350 nw 1B FD-18/40/1B-E-G13-26/590 L 18 W/840 MASTER TL-D Super 80 18W/840 F18W/840 F18W/840
T26 36 G13 3350 ww 1B FD-36/30/1B-E-G13-26/1200 L 36 W/830 MASTER TL-D Super 80 36W/830 F36W/830 F36W/830
T26 36 G13 3350 nw 1B FD-36/40/1B-E-G13-26/1200 L 36 W/840 MASTER TL-D Super 80 36W/840 F36W/840 F36W/840
T26 38 G13 3300 ww 1B FD-38/30/1B-E-G13-26/1047 L 38 W/830 MASTER TL-D Super 80 38W/830 F38W/830 –
T26 38 G13 3300 nw 1B FD-38/40/1B-E-G13-26/1047 L 38 W/840 MASTER TL-D Super 80 38W/840 F38W/840 –
T26 58 G13 5200 ww 1B FD-58/30/1B-E-G13-26/1500 L 58 W/830 MASTER TL-D Super 80 58W/830 F58W/830 F58W/830
T26 58 G13 5200 nw 1B FD-58/40/1B-E-G13-26/1500 L 58 W/840 MASTER TL-D Super 80 58W/840 F58W/840 F58W/840

Lámparas fluorescentes compactas

TC-S 9 G23 600 ww 1B FSD-9/30/1B-I-G23 DULUX S 9 W/830 MASTER PL-S 9W/830/2P Lynx-S 9W/830 F9 BX/830 2P G23 GE MIH 
TC-S 9 G23 600 nw 1B FSD-9/40/1B-I-G23 DULUX S 9 W/840 MASTER PL-S 9W/840/2P Lynx-S 9W/840 F9BX/SPX41/840 MIH 
TC-S 11 G23 900 ww 1B FSD-11/30/1B-I-G23 DULUX S 11 W/830 MASTER PL-S 11W/830/2P Lynx-S 11W/830 F11 BX/830 2P G23 GE MIH 
TC-S 11 G23 900 nw 1B FSD-11/40/1B-I-G23 DULUX S 11 W/840 MASTER PL-S 11W/840/2P Lynx-S 11W/840 F11BX/840/2P/S MIH

TC-SEL 11 2G7 900 ww 1B FSD-11/30/1B-E-2G7 DULUX S/E 11 W/830 MASTER PL-S 11W/830/4P Lynx-SE 11W/830 –
TC-SEL 11 2G7 900 nw 1B FSD-11/40/1B-E-2G7 DULUX S/E 11 W/840 MASTER PL-S 11W/840/4P Lynx-SE 11W/840 F11BX/840/4P 2G7 MIH 

TC-D 10 G24d-1 600 ww 1B FSQ-10/30/1B-I-G24d=1 DULUX D 10 W/830 MASTER PL-C 10W/830/2P Lynx-D 10W/830 F10DBXT4/SPX30/830
TC-D 10 G24d-1 600 nw 1B FSQ-10/40/1B-I-G24d=1 DULUX D 10 W/840 MASTER PL-C 10W/840/2P Lynx-D 10W/840 F10DBXT4/SPX41/840
TC-D 13 G24d-1 900 ww 1B FSQ-13/30/1B-I-G24d=1 DULUX D 13 W/830 MASTER PL-C 13W/830/2P Lynx-D 13W/830 F13DBXT4/SPX30/830
TC-D 13 G24d-1 900 nw 1B FSQ-13/40/1B-I-G24d=1 DULUX D 13 W/840 MASTER PL-C 13W/840/2P Lynx-D 13W/840 F13DBXT4/SPX41/840
TC-D 18 G24d-2 1200 ww 1B FSQ-18/30/1B-I-G24d=2 DULUX D 18 W/830 MASTER PL-C 18W/830/2P Lynx-D 18W/830 F18DBXT4/SPX30/830
TC-D 18 G24d-2 1200 nw 1B FSQ-18/40/1B-I-G24d=2 DULUX D 18 W/840 MASTER PL-C 18W/840/2P Lynx-D 18W/840 F18DBXT4/SPX41/840
TC-D 26 G24d-3 1800 ww 1B FSQ-26/30/1B-I-G24d=3 DULUX D 26 W/830 MASTER PL-C 26W/830/2P Lynx-D 26W/830 F26DBXT4/SPX30/830
TC-D 26 G24d-3 1800 nw 1B FSQ-26/40/1B-I-G24d=3 DULUX D 26 W/840 MASTER PL-C 26W/840/2P Lynx-D 26W/840 F26DBXT4/SPX41/840

TC-DEL 10 G24q-1 600 ww 1B FSQ-10/30/1B-E-G24q=1 DULUX D/E 10 W/830 MASTER PL-C 10W/830/4P – F10DBX/SPX30/830/4P
TC-DEL 10 G24q-1 600 nw 1B FSQ-10/40/1B-E-G24q=1 DULUX D/E 10 W/840 MASTER PL-C 10W/840/4P Lynx-DE 10W/840 F10DBX/SPX41/840/4P
TC-DEL 13 G24q-1 900 ww 1B FSQ-13/30/1B-E-G24q=1 DULUX D/E 13 W/830 MASTER PL-C 13W/830/4P – F13DBX/SPX30/830/4P
TC-DEL 13 G24q-1 900 nw 1B FSQ-13/40/1B-E-G24q=1 DULUX D/E 13 W/840 MASTER PL-C 13W/840/4P Lynx-DE 13W/840 F13DBX/SPX41/840/4P
TC-DEL 18 G24q-2 1200 ww 1B FSQ-18/30/1B-E-G24q=2 DULUX D/E 18 W/830 MASTER PL-C 18W/830/4P – F18DBX/SPX30/830/4P
TC-DEL 18 G24q-2 1200 nw 1B FSQ-18/40/1B-E-G24q=2 DULUX D/E 18 W/840 MASTER PL-C 18W/840/4P Lynx-DE 18W/840 F18DBX/SPX41/840/4P
TC-DEL 26 G24q-3 1800 ww 1B FSQ-26/30/1B-E-G24q=3 DULUX D/E 26 W/830 MASTER PL-C 26W/830/4P – F26DBX/SPX30/830/4P
TC-DEL 26 G24q-3 1800 nw 1B FSQ-26/40/1B-E-G24q=3 DULUX D/E 26 W/840 MASTER PL-C 26W/840/4P Lynx-DE 26W/840 F26DBX/SPX41/840/4P

TC-T 26 GX24d-3 1800 ww 1B FSM-26/30/1B-I-GX24d=3 DULUX T 26 W/830 PLUS MASTER PL-T 26W/830/2P Lynx-T 26W/830 F26TBX/SPX30/830/A/2P
TC-T 26 GX24d-3 1800 nw 1B FSM-26/40/1B-I-GX24d=3 DULUX T 26 W/840 PLUS MASTER PL-T 26W/840/2P Lynx-T 26W/840 F26TBX/SPX41/840/A/2P

TC-TEL 18 GX24q-2 1200 ww 1B FSMH-18/30/1B-GX24q=2 DULUX T/E 18 W/830 PLUS MASTER PL-T 18W/830/4P Lynx-TE FSD 18W/830 F18TBX/830/A/4P/EOL
TC-TEL 18 GX24q-2 1200 nw 1B FSMH-18/40/1B-GX24q=2 DULUX T/E 18 W/840 PLUS MASTER PL-T 18W/840/4P Lynx-TE FSD 18W/840 F18TBX/SPX41/840/A/4P
TC-TEL 26 GX24q-3 1800 ww 1B FSMH-26/30/1B-GX24q=3 DULUX T/E 26 W/830 PLUS MASTER PL-T 26W/830/4P Lynx-TE FSD 26W/830 F26TBX/SPX30/830/A/4P
TC-TEL 26 GX24q-3 1800 nw 1B FSMH-26/40/1B-GX24q=3 DULUX T/E 26 W/840 PLUS MASTER PL-T 26W/840/4P Lynx-TE FSD 26W/840 F26TBX/SPX41/840/A/4P
TC-TEL 32 GX24q-3 2400 ww 1B FSMH-32/30/1B-GX24q=3 DULUX T/E 32 W/830 PLUS MASTER PL-T 32W/830/4P Lynx-TE FSD 32W/830 F32TBX/SPX30/830/AP4P
TC-TEL 32 GX24q-3 2400 nw 1B FSMH-32/40/1B-GX24q=3 DULUX T/E 32 W/840 PLUS MASTER PL-T 32W/840/4P Lynx-TE FSD 32W/840 F32TBX/SPX41/840/A/4P
TC-TEL 42 GX24q-4 3200 ww 1B FSMH-42/30/1B-GX24q=4 DULUX T/E 42 W/830 PLUS MASTER PL-T 42W/830/4P Lynx-TE FSD 42W/830 F42TBX/830/A/4P/EOL
TC-TEL 42 GX24q-4 3200 nw 1B FSMH-42/40/1B-GX24q=4 DULUX T/E 42 W/840 PLUS MASTER PL-T 42W/840/4P Lynx-TE FSD 42W/840 F42TBX/841/A/4P/EOL
TC-TEL 57 GX24q-5 4300 ww 1B FSMH-57/30/1B-E-GX24q=5 – MASTER PL-T 57W/830/4P – –
TC-TEL 57 GX24q-5 4300 nw 1B FSMH-57/30/1B-E-GX24q=5 – MASTER PL-T 57W/840/4P – –

TC-TELI 57 GX24q-5 4300 ww 1B FSMH-57/30/1B-GX24q=5 DULUX T/E 57 W/830 IN PLUS MASTER PL-T TOP 57W/830/4P – –
TC-TELI 57 GX24q-5 4300 nw 1B FSMH-57/40/1B-GX24q=5 DULUX T/E 57 W/840 IN PLUS MASTER PL-T TOP 57W/840/4P – –
TC-TELI 60 2G8-1 4000 ww 1B FSM6H-60/30/1B-L/P-2G8=1 – MASTER PL-H 60W/830/4P – –
TC-TELI 60 2G8-1 4000 nw 1B FSM6H-60/40/1B-L/P-2G8=1 – MASTER PL-H 60W/840/4P – –
TC-TELI 85 2G8-1 6000 ww 1B FSM6H-85/30/1B-L/P-2G8=1 – MASTER PL-H 85W/830/4P – –
TC-TELI 85 2G8-1 6000 nw 1B FSM6H-85/40/1B-L/P-2G8=1 – MASTER PL-H 85W/840/4P – –
TC-TELI 120 2G8-1 9000 ww 1B FSM-8H-120/30/1B-L/P-2G8=1 DULUX 120 W HO CONSTANT/830 MASTER PL-H 120W/830/4P – –
TC-TELI 120 2G8-1 9000 nw 1B FSM-8H-120/40/1B-L/P-2G8=1 DULUX 120 W HO CONSTANT/840 MASTER PL-H 120W/840/4P – –

TC-L 18 2G11 1200 ww 1B FSD-18/30/1B-E-2G11 DULUX L 18 W/830 MASTER PL-L 18W/830/4P Lynx-L 18W/830 F18BX/830
TC-L 18 2G11 1200 nw 1B FSD-18/40/1B-E-2G11 DULUX L 18 W/840 MASTER PL-L 18W/840/4P Lynx-L 18W/840 F18BX/840
TC-L 24 2G11 1800 ww 1B FSD-24/30/1B-E-2G11 DULUX L 24 W/830 MASTER PL-L 24W/830/4P Lynx-L 24W/830 F24BX/830
TC-L 24 2G11 1800 nw 1B FSD-24/40/1B-E-2G11 DULUX L 24 W/840 MASTER PL-L 24W/840/4P Lynx-L 24W/840 F24BX/840
TC-L 36 2G11 2900 ww 1B FSD-36/30/1B-E-2G11 DULUX L 36 W/830 MASTER PL-L 36W/830/4P Lynx-L 36W/830 F36BX/830
TC-L 36 2G11 2900 nw 1B FSD-36/40/1B-E-2G11 DULUX L 36 W/840 MASTER PL-L 36W/840/4P Lynx-L 36W/840 F36BX/840
TC-L 40 2G11 3500 ww 1B FSDH-40/30/1B-2G11 DULUX L 40 W/830 MASTER PL-L 40W/830/4P Lynx-LE 40W/830 F40BX/830
TC-L 40 2G11 3500 nw 1B FSDH-40/40/1B-2G11 DULUX L 40 W/840 MASTER PL-L 40W/840/4P Lynx-LE 40W/840 F40BX/840
TC-L 55 2G11 4800 ww 1B FSDH-55/30/1B-2G11 DULUX L 55 W/830 MASTER PL-L 55W/830/4P Lynx-LE 55W/830 F55BX/830 GE 25WAY 
TC-L 55 2G11 4800 nw 1B FSDH-55/40/1B-2G11 DULUX L 55 W/840 MASTER PL-L 55W/840/4P Lynx-LE 55W/840 F55BX/840 GE 25WAY 
TC-L 80 2G11 3500 ww 1B FSDH-80/30/1B-2G11 DULUX L 80 W/830 MASTER PL-L 80W/830/4P – –
TC-L 80 2G11 3500 nw 1B FSDH-80/40/1B-2G11 DULUX L 80 W/840 MASTER PL-L 80W/840/4P – –

Cambio de codificación de lámparas
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ZVEI Potencia Casquillo Flujo de Color de Repr. de ILCOS OSRAM PHILIPS Havells Sylvania GE
luz luz color

[vatios] [lm]

Lámparas fluorescentes compactas con forma de disco

TCR-TSE flat 6 GX53 220 ww 1B – – – Micro-Lynx F 6W/827 –
TCR-TSE flat 6 GX53 220 ww 1B – – – Micro-Lynx F 6W/830 –
TCR-TSE flat 6 GX53 220 nw 1B – – – Micro-Lynx F 6W/840 –

Lámparas fluorescentes anulares

T16-R Constant 22 2GX13 1800 ww 1B FSCH-22/30/1B-L/P-2GX13-16 – MASTER TL5 Circular 22W/830 – –
T16-R Constant 22 2GX13 1800 nw 1B FSCH-22/40/1B-L/P-2GX13-16 – MASTER TL5 Circular 22W/840 – –
T16-R Constant 40 2GX13 3300 ww 1B FSCH-40/30/1B-L/P-2GX13-16 – MASTER TL5 Circular 40W/830 – –
T16-R Constant 40 2GX13 3300 nw 1B FSCH-40/40/1B-L/P-2GX13-16 – MASTER TL5 Circular 40W/840 – –
T16-R Constant 55 2GX13 4200 ww 1B FSCH-55/30/1B-L/P-2GX13-16 – MASTER TL5 Circular 55W/830 – –
T16-R Constant 55 2GX13 4200 nw 1B FSCH-55/40/1B-L/P-2GX13-16 – MASTER TL5 Circular 55W/840 – –

T16-R 22 2GX13 1800 ww 1B FC-22/30/1B-E-2GX13-16 FC 22 W/830 – – –
T16-R 22 2GX13 1800 nw 1B FC-22/40/1B-E-2GX13-16 FC 22 W/840 – – –
T16-R 40 2GX13 3200 ww 1B FC-40/30/1B-E-2GX13-16 FC 40 W/830 – – –
T16-R 40 2GX13 3200 nw 1B FC-40/40/1B-E-2GX13-16 FC 40 W/840 – – –
T16-R 55 2GX13 4200 ww 1B FC-55/30/1B-E-2GX13-16 FC 55 W/830 – – –
T16-R 55 2GX13 4200 nw 1B FC-55/40/1B-E-2GX13-16 FC 55 W/840 – – –

Lámparas fluorescentes con forma de lazo

TC-DD 16 GR8 1050 ww 1B FSS-16/27/1B-I-GR8 CFL SQUARE 16 W/827 2-Pin PL-Q 16W/827/2P – F162D/827 GE 20PK 
TC-DD 16 GR8 1050 ww 1B FSS-16/30/1B-I-GR8 – PL-Q 16W/830/2P – –
TC-DD 16 GR8 1050 nw 1B FSS-16/35/1B-I-GR8 CFL SQUARE 16 W/835 2-Pin – – F162D/835 GE 20PK 
TC-DD 16 GR8 1050 tw 1B FSS-16/60/1B-I-GR8 – – – F162D/860 GE 20PK 

Lámparas de halogenuros metálicos con ampolla elipsoidal y quemador de cuarzo

HIE 70 E27 4700 ww 1B MES/UB-70/30/1B-H-E27-55/144 HQI-E 70/WDL – HSI-MP 70W CO 3K E27 –
HIE 70 E27 5100 nw 1B MES/UB-70/38/1B-H-E27-55/144 HQI-E 70/NDL – HSI-MP 70W CO 4K E27 –
HIE 100 E27 7900 ww 1B MES/UB-100/29/1B-H-E27-55/144 HQI-E 100/WDL – HSI-MP 100W CO 3K E27 –
HIE 100 E27 7700 nw 1B MES/UB-100/38/1B-H-E27-55/144 HQI-E 100/NDL – HSI-MP 100W CO 4K E27 –
HIE 150 E27 11600 ww 1B MES/UB-150/29/1B-H-E27-55/144 HQI-E 150/WDL – HSI-MP 150W CO 3K E27 –
HIE 150 E27 11500 nw 1B MES/UB-150/38/1B-H-E27-55/144 HQI-E 150/NDL – HSI-MP 150W CO 4K E27 –
HIE 250 E40 18000 nw 2A ME-250/45/2A-H-E40-/V – MASTER HPI Plus 250W/745 BU E40 Britelux HSI-SX 250W/CO/P –
HIE 250 E40 17000 tw 1A MES/UB-250/52/1A-H-E40-90/226 HQI-E/P 250/D – – –
HIE 250 E40 19000 tw 1A ME/UB-250/52/1A-H-E40-90/226 HQI-E 250/D – – –
HIE 250 E40 17000 tw 1A ME/UB-250/60/1A-H-E40-90/226 – – ARC250/D/H/960/E40
HIE 250 E40 18000 tw 2A ME-250/67/2A-H-E40-90/225/V – MASTER HPI Plus 250W/767 BU E40 – –
HIE 400 E40 40000 nw 2B ME/UB-400/46/2B-H-E40-120/285/H45 HQI-E 400/N – Britelux HSI-SX 400W/CO/P –
HIE 400 E40 32500 nw 2A ME-400/45/2A-H-E40-/V – MASTER HPI Plus 400W/745 BU E40 – –
HIE 400 E40 31000 tw 1A MES/UB-400/45/1A-H-E40-120/290 HQI-E/P 400/D – – –
HIE 400 E40 34000 tw 1A ME/UB-400/59/1A-H-E40-120/290 HQI-E 400/D – – –
HIE 400 E40 32500 tw 2A ME-400/67/2A-H-E40-90/225/V – MASTER HPI Plus 400W/767 BU E40 – –
HIE 1000 E40 100000 nw 2B ME-1000/37/2B-H-E40-165/380/H45 HQI-E 1000/N – – –

Lámparas de halogenuros metálicos con ampolla elipsoidal y quemador cerámico

HIE-CE 70 E27 6400 ww 1B MES/UB-70/30/1B-H-E27-54/138 HCI-E/P 70/830 WDL PB coated MASTER CityWhite CDO-ET 70W/828 E27 – CMH70/E/UVC/U/830/E27/D 
HIE-CE 70 E27 6000 nw 1A MES/UB-70/42/1A-H-E27-54/138 HCI-E/P 70/942 NDL PB coated – – –
HIE-CE 100 E27 8500 ww 1B MES/UB-100/30/1B-H-E27-54/138 HCI-E/P 100/830 WDL PB coated – – CMH100/E/UVC/U/830/E27/D
HIE-CE 100 E27 8300 nw 1A MES/UB-100/42/1A-H-E27-54/138 HCI-E/P 100/942 NDL PB coated – – –
HIE-CE 150 E27 13300 ww 1B MES/UB-150/30/1B-H-E27-54/138 HCI-E/P 150/830 WDL PB coated – – –
HIE-CE 150 E27 13300 nw 1A MES/UB-150/42/1A-H-E27-54/138 HCI-E/P 150/942 NDL PB coated – – –
HIE-CE 250 E40 24500 ww 1B ME/UB-250/30/1B-H-E40-90/226 HCI-E 250/830 WDL PB – – –
HIE-CE 250 E40 24500 nw 1A ME/UB-250/42/1A-H-E40-90/226 HCI-E 250/830 NDL PB – – –

Lámparas de halogenuros metálicos con ampolla tubular y quemador cerámico

HIT-TC-CE 20 PGJ5 1650 ww 1B MC-20/30/1B-H-PGJ5 – CDM-Tm Mini 20W/830 – –
HIT-TC-CE 35 PGJ5 3000 ww 1A MC-35/30/1A-H-PGJ5 – CDM-Tm Mini 35W/930 – –
HIT-TC-CE 20 GU6,5 1700 ww 1B MT/UB-20/30/1B-H/E-GU6,5-13/57 HCI-TF 20/830 WDL PB – – CMH20/T/UVC/830/GU6.5
HIT-TC-CE 20 G8,5 1700 ww 1B MT/UB-20/30/1B-H/E-G8,5-15/81 HCI-TC 20/830 WDL PB – – CMH20/TC/UVC/830/G8,5
HIT-TC-CE 35 G8,5 3000 ww 1A MT/UB-35/30/1A-H-G8,5-15/81 HCI-TC 35/930 WDL PB MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 – –
HIT-TC-CE 35 G8,5 3400 ww 1B MT/UB-35/30/1B-H-G8,5-15/81 HCI-TC 35/830 WDL PB MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 CMI-TC 35W/WDL UVS CMH35/TC/UVC/U/830/G8,5
HIT-TC-CE 35 G8,5 3200 nw 1A MT/UB-35/42/1A-H-G8,5-15/81 HCI-TC 35/942 NDL PB MASTERColour CDM-TC 35W/942 G8.5 – –
HIT-TC-CE 70 G8,5 6300 ww 1A MT/UB-70/30/1A-H-G8,5-15/81 HCI-TC 70/930 WDL PB MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 – –
HIT-TC-CE 70 G8,5 6900 ww 1B MT/UB-70/30/1B-H-G8,5-15/81 HCI-TC 70/830 WDL PB MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 CMI-TC 70W/WDL UVS CMH70/TC/UVC/U/830/G8,5
HIT-TC-CE 70 G8,5 5900 nw 1A MT/UB-70/42/1A-H-G8,5-15/81 – MASTERColour CDM-TC 70W/942 G8.5 – –

HIT-CE 35 G12 3100 ww 1A MT/UB-35/30/1A-H-G12-19/100 HCI-T 35/930 WDL PB MASTERColour CDM-T Elite 35W/930 G12 – –
HIT-CE 35 G12 3400 ww 1B MT/UB-35/30/1B-H-G12-19/100 HCI-T 35/830 WDL PB MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 CMI-T 35W/WDL UVS CMH35/T/UVC/U/830/G12
HIT-CE 35 G12 3300 nw 1A MT/UB-35/42/1A-H-G12-19/100 HCI-T 35/942 NDL PB MASTERColour CDM-T 35W/942 G12 – –
HIT-CE 70 G12 6400 ww 1A MT/UB-70/30/1A-H-G12-19/100 HCI-T 70/930 WDL PB MASTERColour CDM-T Elite 70W/930 G12 – –
HIT-CE 70 G12 7000 ww 1B MT/UB-70/30/1B-H-G12-19/100 HCI-T 70/830 WDL PB MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 CMI-T 70W/WDL UVS CMH70/T/UVC/U/830/G12
HIT-CE 70 G12 6700 nw 1A MT/UB-70/42/1A-H-G12-19/100 HCI-T 70/942 NDL PB MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 CMI-T 70W/NDL UVS CMH70/T/UVC/U/942/G12
HIT-CE 150 G12 15500 ww 1B MT/UB-150/30/1B-H-G12-25/105 HCI-T 150/830 WDL PB MASTERColour CDM-T 150W/830 G12 CMI-T 150W/WDL UVS CMH150/T/UVC/U/830/G12
HIT-CE 150 G12 14500 nw 1A MT/UB-150/42/1A-H-G12-25/105 HCI-T 150/942 NDL PB MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 CMI-T 150W/NDL UVS CMH150/T/UVC/U/942/G12
HIT-CE 70 E27 6300 ww 1B MT-70/28/1B-H-E27 – MASTER CityWhite CDO-TT 70W/828 E27 – CMH70/TT/UVC/830/E27 
HIT-CE 70 E27 6400 nw 1A MT-70/42/1A-H-E27 – MASTERColour CDM-TT 70W/942 E27 – –
HIT-CE 150 E40 13500 ww 1B MT-150/28/1B-H-E40 – MASTER CityWhite CDO-TT 150W/828 E40 – CMH150/TT/UVC/830/E40 
HIT-CE 150 E40 12000 nw 1A MT-150/42/1A-H-E40 – MASTERColour CDM-TT 150W/942 E40 – –
HIT-CE 250 E40 25800 ww 1B MT/UB-250/30/1B-H-E40-46/226 HCI-T 250/830 WDL PB MASTER City White CDO-TT 250W/828 – CMH250/TT/UVC/U/830/E40
HIT-CE 250 E40 25000 nw 1A MT/UB-250/42/1A-H-E40-46/226 HCI-T 250/942 NDL PB – – –
HIT-CE 400 E40 42000 ww 1B MT/UB-400/30/1B-H-E40 – – – MH400/TT/UVC/VBU/830/E40

HIT-CE-od 45 PGZ12 4300 ww 2B MT-45/28/2B-H-PGZ12 – MASTER CosmoWhite CPO-TW 45W/628 PGZ12 – –
HIT-CE-od 60 PGZ12 6850 ww 2A MT-60/28/2A-H-PGZ12 – MASTER CosmoWhite CPO-TW 60W/728 PGZ12 – –
HIT-CE-od 90 PGZ12 10450 ww 2A MT-90/28/2A-H-PGZ12 – MASTER CosmoWhite CPO-TW 90W/728 PGZ12 – –
HIT-CE-od 140 PGZ12 16500 ww 2A MT-140/28/2A-H-PGZ12 – MASTER CosmoWhite CPO-TW 140W/728 PGZ12 – –

Cambio de codificación de lámparas
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ZVEI Potencia Casquillo Flujo de Color de Repr. de ILCOS OSRAM PHILIPS Havells Sylvania GE
luz luz color

[vatios] [lm]

Lámparas de halogenuros metálicos con ampolla tubular y quemador de cuarzo

HIT 250 E40 20500 nw 2B MT-250/45/2B-H-E40-/H – MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 HSI-THX 250W ARC250/T/H/742/E40
HIT 250 E40 20000 tw 1A MT-250/53/1A-H-E40 – – HSI-T 250W / 6K ARC250/T/VBU/960/E40
HIT 400 E40 35000 tw 1A MC/UB-400/52/1A-H-E40-62/285 HQI-BT 400/D – HSI-T 400W / 6K KRC400/T/H/960/E40 
HIT 400 E40 35000 nw 2B MT-400/45/2B-H-E40-/H – MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 Britelux HSI-TSX 400W ARC400/T/H/742/E40 
HIT 400 E40 42000 nw 2B MT/UB-400/35/2B-H-E40-46/273/P45 HQI-T 400/N – – –
HIT 1000 E40 110000 nw 2B MT-1000/35/2B-H-E40-76/345/P30 HQI-T 1000/N – – –
HIT 1000 E40 85000 nw 2B MT-1000/43/2B-H-E40-/H – HPI-T Pro 1000W/643 E40 220V HSI-T 1000W/4K –
HIT 1000 E40 85000 tw 1A MT-1000/60/1A-H-E40-76/340/P30 HQI-T 1000/D – – –
HIT 2000 E40 240000 nw 2B MT-2000/40/2B-E-E40-100/430/P60 HQI-T 2000/N/E SUPER – HSI-T 2000W-S4K 380V/I SPL2000/I/T/H/640/E40 
HIT 2000 E40 240000 nw 2B MT-2000/40/2B-E-E40-100/430/P60 HQI-T 2000/N/SN/ SUPER – HSI-T 2000W-S4K 380V –
HIT 2000 E40 220000 nw 2B MT-2000/45/2B-E-E40-100/430/P30 HQI-T 2000/N/230 V – – –
HIT 2000 E40 200000 nw 2B MT-2000/45/2B-E/I-E40-100/430/P60 HQI-T 2000/N HPI-T 2000W/646 E40 220V – –
HIT 2000 E40 180000 tw 1A MT-2000/60/1A-E-E40-100/430/P30 HQI-T 2000/D – – HGMI2000W/D1 
HIT 2000 E40 180000 tw 1A MT-2000/60/1A-E/I-E40-100/430/P30 HQI-T 2000/D/I – – HGMIG2000W/D 

Lámparas de halogenuros metálicos con ampolla tubular y quemador cerámico

HIT-DE-CE 70 RX7s 6700 nw 1A MD/UB-70/42/1A-H-RX7s-21/114,2/P45 HCI-TS 70/942 NDL PB MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7s CMI-TD 70W/NDL UVS CMH70/TD/UVC/942/RX7S
HIT-DE-CE 150 RX7s-24 14800 ww 1B MD/UB-150/30/1B-H-RX7s24-24/132/P45 HCI-TS 150/830 WDL PB MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s CMI-TD 150W/WDL UVS –
HIT-DE-CE 150 RX7s-24 14200 nw 1A MD/UB-150/42/1A-H-RX7s24-24/132/P45 HCI-TS 150/942 NDL PB MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s CMI-TD 150W/NDL UVS CMH150/TD/UVC/942/RX7S-24
HIT-DE-CE 250 Fc2 25000 ww 1B MD/UB-250/30/1B-H-Fc2-25/163/P45 HCI-TS 250/830 WDL PB – – –
HIT-DE-CE 250 Fc2 23000 nw 1A MD/UB-250/42/1A-H-Fc2-25/163/P45 HCI-TS 250/942 NDL PB – – –

Lámparas de halogenuros metálicos con ampolla tubular y quemador de cuarzo

HIT-DE 400 Fc2 36000 nw 1B MD/UB-400/42/1B-H-Fc2-31/206/P45 HQI-TS 400/NDL – – –
HIT-DE 400 Fc2 37000 tw 1A MD/UB-400/52/1A-H-Fc2-31/206/P45 HQI-TS 400/D – – –
HIT-DE 1000 Kabel 90000 nw 1B MN-1000/44/1B-H-Kabelschuh-36/187/P15 HQI-TS 1000/NDL/S – – –
HIT-DE 1000 Kabel 90000 tw 1A MN-1000/59/1A-H-Kabelschuh-36/187/P15 HQI-TS 1000/D/S – – –
HIT-DE 2000 Kabel 200000 tw 1A MN-2000/58/1A-E-Kabelschuh-36/187/P15 HQI-TS 2000/D/S MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 HSI-TD 2000W/D –
HIT-DE 2000 Kabel 200000 nw 1B – HQI-TS 2000/NDL/S – – –
HIT-DE Longarc 2000 Kabel 230000 nw 2B MN-2000/41/2B-E-Kabelschuh-32/268/P15 HQI-TS 2000/N/L – – –

Lámparas de vapor de mercurio con ampolla elipsoidal

HME 50 E27 1600 ww 2B QE/R-50/30/2B-H-E27-55/130 HQL 50 Super De Luxe – HSL-SC 50 W –
HME 50 E27 2000 ww 3 QE/R-50/33/3-H-E27-55/130 HQL 50 De Luxe HPL 4 50W/634 E27 SG – H50DX/27
HME 50 E27 1800 nw 3 QE/R-50/42/3-H-E27-55/130 HQL 50 HPL 4 50W/642 E27 SG HSL-BW 50 W H50/27
HME 80 E27 3400 ww 2B QE/R-80/30/2B-H-E27-70/156 HQL 80 Super De Luxe – HSL-SC 80W E27 –
HME 80 E27 4000 ww 3 QE/R-80/32/3-H-E27-70/156 HQL 80 De Luxe HPL 4 80W/634 E27 SG – H80DX/27
HME 80 E27 3800 nw 3 QE/R-80/41/3-H-E27-70/156 HQL 80 HPL 4 80W/642 E27 SG HSL-BW 80W E27 H80/27
HME 125 E27 5700 ww 2B QE/R-125/30/2B-H-E27-75/170 HQL 125 Super De Luxe – HSL-SC 125W E27 –
HME 125 E27 6800 ww 3 QE/R-125/32/3-H-E27-75/170 HQL 125 De Luxe HPL 4 125W/634 E27 SG – H125DX/27
HME 125 E27 6300 nw 3 QE/R-125/40/3-H-E27-75/170 HQL 125 HPL 4 125W/642 E27 SG HSL-BW 125W E27 H125/27
HME 250 E40 14000 ww 3 QE/R-250/31/3-H-E40-90/226 HQL 250 De Luxe HPL Comfort 250W E40 HG HSL-SC 250W E40 –
HME 250 E40 13000 ww 3 QE/R-250/33/3-H-E40-90/226 – – – H250DX/40
HME 250 E40 13000 nw 3 QE/R-250/39/3-H-E40-90/226 HQL 250 HPL-N 250W/542 E40 HG HSL-BW 250W E40 H250/40
HME 400 E40 24000 ww 3 QE/R-400/30/3-H-E40-120/290 HQL 400 De Luxe HPL-Comfort 400 W HG – –
HME 400 E40 22000 ww 3 QE/R-400/30/3-H-E40-120/290 HQL 400 – – –
HME 400 E40 24200 nw 3 QE-400/35/3-H-E40 – HPL Comfort 400W E40 HG HSL-SC 400W E40 H400DX/40
HME 400 E40 22000 nw 3 QE-400/40/3-H-E40 – HPL-N 400W/542 E40 HG HSL-BW 400W E40 H400/40
HME 1000 E40 57000 nw 3 QE/R-1000/35/3-H-E40-165/355 HQL 1000 – – –
HME 1000 E40 58500 nw 4 QE-1000/39/4-H-E40 – HPL-N 1000W/542 E40 HG HSL-BW 1000W E40 –

Lámparas de vapor de sodio de alta presión con ampolla elipsoidal

HSE-I 50 E27 3500 ww 4 SE-50/20/4-H/I-E27-70/156 NAV-E 50/I SON 50W/220 I E27 SHP 50W/CO-I LU50/90/I/27 MIH 
HSE-I 70 E27 5600 ww 4 SE-70/20/4-H/I-E27-70/156 NAV-E 70/I SON 70W/220 I E27 SHP 70W/CO-I LU70/90/I/27 MIH 
HSE 50 E 27 3500 ww 4 SE-50/20/4-H-E27-70/156 NAV-E 50/E MASTER SON PIA 50W/220 E27 SHP-S 50W/CO-E LU50/90/SBY/D/27 MIH
HSE 70 E 27 5600 ww 4 SE-70/20/4-H-E27-70/156 NAV-E 70/E MASTER SON PIA 70W/220 E27 SHP-S 70W/CO-E LU70/90/SBY/D/27 MIH
HSE 100 E40 10200 ww 4 SE-100/20/4-H-E40-75/186 NAV-E 100 SUPER 4Y MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 SHP-S 100W LU100/100/MO/D/40
HSE 150 E40 17000 ww 4 SE-150/20/4-H-E40-90/226 NAV-E 150 SUPER 4Y MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 SHP-S 150W LU150/100/SBY/D/40 MIH
HSE 250 E40 31100 ww 4 SE-250/20/4-H-E40-90/226 NAV-E 250 SUPER 4Y MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 SHP-S 250W LU250/SBY/D/40 MIH
HSE 400 E40 55500 ww 4 SE-400/20/4-H-E40-120/290 NAV-E 400 SUPER 4Y MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 SHP-S 400W LU400/SBY/D/40 MIH
HSE 1000 E40 120000 ww 4 SE-1000/20/4-H-E40-165/370 NAV-E 1000 SON 1000W/220 E40 – LU1000/110/D40 MIH

Lámparas de vapor de sodio de alta presión con ampolla tubular

HST 50 E27 4400 ww 4 ST-50/20/4-H-E27-37/156 NAV-T 50 SUPER 4Y MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 SHP-TS 50W LU50/90/SBY/T/27 MIH
HST 70 E27 6600 ww 4 ST-70/20/4-H-E27-37/156 NAV-T 70 SUPER 4Y MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 SHP-TS 70W LU70/90/SBY/T12/27 MIH
HST 100 E40 10700 ww 4 ST-100/20/4-H-E40-46/211 NAV-T 100 SUPER 4Y MASTER SON-T PIA Plus 100W/220 E40 SHP-TS 100W LU100/100/MO/SBY/T/40
HST 150 E40 17500 ww 4 ST-150/20/4-H-E40-46/211 NAV-T 150 SUPER 4Y MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 SHP-TS 150W LU150/100/SBY/T/40 MIH
HST 250 E40 33200 ww 4 ST-250/20/4-H-E40-46/257 NAV-T 250 SUPER 4Y MASTER SON-T PIA Plus 250W/220 E40 SHP-TS 250W LU250/SBY/T/40 MIH
HST 400 E40 56500 ww 4 ST-400/20/4-H-E40-46/285 NAV-T 400 SUPER 4Y MASTER SON-T PIA Plus 400W/220 E40 SHP-TS 400W LU400/SBY/T/40 MIH
HST 1000 E40 130000 ww 4 ST-1000/20/4-H-E40-65/355 NAV-T 1000 SON-T 1000W/220 E40 SHP-T 1000W TU LU1000/110/T/40 4PK GE MIH

HST-DE 70 RX7s 6800 ww 4 SD-70/20/4-H-RX7s-20/114,2/P45 NAV-TS 70 SUPER 4Y – SHP - TD 70W –
HST-DE 150 RX7s-24 15000 ww 4 SD-150/20/4-H-RX7s24-23/132/P45 NAV-TS 150 SUPER 4Y – SHP - TD 150W –
HST-DE 250 Fc2 25500 ww 4 SD-250/20/4-H-Fc2-23/206/P45 NAV-TS 250 – – –
HST-DE 400 Fc2 48000 ww 4 SD-400/20/4-H-Fc2-23/206/P45 NAV-TS 400 – – –
HST-CRI 50 GX12-1 2400 ww 1B STH-50/25/1B-GX12-1 – MASTER SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 – –
HST-CRI 100 GX12-1 4900 ww 1B STH-100/25/1B-GX12-1 – MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 – –

Cambio de codificación de lámparas
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ZVEI Potencia Casquillo Flujo de Color de Repr. de ILCOS OSRAM PHILIPS Havells Sylvania GE
luz luz color

[vatios] [lm]

Lámparas halógenas de baja tensión

QT LP ax 12 20 GY6,35 320 ww 1A HSGST/UB-20-12-GY6,35-15 64427S Capsuleline 20W GY6.35 12V CL 4000h – M76/Q20/GY6.35
QT LP ax 12 20 GY6,35 420 ww 1A HSG/F-20-12-GY6.35 – MASTERCapsule 20W GY6.35 12V IR – –
QT LP ax 12 25 GY6,35 500 ww 1A HSGST/UB/IB-25-12-GY6,35 64429 IRC – – –
QT LP ax 12 30 GY6,35 750 ww 1A HSG/F-30-12-GY6.35 – MASTERCapsule 30W GY6.35 12V IR – –
QT LP ax 12 35 GY6,35 600 ww 1A HSGST/UB-35-12-GY6,35-15 64432S Capsuleline 35W GY6.35 12V CL 4000h Capsule 12V/35W M75/Q35/GY6.35 
QT LP ax 12 35 GY6,35 900 ww 1A HSGST/UB/IB-35-12-GY6,35 64432 IRC – – –
QT LP ax 12 40 GY6,35 1250 ww 1A HSG/F-45-12-GY6.35 – MASTERCapsule 45W GY6.35 12V IR – –
QT LP ax 12 50 GY6,35 910 ww 1A HSGST/UB-50-12-GY6,35-15 64440S Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 4000h Capsule 12V/50W M74/Q50/GY6.35 
QT LP ax 12 50 GY6,35 1250 ww 1A HSGST/UB/IB-50-12-GY6,35 64440 IRC – – –
QT LP ax 12 60 GY6,35 1700 ww 1A HSG/F-60-12-GY6.35 – MASTERCapsule 60W GY6.35 12V IR – –
QT LP ax 12 65 GY6,35 1700 ww 1A HSGST/UB/IB-65-12-GY6,35 64447 IRC – – –
QT LP ax 12 75 GY6,35 1450 ww 1A HSGST/UB-75-12-GY6,35-15 64450S Capsuleline 75W GY6.35 12V CL 4000h Capsule 12V/75W M73/Q75/GY6.35 
QT LP ax 12 90 GY6,35 1800 ww 1A HSGST/UB-90-12-GY6,35-15 64458S – – –
QT LP ax 12 100 GY6,35 2200 ww 1A HSG/C/UB-100-12-GY6.35 – Capsuleline 100W GY6.35 12V CL 4000h Capsule 12V/100W M180/Q100/GY6.35 

Lámparas halógenas de baja tensión con reflector

QR-CBC51/8° IRC 20 GU5,3 – ww 1A HRGS/UB/IB 20-12-GU5,3-51/8 – MASTERLine ES 20W GU5.3 12V 8D – –
QR-CBC51/10° IRC 20 GU5,3 – ww 1A HRGS/UB/IB 20-12-GU5,3-51/10 48860SP – – –
QR-CBC51/24° IRC 20 GU5,3 – ww 1A HRGS/UB/IB 20-12-GU5,3-51/24 48860FL – – –
QR-CBC51/36° IRC 20 GU5,3 – ww 1A HRGS/UB/IB 20-12-GU5,3-51/36 48860WFL MASTERLine ES 20W GU5.3 12V 36D – –
QR-CBC51/60° IRC 20 GU5,3 – ww 1A HRGS/UB/IB 20-12-GU5,3-51/60 48860VWFL – – –
QR-CBC51/8° IRC 30 GU5,3 – ww 1A HRGS-30-12-GU5.3-50/8 – MASTERLine ES 30W GU5.3 12V 8D – –
QR-CBC51/24° IRC 30 GU5,3 – ww 1A HRGS-30-12-GU5.3-50/24 – MASTERLine ES 30W GU5.3 12V 24D – –
QR-CBC51/36° IRC 30 GU5,3 – ww 1A HRGS-30-12-GU5.3-50/36 – MASTERLine ES 30W GU5.3 12V 36D – –
QR-CBC51/60° IRC 30 GU5,3 – ww 1A HRGS-30-12-GU5.3-50/60 – MASTERLine ES 30W GU5.3 12V 60D – –
QR-CBC51/8° IRC 35 GU5,3 – ww 1A HRGS-35-12-GU5.3-50/8 – MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 8D – –
QR-CBC51/10° IRC 35 GU5,3 – ww 1A HRGS/UB/IB-35-12-GU5,3-51/10 48865SP – – –
QR-CBC51/24° IRC 35 GU5,3 – ww 1A HRGS/UB/IB-35-12-GU5,3-51/24 48865FL MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 24D – –
QR-CBC51/36° IRC 35 GU5,3 – ww 1A HRGS/UB/IB-35-12-GU5,3-51/36 48865WFL MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 36D – –
QR-CBC51/60° IRC 35 GU5,3 – ww 1A HRGS/UB/IB-35-12-GU5,3-51/60 48865VWFL MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 60D – –
QR-CBC51/8° IRC 45 GU5,3 – ww 1A HRGS-45-12-GU5.3-50/8 – MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 8D – –
QR-CBC51/24° IRC 45 GU5,3 – ww 1A HRGS-45-12-GU5.3-50/24 – MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 24D – –
QR-CBC51/36° IRC 45 GU5,3 – ww 1A HRGS-45-12-GU5.3-50/36 – MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 36D – –
QR-CBC51/60° IRC 45 GU5,3 – ww 1A HRGS-45-12-GU5.3-50/60 – MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 60D – –
QR-CBC51/10° IRC 50 GU5,3 – ww 1A HRGS/UB/IB-50-12-GU5,3-51/10 48870SP – – –
QR-CBC51/24° IRC 50 GU5,3 – ww 1A HRGS/UB/IB-50-12-GU5,3-51/24 48870FL – – –
QR-CBC51/36° IRC 50 GU5,3 – ww 1A HRGS/UB/IB-50-12-GU5,3-51/36 48870WFL – – –
QR-CBC51/60° IRC 50 GU5,3 – ww 1A HRGS/UB/IB-50-12-GU5,3-51/60 48870VWFL – – –

Lámparas halógenas de alta tensión

QT32/m 60 E27 790 ww 1A HSGST/F/UB-60-230-E27 64472 IM HalogenA 13658 60W E27 230V T32 FR – –
QT32/m 75 E27 1050 ww 1A HSGST/F/UB-75-230-E27 64474 IM – – –
QT32/m 100 E27 1470 ww 1A HSGST/F/UB-100-230-E27 64476 IM HalogenA 13662 100W E27 230V T32 FR DLX/T Satin 100W –
QT32/m 150 E27 2400 ww 1A HSGST/F/UB-150-230-E27 64478 IM HalogenA 13946 150W E27 230V T32 FR DLX/T Satin 150W –
QT32/m 230 E27 4210 ww 1A HSGST/F/UB-230-230-E27 64480 IM – – –

QT-DE11/12 60 R7s 840 ww 1A HDG-60-230-R7s-74,9 64688 Plusline Compact 60W R7s/18 230V DE 230V 60W –
QT-DE11/12 100 R7s 1600 ww 1A HDG-100-230-R7s-74,9 64690 Plusline Compact 100W R7s/18 230V DE 230V 100W K14/Q100 T2.5/CL 
QT-DE11/12 (L=74,9) 150 R7s 2500 ww 1A HDG-150-230-R7s-74,9 64695 Plusline Compact 150W R7s/18 230V DE 230V 150W K12/Q150 T2.5/CL 
QT-DE11/12 (L=114,2) 150 R7s 2600 ww 1A HDG-150-230-R7s-114,2 64696 – – K28/Q150 T2.5/CL 
QT-DE11/12 (L=114,2) 200 R7s 3500 ww 1A HDG-200-230-R7s-114,2 64698 Plusline Small 200W R7s 230V DE 230V 200W K11/Q200 T2.5/CL 
QT-DE11/12 300 R7s 5300 ww 1A HDG-300-230-R7s-114,2 64701 Plusline Small 300W R7s 230V DE 230V 300W K9/Q300 T2.5/CL 
QT-DE11/12 500 R7s 9500 ww 1A HDG-500-230-R7s-114,2 64702 Plusline Small 500W R7s 230V DE 230V 500W K1/Q500 T2.5/CL 
QT-DE11/12 750 R7s 16500 ww 1A HDG-750-230-R7s-185,7 64560 Plusline Large 750W R7s 230V – K3/Q750 T3/CL 
QT-DE11/12 1000 R7s 22000 ww 1A HDG-1000-230-R7s-185,7 64740 Plusline Large 1000W R7s 230V DE 230V 1000W K10/1000 T3/CL 

Lámparas halógenas de alta tensión con reflector

QPAR51/36° 20 GU10 – ww 1A HAGS-20-230-GU10-51/36 – – – Q20MR16/230/FL
QPAR51/40° 20 GU10 – ww 1A HAGS-20-230-GU10-51/40 – Twistline Alu 2000h 20W GU10 230V 40D – –
QPAR51/20° 35 GU10 – ww 1A HAGS-35-230-GU10-51/20 – Twistline Alu 2000h 35W GU10 230V 20D – –
QPAR51/25° 35 GU10 – ww 1A HAGS-35-230-GU10-51/25 – – HI-SPOT ES 50 35W/FL25° –
QPAR51/35° 35 GU10 – ww 1A HAGS/UB-35-230-GU10-51/35 64820 FL – – Q35MR16/230/FL
QPAR51/40° 35 GU10 – ww 1A HAGS-35-230-GU10-51/40 – Twistline Alu 2000h 35W GU10 230V 40D – –
QPAR51/20° 50 GU10 – ww 1A HAGS-50-230-GU10-51/20 – Twistline Alu 2000h 50W GU10 230V 20D –
QPAR51/25° 50 GU10 – ww 1A HAGS-50-230-GU10-51/25 – Twistline Alu 3000h 50W GU10 230V 25D HI-SPOT ES 50 50W/FL25° Q50MR16/230/25°
QPAR51/35° 50 GU10 – ww 1A HAGS/UB-50-230-GU10-51/35 64824 FL – – Q50MR16/230/36°
QPAR51/40° 50 GU10 – ww 1A HAGS-50-230-GU10-51/40 – Twistline Alu 2000h 50W GU10 230V 40D – –
QPAR51/50° 50 GU10 – ww 1A HAGS-50-230-GU10-51/50 – Twistline Alu 3000h 50W GU10 230V 50D HI-SPOT ES 50 50W/WFL50° –

Lámparas incandescentes de alta tensión

IT 15 E14 110 ww 1A IBC/F-15-230-E14-26 SPC. T26/57 FR 15 W 230 V E14 Deco 15W E14 230-240V T25 FR – 15T25/CL/E14
IT 25 E14 190 ww 1A IBC/F-25-230-E14-26 SPC. T26/57 FR 25 W 230 V E14 Deco 25W E14 230-240V T25 FR – 25T25/CL/E14

A55/m 40 E27 415 ww 1A IAA/F-40-230-E27-55 CLAS A FR 40 Standard 40W E27 230V A55 FR GLS Long Life 40W 240V E27 Satin 40A1/FR/E27  
A55/m 60 E27 710 ww 1A IAA/F-60-230-E27-55 CLAS A FR 60 Standard 60W E27 230V A55 FR GLS Long Life 60W 240V E27 Satin 60A1/FR/E27
A55/m 75 E27 935 ww 1A IAA/F-75-230-E27-55 CLAS A FR 75 Standard 75W E27 230V A55 FR GLS Long Life 75W 240V E27 Satin 75A1/FR/E27  
A55/m 100 E27 1340 ww 1A IAA/F-100-230-E27-55 CLAS A FR 100 Standard 100W E27 230V A55 FR GLS 100W 240V E27 Pearl 100A1/FR/E27
A65/m 150 E27 2160 ww 1A IAA/F-150-230-E27-65 CLAS A FR 150 Standard 150W E27 230V A65 FR GLS 150W 240V E27 Pearl 150A1/FR/E27
A80/m 200 E27 3040 ww 1A IAA/F-200-230-E27-80 CLAS A FR 200 Standard 200W E27 230V A80 FR GLS 200W 240V E27 Pearl 200A1/FR/E27

Indicación: Salvo error. La lista representa un extracto del programa de lámparas de los fabricantes.
Los datos sobre flujo luminoso, color de luz y reproducción del color así como el código ILCOS se refieren en la mayoría de los casos a la primera denominación de la lámpara del fabricante mencionada en la línea.
El usuario es responsable de comprobar si las lámparas son aplicables en las luminarias Siteco.

Cambio de codificación de lámparas
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Potencia
de lámparas
en [vatios] Potencia del sistema en [vatios] con

Número de ZVEI nominal Bal.el. Bal.el. Bal.el. Bal.baja Bal.conv. Transf.
lámparas DALI atenuable pérd.

(1...10V)

2 T16 8 18 – – – – –
1 T16 14 16 16 16 – – –
2 T16 14 31-32 31 31-36 – – –
3 T16 14 47-48 46 46-64 – – –
4 T16 14 64-65 61 61 – – –
1 T16 21 25 24 24 – – –
2 T16 21 47 45 45-50 – – –
1 T16 28 31-32 31 31 – – –
2 T16 28 63-64 61-63 61-64 – – –
4 T16 28 126 – – – – –
1 T16 35 39 39 38-39 – – –
2 T16 35 75-79 74-78 74-77 – – –
4 T16 35 158 – – – – –
1 T16 24 27 26 26 – – –
2 T16 24 51-54 50-55 50-55 – – –
3 T16 24 78 74 74-82 – – –
4 T16 24 102 98 98 – – –
1 T16 39 43-44 42 42-44 – – –
2 T16 39 88 82 82 – – –
1 T16 54 59-62 59-62 59-61 – – –
2 T16 54 118-119 115-118 115-118 – – –
3 T16 54 179 – – – – –
4 T16 54 236 – – – – –
1 T16 49 43-55 54-55 54-55 – – –
2 T16 49 110 102-111 102-111 – – –
3 T16 49 164 – – – – –
4 T16 49 220 – – – – –
1 T16 80 86-91 89 86-88 – – –
2 T16 80 176 169-178 169-176 – – –
3 T16 80 262 – – – – –
4 T16 80 352 – – – – –

1 T26 18 19 18 18-19 24-30 – –
2 T26 18 36 37 36-37 46 – –
3 T26 18 55 54 54 70-72 – –
4 T26 18 72 70 70 89 – –
1 T26 36 34 36 36 42-46 – –
2 T26 36 70 69 69-71 84-96 – –
1 T26 38 35 – – – – –
1 T26 58 48-53 56-62 56 67-71 – –
2 T26 58 95-106 108-119 108-111 134-142 – –
4 T26 58 220 – 222 – – –

1 TC-S 9 – – – 13 – –
2 TC-S 9 – – – 26 – –
2 TC-S 11 – – – 28 – –

2 TC-SEL 11 25 – – – – –

1 TC-D 13 – – – 17 – –
2 TC-D 13 – – – 34 – –
1 TC-D 18 – – – 24 – –
2 TC-D 18 – – – 48 – –
1 TC-D 26 – – – 34 – –
2 TC-D 26 – – – 68 – –

1 TC-DEL 13 16 – – – – –
2 TC-DEL 13 25 – – – – –
1 TC-DEL 18 20 20 20 – – –
2 TC-DEL 18 36 – – – – –
1 TC-DEL 26 28 28 28 – – –
2 TC-DEL 26 52 – 53 – – –

1 TC-T 26 – – – 34 – –

1 TC-TEL 13 16 – – – – –
2 TC-TEL 13 25 – – – – –
1 TC-TEL 18 20 20 20 – – –
1 TC-TEL 26 27-28 28 28 – – –
2 TC-TEL 26 52-54 53 53-56 – – –
3 TC-TEL 26 80 – – – – –
1 TC-TEL 32 35 36 35-36 – – –
2 TC-TEL 32 66-70 72 72 – – –
3 TC-TEL 32 100 – – – – –
1 TC-TEL 42 46 46 46 – – –
2 TC-TEL 42 90-93 91 91-93 – – –
3 TC-TEL 42 138 – – – – –

1 TC-TELI 18 20 20 20 – – –
2 TC-TELI 18 36 37 37 – – –
1 TC-TELI 26 27-28 28 28 – – –
2 TC-TELI 26 52-54 53 53-56 – – –
1 TC-TELI 32 35 36 35 – – –
2 TC-TELI 32 66-70 72 72 – – –
1 TC-TELI 42 46 46 46 – – –
2 TC-TELI 42 90-93 91 91-93 – – –
1 TC-TELI 57 62 – – – – –
1 TC-TELI 60 63 – – – – –
1 TC-TELI 85 92 – – – – –
1 TC-TELI 120 133 – – – – –

1 TC-L 18 20 18 18 30 – –
2 TC-L 18 38 37 37 46 – –
2 TC-L 24 52-54 50 50 60-70 – –
1 TC-L 36 39 36 36 – – –
1 TC-L 40 45 42 42 – – –
1 TC-L 55 61 59 56-59 – – –
2 TC-L 55 121 115 111-115 – – –
3 TC-L 55 182 – 167 – – –
4 TC-L 55 242 – 222 – – –
2 TC-L 80 176 169 169 – – –
3 TC-L 80 183 – – – – –
4 TC-L 80 352 – – – – –

1 T16-R 40 44-45 45 45 – – –
1 T16-R 55 60 60 60-62 – – –

Potencia
de lámparas
en [vatios] Potencia del sistema en [vatios] con

Número de ZVEI nominal Bal.el. Bal.el. Bal.el. Bal.baja Bal.conv. Transf.
lámparas DALI atenuable pérd.

(1...10V)

1 TC-DD 16 – – – 24 – –

1 HIE 70 – – – – 96 –
1 HIE 100 – – – – 115 –
1 HIE 150 – – – – 170 –
1 HIE 250 – – – – 275 –
1 HIE 400 – – – – 460-470 –
1 HIE 1000 – – – – 1065 –

1 HIE-CE 70 – – – – 85 –
1 HIE-CE 150 – – – – 167 –
1 HIE-CE 250 – – – – 289 –
1 HIE-CE 400 – – – – 448 –

1 HIT-TC-CE 20 25 – – – – –
1 HIT-TC-CE 35 43 – – – – –
1 HIT-TC-CE 70 80 – – – 88 –

1 HIT-CE 35 43-48 – – – 50 –
1 HIT-CE 70 80-88 – – – 80-92 –
1 HIT-CE 100 – – – – 114 –
1 HIT-CE 150 163 – – 163 167-187 –
1 HIT-CE 250 – – – – 270 –

1 HIT 70 – – – – 91 –
1 HIT 150 – – – – 170 –
1 HIT 250 – – – – 275 –
2 HIT 250 – – – – 550 –
1 HIT 400 – – – – 460-470 –
2 HIT 400 – – – – 920-940 –
1 HIT 1000 – – – – 1065 –

1 HIT-DE 70 – – – – 94-95 –
1 HIT-DE 150 – – – – 170 –
1 HIT-DE 250 – – – – 275 –
1 HIT-DE 400 – – – – 440 –
1 HIT-DE 1000 – – – – 1065 –
2 HIT-DE 1000 – – – – 2130 –
3 HIT-DE 1000 – – – – 3195 –
1 HIT-DE 2000 – – – – 2030 –

1 HIT-DE Longarc 2000 – – – – 2030 –

1 HME 50 – – – – 59 –
2 HME 50 – – – – 118 –
1 HME 80 – – – – 89 –
2 HME 80 – – – – 178 –
6 HME 80 – – – – 534 –
1 HME 125 – – – – 137 –
2 HME 125 – – – – 274 –
6 HME 125 – – – – 822 –
1 HME 250 – – – – 265 –
4 HME 250 – – – – 1064 –
1 HME 400 – – – – 425 –
1 HME 1000 – – – – 1045 –

1 HSE 50 – – – – 62 –
2 HSE 50 – – – – 124 –
6 HSE 50 – – – – 372 –
1 HSE 70 – – – – 83 –
2 HSE 70 – – – – 166 –
6 HSE 70 – – – – 498 –
1 HSE 100 – – – – 115 –
2 HSE 100 – – – – 230 –
1 HSE 150 – – – – 170-176 –
2 HSE 150 – – – – 340 –
4 HSE 150 – – – – 704 –
6 HSE 150 – – – – 1056 –
1 HSE 250 – – – – 275-285 –
6 HSE 250 – – – – 1710 –
1 HSE 400 – – – – 440 –
1 HSE 1000 – – – – 1075 –
1 HST 50 – – – – 66 –
2 HST 50 – – – – 124 –
1 HST 70 – – – – 83 –
2 HST 70 – – – – 166 –
1 HST 100 – – – – 115 –
2 HST 100 – – – – 230 –
1 HST 150 – – – – 170-176 –
2 HST 150 – – – – 340-352 –
6 HST 150 – – – – 1056 –
1 HST 250 – – – – 285 –
2 HST 250 – – – – 570 –
6 HST 250 – – – – 1710 –
1 HST 400 – – – – 440 –
2 HST 400 – – – – 880 –
6 HST 400 – – – – 2700 –
1 HST 1000 – – – – 1075 –

1 HST-DE 70 83 – – – 83 –
1 HST-DE 150 – – – – 170 –
1 HST-DE 250 – – – – 275-285 –
1 HST-DE 400 – – – – 440 –

1 HST-CRI 35 – – – – 42 –
1 HST-CRI 50 69 – – – 69 –
1 HST-CRI 100 110 – – – – –

1 QT12 75 – – – – – 79
1 QT12 90 – – – – – 96

Indicación: Salvo error. La tabla da una referencia sobre las potencias medias de sistema de lámparas en combinación con
 balastos. Aquí han sido adoptados en su mayor parte los datos de los fabricantes de balastos. La potencia del sistema depende,
entre otras cosas, de la interrelación de lámparas y balastos así como de las temperaturas de funcionamiento de estos componen-
tes. Por ello, en la aplicación, la potencia del sistema puede desviarse de los valores indicados debido a las tolerancias de produc-
ción de las lámparas y de los balastos y también por las temperaturas en el sitio de funcionamiento. Los tipos de lámparas A55,
A65, A80, QT32, QT-DE11/12, QPAR51 así como TCR-TSE flat funcionan sin balasto, por ello, en este caso, la potencia del sistema
corresponde a la potencia de la lámpara.

Apéndice18 Potencias de sistema
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Generalidades
A fines de 2002 entró en vigencia la disposición sobre valores máximos de  consumo
de energía (EnVHV). Ella es la aplicación de la directiva europea 2000/55/CE que
establece la base para la marcación de balastos con clases de energía.

En el pasado, era usual la compensación en serie por los suministradores de energía.
Ello se ha modificado con las condiciones técnicas de conexión, edición 2000
(TAB2000). Con pocas excepciones también es usual entretanto la compensación en
paralelo.

Clasificación energética
Consumidores eléctricos son clasificados en 7 clases energéticas (A1, A2, A3, B1,
B2, C, D), en las que la clase A1 representa la mejor eficiencia energética. 

Para las luminarias se indica la eficiencia energética de todo el sistema consistente
de lámpara, balasto y compensación. De esta manera los circuitos de luminarias
son clasificados en los siguientes niveles:
A1: ... con balasto electrónico atenuable y regulación en función de 

la luz diurna
A2, A3: ... con balasto electrónico
B1, B2: ... con balasto de baja pérdida (no compensado)
C: … con balasto convencional (ya no permitido desde 11/2005)
D: ... con balasto convencional malo (ya no permitido desde 11/2003)

En el caso de la compensación en serie (circuito capacitivo) la clasificación energé-
tica conduce fundamentalmente a una peor calificación que la del circuito inducti-
vo (no compensado). Por ello balastos inductivos de la clase B1 o B2 han sido recali-
ficados por lo menos a la clase energética C, en casos aislados hasta la clase D.
La diferencia en la demanda de potencia puede ser de hasta el 15 %.

Compensación
Luminarias con balastos electrónicos representan la solución más económica y de
mayor ahorro energético. No son necesarias medidas adicionales de compensación.
Para luminarias con balastos inductivos recomendamos la compensación en
paralelo como solución de posible ahorro de energía (en caso de que por parte del
suministrador de energía no existan restricciones y siempre y cuando no exista
una instalación central de compensación).

Compensación en el estado de entrega
- Luminarias Siteco para lámparas fluorescentes están disponibles ya sea con

balasto electrónico (no es necesaria una compensación adicional), compensadas
paralelamente de fábrica (con capacitor montado) o inductivas (no preparadas
para compensación). 

- Downlights para lámparas fluorescentes compactas están previstas de 
fábrica para compensación en paralelo (por favor observar las indicaciones 
en la descripción del producto).

- Luminarias para lámparas fluorescentes para compensación en serie están
 disponibles como ejecución especial específica del cliente.

- Luminarias para lámparas de descarga de alta presión están compensadas
 paralelamente de fábrica (con capacitor montado).

Compensación a posteriori, a cargo del propietario
Para el reequipamiento posterior de luminarias a compensación en paralelo, 
a cargo del propietario, son necesarios capacitores (de fábrica equipados con
 terminales enchufables). La capacidad del / de los capacitor / es depende de la
potencia total de lámparas de cada luminaria (selección de la lista al margen).

La compensación a posteriori sólo debe ser llevada a cabo 
por un electricista especializado, debiendo ser observadas las
indicaciones de las instrucciones de montaje.

- Compensación a posteriori sólo está permitida para luminarias de 
interiores y estancas de la clase de protección I para lámparas fluorescentes
 lineales y compactas. 

- Luminarias de la clase de protección II y luminarias para lámparas de descarga 
de alta presión no deben ser compensadas a posteriori.

- Para luminarias con aparatos de operación electrónicos no es necesaria ninguna
compensación.

Para lámparas Capacitor de compensación
(W) cantidad / cap

Lámparas fluorescentes compactas

TC-S
1 x TC-S 5 / 7 / 9 / 11W 1 x 2uF 1 x 5LY5020
2 x TC-S 5 / 7 / 9 / 11W 1 x 4uF 1 x 5LY5018

TC-D
1 x TC-D 10 / 13W 1 x 2uF 1 x 5LY5020
1 x TC-D 26W 1 x 4uF 1 x 5LY5018
2 x TC-D 10 / 13W 1 x 4uF 1 x 5LY5018
2 x TC-D 18W 1 x 5uF 1 x 5LY5013

TC-T
1 x TC-D 10 / 13W 1 x 2uF 1 x 5LY5020
1 x TC-D 26W 1 x 4uF 1 x 5LY5018
2 x TC-D 10 / 13W 1 x 4uF 1 x 5LY5018
2 x TC-D 18W 1 x 5uF 1 x 5LY5013

TC-L
1 x TC-L 18W 1 x 4,5uF 1 x 5LY5016
1 x TC-L 24W 1 x 4uF 1 x 5LY5018
1 x TC-L 36W 1 x 4,5uF 1 x 5LY5016
2 x TC-L 18W 1 x 4,5uF 1) 1 x 5LY5016
2 x TC-L 36W 1 x 9uF 1 x 5LY5003
3 x TC-L 18W 1 x 9uF 1) 1 x 5LY5003
3 x TC-L 24W 1 x 10uF 1 x 5LY5014
3 x TC-L 36W 1 x 13,5uF 1 x 5LY5005

Lámparas fluorescentes lineales

T26
1 x 18W 1 x 4,5uF 1 x 5LY5016
1 x 36W 1 x 4,5uF 1 x 5LY5016
1 x 38W 1 x 4,5uF 1 x 5LY5016
1 x 58W 1 x 7uF 1 x 5LY5002
2 x 18W 1 x 4,5uF 1) 1 x 5LY5016
2 x 36W 1 x 9uF 1 x 5LY5003
2 x 38W 1 x 9uF 1 x 5LY5003
2 x 58W 1 x 13,5uF 1 x 5LY5005
3 x 18W 1 x 9uF 1) 1 x 5LY5003
3 x 36W 1 x 13,5uF 1 x 5LY5005
3 x 58W 1 x 20uF 1 x 5LY5008
4 x 18W 1 x 9uF 1) 1 x 5LY5003
4 x 36W 1 x 18uF 1 x 5LY5007
4 x 58W 2 x 13,5uF 2 x 5LY5005

ó ó
1 x 25uF 1 x 5LY5028

Capacitores incluso terminal enchufable para compensación 
(en paralelo)

Indicaciones sobre la compensación en paralelo

Ap
én

di
ce

cantidad / referencia

1) sólo si dos lámparas fluorescentes están conectadas en tándem (dos lámparas cada una de 18W a un balasto de 36W)
– los capacitores están aprobados según EN 61048 como tipo B y responden a las exigencias de la 

VDE 0560-6 en cuanto a seguridad contra inflamación y estallido.



Equipamiento y funcionamiento:
Las luminarias están completamente cableadas de fábrica y equipadas 
con  conexión de 4 polos a la red (3 polos para “red normal” con fase conectada* 
+ 1 polo para fase adicional no conectada* para módulo de luz de emergencia) |
con balasto electrónico para funcionamiento normal y con módulo de luz de
emergencia con batería individual* para operación de emergencia (aparato de
control, acumulador para 1h de funcionamiento o bien para 3hs de funciona-
miento y LED para control óptico automático de funcionamiento del acumulador)

UNom= 220..240V / CA 50…60Hz

* La fase conectada (red normal) y la fase no conectada deben tener la misma
posición de fase | a través de la fase no conectada es cargado el acumulador 
del módulo de luz de emergencia y comunicado a la luminaria el estado de
 funcionamiento (funcionamiento normal o de emergencia):
- fase no conectada disponible: ---> funcionamiento normal (funcionamiento 

de la luminaria a través de la red, conmutable normalmente CONECTADO /
 DESCONECTADO)

- falta fase no conectada: ---> funcionamiento de emergencia con flujo luminoso
reducido (funcionamiento a través del acumulador) | la luminaria está conectada,
aún cuando la luminaria haya estado desconectada en la operación normal

Señales del diodo luminoso:
LED prendido verde: acumulador conectado y cargado
LED parpadeando verde: el acumulador está siendo cargado
LED parpadeando rojo: el acumulador no está conectado o está defectuoso
LED parpadeando amarillo: ciclo automático de descarga / carga del acumulador

Funcionamiento de emergencia con flujo luminoso reducido:
flujo luminoso reducido (ver tabla)
para luminarias de 2 lámparas: funcionamiento de una lámpara
para luminarias con balasto electrónico DALI o balasto electrónico atenuable (1…10V):
flujo luminoso como indicado, independiente de la posición de atenuación

Temperatura ambiente admisible para la luminaria con
 módulo de luz de emergencia con batería individual:
0° C…25° C

Esquema de conexiones:

Módulo de luz de emergencia
con batería individual

Balasto electrónico

Acumulador

20 Módulo de luz de emergencia con batería individual

Descripción breve
Módulo de luz de emergencia con batería individual para montaje a posteriori 
a cargo del propietario, consistente de aparato de control, acumulador NiMh para
1h ó 3hs de funcionamiento y LED para control óptico automático de funciona-
miento. Adecuado para operación de luz emergencia de lámparas fluorescentes
(lámparas T16, T26 o TC sin arrancador de efluvios montado), para balasto electró-
nico para 1 o más lámparas, balasto electrónico atenuable o balasto de baja pérdida.

Alcance del suministro
Carcasa del aparato de control de lámina de acero (para fijación atornillada).
Acumulador hermético al gas y de fácil mantenimiento (con sujetacables 
y elementos de fijación autoadhesivos), LED (con clip para LED) y puntos de 
color autoadhesivos (para la marcación de la luminaria y de la lámpara).

Sistema eléctrico
Todos los componentes cableados listos para ser conectados: aparato de control
con terminales de conexión sin tornillos, máx. 1,5mm²; acumulador y LED con
cable de conexión preconfeccionado.

UNom = 220..240V / 50…60 Hz; INom (230V) = 4…40 mA; λ = 0,8

Para luminarias con módulo de luz de emergencia con batería individual 
es necesaria una conexión de 4 polos a la red (3 polos para red normal con fase
conectada*, 1 polo para fase adicional no conectada* para módulo de luz de
emergencia).

Funcionamiento y otras descripciones:
(ver descripción “Luminarias con módulo de luz de emergencia 
con batería individual”)
Funcionamiento de emergencia con flujo luminoso reducido (ver tabla)
para luminarias de 2 y más lámparas: funcionamiento de una lámpara
 (independiente del balasto)
para luminarias con balasto electrónico DALI o balasto electrónico 
atenuable (1..10V):
flujo luminoso como indicado, independiente de la posición de atenuación

Campos de aplicación recomendados
para equipos según VDE0108 o bien según EN 60598-2-22

Módulo de luz de emergencia con batería individual para montaje a cargo del propietario

Luminarias con módulo de luz de emergencia con batería individual

Apéndice
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Módulo de luz de emergencia con batería individual

Módulo de luz de emergencia con batería individual
para montaje en luminarias a cargo del propietario |
para 1h ó 3hs de funcionamiento | componentes:
aparato de control, acumulador (capacidad según el
tiempo de funcionamiento requerido y potencia de
lámpara seleccionada) y LED (para controles ópticos
automáticos de funcionamiento del acumulador) |
adecuado para funcionamiento de luz de emergencia
de lámparas fluorescentes (lámparas T16, T26 ó TC
sin arrancador de efluvios instalado) | para montaje
en luminarias con balasto electrónico, balasto elec-
trónico atenuable o balasto de baja pérdida para 
1 ó más lámparas

Tipo de protección: IP20
Clase de protección: SK I

Temperatura ambiente admisible:
- para módulo de luz de emergencia con batería

 individual: 0 °C...45 °C
- para luminaria con módulo de luz de emergencia

incorporado: 0 °C...25 °C

Lámparas L (mm) B (mm) H (mm) L1 (mm) L2 (mm) D (mm) Referencia

Módulo de luz de emergencia
Convertidor 235 30 21 5LY11103R
+ acumulador NiMh 3,0 Ah 715 201 134 17
Convertidor 235 30 21 5LY11104R
+ acumulador NiMh 4,5 Ah 715 201 134 19
Convertidor 235 30 21 5LY11105R
+ acumulador NiMh 7,0 Ah 715 201 134 33

– Dimensiones convertidor: Lx Bx H; distancia de fijación l = 225 mm
Dimensiones acumulador 1: L1x D; cable de conexión al convertidor: l1 = 260 mm
Dimensiones acumulador 2: L2x D; cable de conexión entre los acumuladores: l2 = 120 mm

Lámpara T26 T16 T16
Flujo 18W 36W 38W 58W 8W 11W 14W 21W 28W 35W 24W 39W 49W 54W 80W
luminoso 18% 13% 13% 10% 31% 28% 26% 22% 21% 15% 19% 14% 9% 14% 9%
capacidad necesaria del acumulador en función del tiempo necesario de funcionamiento y de la lámpara
1h (Ah) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
3h (Ah) 4,5 4,5 7,0 7,0 4,5 4,5 4,5 7,0 7,0 7,0 4,5 7,0 7,0 7,0 7,0

– para luminarias de 2 y más lámparas: funcionamiento de una lámpara

Lámpara TC-L TC-DEL TC-TEL TC-SEL
Flujo 18W 24W 36W 40W 55W 80W 13W 18W 26W 18W 26W 32W 42W 7W 9W 11W
luminoso 17% 17% 16% 14% 12% 8% 27% 26% 22% 26% 18% 19% 16% 31% 30% 28%
capacidad necesaria del acumulador en función del tiempo necesario de funcionamiento y de la lámpara
1h (Ah) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
3h (Ah) 4,5 4,5 4,5 7,0 7,0 7,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 7,0 7,0 4,5 4,5 4,5

Flujo luminoso en caso de funcionamiento de luz de emergencia (en % del flujo luminoso nominal)

Componentes de luz de emergencia para montaje a cargo del propietario
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Calidad de luz
Para la evaluación de una situación de iluminación puede ser considerada una
serie de criterios. Magnitudes luminotécnicas cuantificables desempeñan para
ello un papel tan importante como aquéllas que no pueden ser descritas con
 valores numéricos porque están intensamente influenciadas por la percepción
subjetiva. Una importancia especial han alcanzado los distintivos de calidad
luminotécnicos a los que muchas veces se hace referencia y sobre los que se
 informa extensamente en publicaciones especializadas. 

Nivel de iluminación
Una visibilidad sin cansancio y libre de fallas depende esencialmente del nivel 
de iluminación. El nivel de iluminación es medido como iluminancia (en Lux/lx).
Cuanto mayor el nivel de iluminación tanto mayor también la capacidad 
de  visibilidad, es decir la agudeza visual y la velocidad con la que el ojo puede
registrar las informaciones visuales.

En la naturaleza libre, el nivel de iluminación está entre 5.000 y 100.000 Lux
dependiendo del tiempo, hora y lugar. Debido a la potencia de luz artificial nece-
saria estos altos valores no son practicables en locales interiores. Un valor mínimo
de 500 Lux se ha establecido para tareas de visión típicas como p. ej. el trabajo 
de oficina. Nuevos estudios confirman, sin embargo, que un nivel de iluminación
más elevado tiene una influencia positiva sobre el bienestar humano y sobre el
rendimiento del trabajo.
En las normas correspondientes están especificados los niveles mínimos 
de iluminación para diferentes locales o aplicaciones de locales tanto interiores
como exteriores.

Dirección de la luz y sombras
El intercambio de luz y sombra es decisivo para la percepción espacial de objetos.
Recién la dirección de la luz y las sombras hacen aparecer plásticamente y dan
profundidad a los objetos. Para el buen reconocimiento de cuerpos, superficies 
y estructuras es necesaria una buena iluminación. Un local claro exclusivamente
con luz difusa, sin formación de sombras, tiene un efecto monótono. La falta de
orientación y el deficiente reconocimiento de objetos y de distancias conducen 
a malestar. Por el contrario, una buena relación de luz difusa (p. ej. por partes
indirectas de luz) y de luz dirigida provoca un agradable sombreado. Luz dirigida
modela estructuras y se encarga de la dramaturgia.

Instrumentos típicos de luz dirigida son proyectores de haz compacto o de haz
concentrado o downlights que están equipados con fuentes de luz puntual 
y sistemas de reflectores de haz concentrado. Estos instrumentos de luz son
orientables (girables, pivotables, enfocables …) para aplicaciones en las que sea
necesario un ajuste espacial de la emisión de luz.

Deslumbramiento
Fundamentalmente se distingue entre dos formas de deslumbramiento. Por un
lado el deslumbramiento fisiológico y por el otro el psicológico.
El deslumbramiento fisiológico define una situación en la que aparecen contras-
tes excesivamente altos o demasiado bajos, de tal modo que la capacidad visual
es reducida agudamente y de forma medible. 
Como deslumbramiento psicológico se denomina una situación de iluminación
que a corto o también a largo plazo es percibida como molesta. Esto es determinado
estadísticamente (por encuesta).
Ambas formas del deslumbramiento pueden ser causados por las fuentes mismas
de luz (deslumbramiento directo) o por reflejos de las fuentes de luz sobre super-
ficies (deslumbramiento reflejado). Conducen a malestar y reducen el rendimien-
to y la capacidad de concentración. Por ello y como consecuencia de la seguridad
laboral y de la ergonomía debe ser evitado el deslumbramiento.

Una medida de la claridad es la luminancia (candela / metro cuadrado, cd/m²).
Las luminancias que están en el campo visual o bien en la dirección de observa-
ción son evaluadas sobre la superficie de salida de la luz de una luminaria. 

El grado del deslumbramiento directo (psicológico) causado por luminarias de 
un equipamiento de iluminación en el espacio interior es determinado actual-
mente según el método “CIE Unified Glare Rating (UGR)” (Índice Unificado de
Deslumbramiento). Aquí no solo es determinante el valor absoluto de la luminan-
cia de la superficie de salida de luz de la luminaria, sino también la relación de
luminancias de las superficies de limitación del local, la posición de la luminaria
en el campo visual y el tamaño del local.

En el deslumbramiento reflejado, éste se produce indirectamente. La luz de la
luminaria es reflejada por una superficie directamente al ojo del observador 
(p. ej. papel de alto brillo de una revista, pantalla de monitor insuficientemente
antirreflectante, …). Se deja reducir o evitar por completo si se reduce la claridad
de la luminaria o se modifican las relaciones geométricas entre luminaria, super-
ficie y ojo o si se elije una superficie mate de tal modo que no surjan reflejos.

Parpadeo y efectos estroboscópicos
En luminarias con lámparas de descarga, pueden surgir fenómenos de parpadeo
y efectos estroboscópicos como consecuencia de la corriente alterna. Parpadeo
causa molestias a la vista, cansancio y dolores de cabeza.

Objetos que se mueven rápidamente (p. ej. piezas rotantes de máquinas), pue-
den, bajo condiciones desfavorables de iluminación, ser percibidas como paradas
cuando la modificación del flujo luminoso en el tiempo se desarrolla sincrónica-
mente con el movimiento (efecto estroboscópico). De ello puede surgir un consi-
derable potencial de peligro.

Para evitar los fenómenos de parpadeo y los efectos estroboscópicos, se reco-
mienda operar las lámparas con balastos electrónicos. Además, en comparación
con balastos convencionales (balasto convencional / balasto de baja pérdida) el
uso de balastos electrónicos ahorra energía, prolonga la vida útil de las lámparas
y ofrece un alto confort en cuanto al control y el mantenimiento de un equipo de
iluminación.

Reproducción del color y color de luz
Con luz natural diurna las superficies de objetos aparecen con sus colores reales.
Esta situación de iluminación, es en cuanto a la percepción del color, la medida
para la iluminación con luz artificial.
La propiedad de la reproducción del color de una fuente artificial de luz es expre-
sada con el “índice general de reproducción cromático Ra”. Éste denomina la
medida de la coincidencia de un color de un cuerpo con su apariencia bajo la
correspondiente fuente de luz de referencia. Lámparas incandescentes poseen,
debido a su espectro continuo, la mejor reproducción de color. En caso de lámpa-
ras de descarga aparecen todos los niveles de reproducción de color. Actualmente
se discute revisar el índice, porque con él, los diodos luminosos (LED) son evalua-
dos de manera demasiado desfavorable.
El uso determina la exigencia a la reproducción del color de las fuentes de luz.
Allí, en donde es importante la solidez del color, p. ej. en controles visuales 
y salones de venta de la industria de la alimentación, textil, medios de impresión
y automovilística y en museos, son empleadas fuentes de luz con muy buena
reproducción de color.
Para la iluminación de mercancías en salas de ventas, especialmente de productos
frescos (carne, fruta, hortalizas, productos de la panificación) son usados lámparas
y sistemas de iluminación que por la acentuación de partes rojas hacen aparecer
los productos frescos con aspecto muy apetitoso.

En la iluminación general de locales interiores, se trabaja principalmente con
lámparas fluorescentes, lámparas de halogenuros metálicos y con lámparas
 halógenas. Mientras las lámparas incandescentes poseen en su mayoría un color
de luz blanco cálido (temperatura de color 2 700 – 3 000 Kelvin), existe para las
lámparas fluorescentes y para las lámparas de halogenuros metálicos una selec-
ción de diferentes tonos de blanco:
El blanco cálido tiene una mayor proporción de rojo. Por ello el local aparece
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 subjetivamente algo más cálido. 
Temperatura de color hasta 3 300 Kelvin

Blanco natural
Temperatura de color 3 300 – 5 300 Kelvin

La luz diurna tiene una mayor proporción de azul. Por ello el local aparece
 subjetivamente algo más frío.
Temperatura de color sobre 5 300 Kelvin 

Actualmente se encuentra en la introducción lámparas fluorescentes con tempe-
raturas de color de 8 000 Kelvin y más. La muy alta proporción de azul en el
espectro de estas lámparas debe tener mayor influencia sobre los receptores en
el ojo que regulan la hormona melatonina que controla el ritmo circadiano
(ritmo día-noche) del cuerpo. Con ello se espera un efecto similarmente activa-
dor / despertador como el de un cielo azul en un día de sol. 

Luz coloreada
Con luz coloreada puede ser controlada selectivamente la percepción cromática de
superficies. Puede servir para objetivos de orientación, conducción o señalización,
o ser usada como efecto. La generación casual de colores a discreción por el méto-
do de la mezcla de colores rojo, verde, azul es objeto de actuales concepciones de
luz. Para ello son sobrepuestas partes de fuentes de luz roja, verde, azul con ayuda
de un sistema de control de luz. Como fuentes de luz son usadas lámparas fluores-
centes de color o diodos luminosos.

Distribución de luz y curva de iluminación
La distribución de luz (característica) de las luminarias empleadas influye esen-
cialmente el efecto del local o bien de los objetos iluminados. 

Iluminación interior

Una curva de iluminación de haz directo se caracteriza porque la luz que sale 
de la luminaria es irradiada directamente al local o bien sobre el plano de uso.
Con relación al nivel de iluminación, la iluminación directa ofrece la máxima
 eficiencia. En función del sistema óptico de la luminaria debe observarse una
visión directa sobre la lámpara y con ello un efecto de deslumbramiento.
Por el uso de sistemas ópticos como difusores (cubiertas opales), refractores
(cubiertas prismáticas) o bien sistemas ELDACON® así como sistemas de haz
secundario pueden ser ejecutadas luminarias de haz directo libres de deslumbra-
miento. Ópticas de lamas se encargan del antideslumbramiento encima de una
determinada área de ángulo de emisión.

En caso de sistemas de haz secundario, la luz de la lámpara es dirigida primero
por un reflector primario a un reflector secundario ubicado dentro de la lumina-
ria y desde allí enviada al local. La lámpara no puede ser vista.
Sistemas-reflector-proyector también son de haz secundario, pero el espejo de
resolución del punto de luz y el proyector están dispuestos separados entre sí. 

En una característica de haz indirecto la luz que sale de la luminaria es reflejada
al local a través de una superficie de reflexión (techo, paredes). Se genera una
impresión clara y agradable del local con una iluminación libre de deslumbra-
miento. Sin embargo, la iluminación puramente indirecta genera una atmósfera
luminosa difusa, de pocas sombras que puede tener un efecto monótono y fatigante.

Formas mezcladas, es decir características de haz directo / indirecto o bien indi-
recto/directo combinan las ventajas de ambas distribuciones de luz y se encuen-
tran frecuentemente en la iluminación interior.

Con referencia al ángulo de emisión, se diferencian características de haz difuso,
extensivo, medio y compacto (concentrado). Para una iluminación dentro de lo
posible uniforme de superficies, son usadas de preferencia características de haz

difuso, extensivo o medio, para tareas de acentuación o bien para locales de
mayor altura, características de haz compacto.

Características de haz compacto van acompañadas por lo general del uso de fuen-
tes de luz puntuales (lámparas halógenas, lámparas de halogenuros metálicos,
LEDs), mientras que características de haz difuso, extensivo y medio son realiza-
bles con la paleta completa de lámparas.

Iluminación exterior

Las tareas en la iluminación exterior comprenden principalmente la iluminación
de viales, la iluminación de superficies, proyecciones e iluminación de orienta-
ción. Casi siempre son usadas luminarias con una característica simétrica o asimé-
trica de haz extensivo. Por lo general están equipadas con lámparas de descarga
de alta presión.
En el área de la iluminación de viales desempeña un papel importante una inmisión
de luz dentro de lo posible baja fuera de las superficies objetivo. Por un lado para
mantener las molestias por luz a los vecinos lo más baja posible, pero también
para disminuir la atracción de insectos, para no aclarar el cielo nocturno y para
emplear la energía usada lo más eficientemente posible. Por ello son empleadas
de preferencia curvas de iluminación, en las que la luz es emitida exclusivamente
al semiespacio inferior y además de manera selectiva sobre las superficies objetivo.

Para aplicaciones especializadas en el área de la iluminación de objetos o de
estadios también son aplicados proyectores con característica de haz compacto.
Lo mismo también vale para los proyectores dentro de los sistemas reflector-
 proyector.

Indicaciones sobre la calidad de la luz
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Normas, disposiciones e informaciones sobre la iluminación
En el proyecto de equipamientos de iluminación, el planificador está obligado 
a orientarse en las reglas de la técnica (p. ej. normas DIN o EN) y a cumplir las dis-
posiciones legales (p. ej. directivas sobre lugares de trabajo, disposiciones para
puestos de trabajo con pantallas de monitor, regulaciones de las cooperativas pa -
ra la prevención y el seguro de accidentes laborales) pudiendo ayudarse con in -
formaciones explicativas (p. ej. informaciones de las mutuales para la prevención
y riesgos de accidentes laborales, publicaciones de las sociedades luminotécnicas). 
Para determinadas áreas de trabajo (p. ej. instalaciones de ferrocarril) pueden
existir requisitos que excedan las exigencias usuales. De esta manera deben ser
tenidas en cuenta todas las regulaciones y disposiciones a ser empleadas para un
equipamiento de iluminación y ser cumplidas las exigencias máximas allí men-
cionadas.

Normas relevantes: 
DIN 5035 Iluminación con luz artificial

Parte 3: Iluminación en el sector de la salud
Parte 6: Medición y evaluación
Parte 7: Iluminación de locales con puestos de trabajo

con pantallas de monitor
Parte 8: Luminarias para puestos de trabajo

requisitos, recomendaciones y comprobación

DIN 5039 Luz, lámparas, luminarias – conceptos, división

DIN 5040 Luminarias para efectos de iluminación; 
Parte 1: Características luminotécnicas y división
Parte 2: Luminarias de interior; conceptos, división
Parte 3: Luminarias de exterior; conceptos, división
Parte 4: Proyectores de iluminación; conceptos 

y magnitudes luminotécnicas de evaluación

DIN 5044-1 Iluminación local fija de tráfico; iluminación de viales 
para el tráfico de automóviles; Características generales de
calidad y valores orientativos

DIN EN 12665 Luz e iluminación
Conceptos y criterios básicos para la determinación de
requerimientos a la iluminación

DIN EN 12464 Luz e iluminación – Iluminación de lugares de trabajo
Parte 1: Lugares de trabajo en locales interiores
Parte 2: Lugares de trabajo al aire libre

DIN EN 13201 Iluminación de viales
Parte 1: Selección de las clases de iluminación
Parte 2: Características de calidad
Parte 3: Cálculo de las características de calidad
Parte 4: Métodos para la medición de las características

de calidad de equipos de iluminación de viales

DIN EN 13032 Luz e iluminación – medición y representación de datos
 fotométricos de lámparas y luminarias 

DIN V 18599 Evaluación energética de edificios – cálculo de la demanda
de energía útil, final y primaria para calefacción, refrigera-
ción, ventilación, agua potable e iluminación 

Parte 1: Procedimientos generales de balance, 
conceptos, zonificación y evaluación de las
 fuentes  energéticas

Parte 4: Demanda de energía útil y final para iluminación

DIN EN ISO 9241 Requerimientos ergonómicos para actividades de oficina con
pantallas de monitor

Parte 7: Exigencias a indicaciones ópticas con respecto 
a reflejos

DIN EN 1838 Luminotecnia aplicada – iluminación de emergencia

CIE S 015:2005 Lighting of Outdoor Work Places

Disposiciones relevantes:
Directivas sobre lugares de trabajo (ASR)

ASR 7/3 Iluminación artificial 
ASR 7/4 Iluminación de seguridad 
ASR 41/3 Iluminación artificial para lugares de trabajo 

y caminos de tráfico al aire libre

Disposición sobre puestos de trabajo con pantallas de monitor 

Disposición sobre lugares de reunión (específica de cada país)

Ley Federal de Protección contra la Inmisión (BImSchG) 

BGR 131 Iluminación natural y artificial de lugares de trabajo; 
Parte 1: Ayudas de acción para el empresario
Parte 2: Guía para la planificación y para el funciona-

miento de la iluminación

BGR 216 Sistemas ópticos de control de seguridad (incluida ilumina-
ción de seguridad)

D954.9103 Instalaciones eléctricas de energía; equipos de iluminación
en las áreas cercanas a las vías y / o de relevante seguridad

D954.9103/LAWL* Listas de selección de luminarias

D954.9103/MB1 Hoja informativa 1 Aprobación de luminarias por DB
(Ferrocarriles Alemanes)

Informaciones útiles:
BGI 650 Puestos de trabajo con pantallas de monitor y de oficina –

guía para la concepción

BGI 856 Iluminación en la oficina; ayudas para la planificación 
de equipamientos de iluminación de locales con puestos de
trabajo con pantallas de monitor y de oficina

Publicación LiTG El procedimiento UGR para la evaluación del deslumbra-
miento directo de la iluminación artificial en locales
 interiores

CIE 97-1992 Maintenance of indoor electric lighting systems

CIE 140-2000 Road lighting calculations

D81304 Planificar estaciones de ferrocarril de pasajeros; manual de
planificación Equipamiento Técnico de Edificios (TGA)

Publicación ZVEI Guía para la DIN EN 12464-1
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El Centro de Tecnología y de Diseño de Siteco ofrece espacio para tecnología, conocimientos, diálogo, inspiración – vivencia de luz y transferencia de conocimientos bajo
un techo. Déjese inspirar por nuestro foro de luz. Sencillamente hable con el responsable de ventas de su área. Preparamos individualmente para usted su programa de
capacitación personal con nuestros variados módulos de instrucción y a pedido organizamos para usted la planificación completa desde su llegada hasta su partida.
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Bases
• Percepción luz: bases de la percepción de la luz
• Espacio, luz, color: bases de la técnica de iluminación
• Espacio, forma y luz: sugerencias para la planificación creativa de luz
• Luz y ser humano: la luz como factor biológico

Iluminación interior
• Tendencias e investigación en el área de la iluminación de oficinas
• Introducción en la planificación de la iluminación de oficinas
• Criterios y herramientas de planificación en la iluminación de oficinas
• Preparación de concepciones de luz en la práctica
• Introducción en la planificación de la iluminación de instalaciones industriales
• Introducción en la planificación de la iluminación de centros comerciales
• Concepción e iluminación general con luces descendentes
• ELDACON®: instrumentos de la moderna iluminación de oficinas
• Siteco MIRRORTEC®: introducción en la iluminación con 

sistemas-reflector-proyector
• La nueva DIN: explicación de las normas y sus consecuencias para 

la planificación de la iluminación
• Ahorro de energía por el uso de luz natural
• Pase de energía para edificios: consecuencias y posibilidades
• Introducción en los sistemas de control de iluminación

Iluminación exterior
• Luz en espacios públicos
• Ver y reconocer; características de calidad en la iluminación exterior
• Bases de la iluminación de viales
• Fuentes de luz en la iluminación exterior
• Obligación de iluminación sobre vías públicas
• Normas en la iluminación exterior
• Seguridad eléctrica en la iluminación pública
• Tendencias en la iluminación exterior
• Resumen sobre el instrumental de la iluminación exterior. Iluminación de

 viales, iluminación de arquitectura e iluminación deportiva
• Planificación de instalaciones de iluminación exterior
• Introducción en la planificación de la iluminación de túneles
• Luminarias de exterior en la aplicación
• Innovadoras tecnologías de reflectores en la iluminación exterior
• Iluminación de rotondas
• Iluminación de cruces peatonales
• Conexiones para ahorro de energía en la iluminación exterior 
• Sistemas de control de iluminación en la iluminación exterior
• Simulación de iluminación de viales en la línea de ensayos de iluminación
• Efecto luminoso de luminarias decorativas de exterior 
• Saneamiento de instalaciones de iluminación
• Prevención de inmisión de luz
• Luz y protección ambiental
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128254001 2.36
40504002 2.36
5AA16270B 9.16
5AA16370B 9.16
5AA16470B 9.16
5AA17270V 9.18
5AA17370V 9.18
5AA17470V 9.18
5AA26270B 9.17
5AA26271B 9.17
5AA26370B 9.17
5AA26371B 9.17
5AA26470B 9.17
5AA26471B 9.17
5AA27270V 9.19
5AA27271V 9.19
5AA27370V 9.19
5AA27371V 9.19
5AA27470V 9.19
5AA27471V 9.19
5AA32000M 9.21
5AA32000ME 9.22
5AA32090E 9.21
5AA32090EE 9.22
5AA32270K 9.21
5AA32270KE 9.22
5AA32290G 9.21
5AA32290GE 9.22
5AA35601X 9.23
5AA35603X 9.23
5AA35604X 9.23
5AA35605X 9.23
5AA35606X 9.23
5AA35607X 9.23
5AA35608X 9.23
5AA35609X 9.23
5AA35610X 9.23
5AA35611X 9.23
5AA40006X 9.45
5AA40007X 9.45
5AA41171D 9.42
5AA41171K 9.42
5AA41172D 9.42
5AA41172K 9.42
5AA42171D 9.43
5AA42171K 9.43
5AA42172D 9.43
5AA42172K 9.43
5AA43171K 9.44
5AA43171T 9.44
5AA43172K 9.44
5AA43172T 9.44
5AA44171K 9.45
5AA44171T 9.45
5AA44172K 9.45
5AA44172T 9.45
5AA51000M 9.10
5AA51001M 9.10
5AA52002M 9.11
5AA52090E 9.11
5AA52091E 9.11
5AA53092E 9.12
5AA53270K 9.12
5AA53271K 9.12
5AA61000M 9.7
5AA62000M 9.7
5AA62090E 9.7
5LA52822KS28 9.49
5LA52822KS38 9.49
5LA52822KS58 9.50
5LA52822KS68 9.50
5LA52922KS28 9.51
5LA52922KS28D 9.53
5LA52922KS38 9.51
5LA75771TS0108 7.32
5LA75771TS2108 7.34
5LA90011LA100 9.37
5LA91011FA300 9.33
5LA91011LA300 9.33
5LA91111FA308 9.33
5LA91111FB308 9.33

5LA91111LA308 9.33
5LA91211LA308 9.33
5LA96011FA300 9.34
5LA96011M0300 9.34
5LA96211FA300 9.34
5LE14501RR 5.62
5LE14501UR 5.62
5LE14502RR 5.62
5LE14502UR 5.62
5LE14601RR 5.62
5LE14601RR1 5.53, 5.60
5LE14601RR2 5.53, 5.60
5LE14601UR 5.62
5LE14601UR1 5.53, 5.60
5LE14601UR2 5.53, 5.60
5LE17501ER 5.80
5LE78012CR 5.57
5LE78012ER 5.57, 5.86
5LE78032EG0 5.57, 5.86
5LE78512ER 5.57, 5.86
5LE98011CR 5.102
5LE98011ER 5.102
5LE98011RR 5.97
5LE98011UR 5.97
5LE98111CG 5.102
5LE98111CH 5.102
5LE98111CR 5.102
5LE98111EG 5.102
5LE98111EH 5.102
5LE98111ER 5.102
5LE98111RA 5.96
5LE98111RG 5.97
5LE98111RH 5.97
5LE98111UA 5.96
5LE98111UG 5.97
5LE98111UH 5.97
5LE98211RR2 5.96
5LE98211UR2 5.96
5LE98311CR 5.102
5LE98311ER 5.102
5LE98311RR 5.97
5LE98311UR 5.97
5LE98411RR2 5.96
5LE98411UR2 5.96
5LF12671J 2.134
5LF12671P 2.134
5LF12671R 2.134
5LF12672J 2.134
5LF12672P 2.134
5LF12672R 2.134
5LF12673M 2.135
5LF12673Y 2.135
5LF12676Y 2.135
5LF12B62P 2.132
5LF12B63M 2.133
5LF12B63Y 2.133
5LF12B66Y 2.133
5LF12B71J 2.132
5LF12B71P 2.132
5LF12B71R 2.132
5LF12B72J 2.132
5LF12B72P 2.132
5LF12B72R 2.132
5LF12B73M 2.133
5LF12B73Y 2.133
5LF12B76Y 2.133
5LF28662F 7.8
5LF28662J 7.8
5LF28662X 7.8
5LF28663F 7.8
5LF28663J 7.8
5LF28663X 7.8
5LF28672F 7.8
5LF28672J 7.8
5LF28672X 7.8
5LF28673F 7.8
5LF28673J 7.8
5LF28673X 7.8
5LF28762F 7.9
5LF28762X 7.9
5LF28763X 7.9

5LF28772F 7.9
5LF28772J 7.9
5LF28772X 7.9
5LF28773F 7.9
5LF28773J 7.9
5LF28773X 7.9
5LF41671F 2.128
5LF41671J 2.128
5LF41671P 2.128
5LF41671R 2.128
5LF41671X 2.128
5LF41672F 2.128
5LF41672J 2.128
5LF41672P 2.128
5LF41672R 2.128
5LF41672X 2.128
5LF41B61F 2.127
5LF41B61J 2.127
5LF41B61P 2.127
5LF41B61R 2.127
5LF41B61X 2.127
5LF41B71F 2.127
5LF41B71J 2.127
5LF41B71P 2.127
5LF41B71R 2.127
5LF41B71X 2.127
5LF41B72F 2.127
5LF41B72J 2.127
5LF41B72P 2.127
5LF41B72R 2.127
5LF41B72X 2.127
5LF41W61F 2.126
5LF41W61J 2.126
5LF41W61P 2.126
5LF41W61R 2.126
5LF41W62F 2.126
5LF41W62P 2.126
5LF41W62R 2.126
5LF41W71F 2.126
5LF41W71J 2.126
5LF41W71P 2.126
5LF41W71R 2.126
5LF41W72F 2.126
5LF41W72P 2.126
5LF41W72R 2.126
5LF51661FW 2.88
5LF51661JW 2.88
5LF51661RW 2.88
5LF51662FW 2.88
5LF51662JW 2.88
5LF51662PW 2.88
5LF51662RW 2.88
5LF51671FW 2.88
5LF51671HW 2.88
5LF51671JW 2.88
5LF51671PW 2.88
5LF51671QW 2.88
5LF51671RW 2.88
5LF51672FW 2.88
5LF51672HW 2.88
5LF51672JW 2.88
5LF51672PW 2.88
5LF51672RW 2.88
5LF51672WW 2.88
5LF51961FW 2.157
5LF51961JW 2.157
5LF51961RW 2.157
5LF51961XW 2.157
5LF51971FW 2.157
5LF51971JW 2.157
5LF51971PW 2.157
5LF51971RW 2.157
5LF51971XW 2.157
5LF51B61FW 2.87
5LF51B61JW 2.87
5LF51B61PW 2.87
5LF51B61RW 2.87
5LF51B62FW 2.87
5LF51B62JW 2.87
5LF51B62PW 2.87
5LF51B62RW 2.87

5LF51B62XW 2.87
5LF51B71FW 2.87
5LF51B71HW 2.87
5LF51B71JW 2.87
5LF51B71PW 2.87
5LF51B71QW 2.87
5LF51B71RW 2.87
5LF51B72FW 2.87
5LF51B72HW 2.87
5LF51B72JW 2.87
5LF51B72PW 2.87
5LF51B72RW 2.87
5LF51B72WW 2.87
5LF51B72XW 2.87
5LF53661FW 2.48
5LF53661XW 2.48
5LF53662FW 2.48
5LF53662JW 2.48
5LF53662RW 2.48
5LF53671FW 2.48
5LF53671HW 2.48
5LF53671JW 2.48
5LF53671PW 2.48
5LF53671QW 2.48
5LF53671RW 2.48
5LF53671XW 2.48
5LF53672FW 2.48
5LF53672HW 2.48
5LF53672JW 2.48
5LF53672PW 2.48
5LF53672RW 2.48
5LF53672WW 2.48
5LF53B61FW 2.47
5LF53B61JW 2.47
5LF53B61PW 2.47
5LF53B61XW 2.47
5LF53B62FW 2.47
5LF53B62JW 2.47
5LF53B62RW 2.47
5LF53B71FW 2.47
5LF53B71HW 2.47
5LF53B71JW 2.47
5LF53B71PW 2.47
5LF53B71QW 2.47
5LF53B71RW 2.47
5LF53B71XW 2.47
5LF53B72FW 2.47
5LF53B72HW 2.47
5LF53B72JW 2.47
5LF53B72PW 2.47
5LF53B72RW 2.47
5LF53B72WW 2.47
5LF53B72XW 2.47
5LF61961F 2.155
5LF61961J 2.155
5LF61961P 2.155
5LF61961R 2.155
5LF61961X 2.155
5LF61971F 2.155
5LF61971J 2.155
5LF61971P 2.155
5LF61971R 2.155
5LF61971X 2.155
5LF90001L 2.12, 2.18
5LF90002L 2.12, 2.18, 2.40, 2.84
5LF90003L 2.28, 2.50, 2.84
5LF90005L 2.12, 2.18, 2.40, 2.84
5LF90006L 2.28, 2.50, 2.84
5LF90011 2.129
5LF90012 2.129
5LF90014XC 2.123, 2.135, 2.139
5LF90021 2.129
5LF90022 2.129
5LF90024XC 2.123, 2.135, 2.139
5LF9011 2.129
5LF9012 2.129
5LF90210XC 2.135, 2.139
5LF9084 7.10
5LF90910XV 7.10
5LF90920X 7.10
5LF91203 2.51
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5LF91203A 2.51
5LF91206XC 2.155
5LF91213 2.51
5LF91213A 2.51
5LF91301 2.50
5LF91301A 2.50
5LF91302 2.12
5LF913020D 2.84
5LF91302A 2.12
5LF91302AD 2.84
5LF91302BD 2.40
5LF91305B 2.50
5LF91305BA 2.50
5LF91306B 2.50
5LF91306BA 2.50
5LF91311 2.50
5LF91311A 2.50
5LF91312 2.12
5LF91312A 2.12
5LF91401 2.50
5LF91401A 2.50
5LF91411 2.50
5LF91411A 2.50
5LF91502BD 2.40
5LF94025 2.51
5LF94025A 2.51
5LF94026 2.51
5LF94026A 2.51
5LF94111AW 2.155
5LF941G1SW 2.155
5LJ10001AB 2.94
5LJ10001CB 2.94
5LJ10001EB 2.94
5LJ10001UB 2.94
5LJ10001XB 2.94
5LJ10002CB 2.94
5LJ10002EB 2.94
5LJ10002UB 2.94
5LJ10010XC 2.94
5LJ10021EK 2.94
5LJ10061A 2.93
5LJ10061C 2.93
5LJ10061E 2.93
5LJ10061H 2.92
5LJ10061Q 2.92
5LJ10061Y 2.92
5LJ10062C 2.93
5LJ10062E 2.93
5LJ10062H 2.92
5LJ10062Q 2.92
5LJ10071A 2.93
5LJ10071C 2.93
5LJ10071E 2.93
5LJ10071H 2.92
5LJ10071M 2.92
5LJ10071Q 2.92
5LJ10071Y 2.92
5LJ10072C 2.93
5LJ10072E 2.93
5LJ10072H 2.92
5LJ10072Q 2.92
5LJ100D1C 2.93
5LJ100D1E 2.93
5LJ100D1H 2.92
5LJ100D1M 2.92
5LJ100D1Q 2.92
5LJ100D1Y 2.92
5LJ100D2H 2.92
5LJ100D2Q 2.92
5LJ10101AB 2.94
5LJ10101CB 2.94
5LJ10101EB 2.94
5LJ10101UB 2.94
5LJ10101XB 2.94
5LJ14000XC 5.56
5LJ14001CS 5.57
5LJ14001ES 5.57, 5.86
5LJ14001ES1 5.52
5LJ14002XD 5.58, 5.86
5LJ14011CS 5.57
5LJ14011ES 5.57, 5.86

5LJ14011ES1 5.52
5LJ14012CB0 5.55
5LJ14012EB0 5.55, 5.85
5LJ14012XD 5.58, 5.86
5LJ14020XD 5.58, 5.86
5LJ14021ES1 5.52
5LJ14022CB0 5.55
5LJ14022EB0 5.55, 5.85
5LJ14051EB0 5.51, 5.83
5LJ14052XD 5.51, 5.83
5LJ14055XD 5.51, 5.83
5LJ14510XD 5.59, 5.61
5LJ14511R 5.59
5LJ14511U 5.59
5LJ14511XD 5.59, 5.61
5LJ14512U 5.61
5LJ14512X 5.61
5LJ14512XD 5.62
5LJ14521R 5.59
5LJ14521U 5.59
5LJ14531R 5.59
5LJ14531U 5.59
5LJ14912R 5.53, 5.60
5LJ14912U 5.53, 5.60
5LJ16571CX 2.75
5LJ16571EX 2.75
5LJ16571GX 2.75
5LJ16671EX 2.75
5LJ17031ES1 5.54, 5.84
5LJ23101AW 4.9
5LJ23101CW 4.9
5LJ23101EW 4.9
5LJ23102AW 4.9
5LJ23102CW 4.9
5LJ23102EW 4.9
5LJ23104AW 4.9
5LJ23201AW 4.8
5LJ23201CW 4.8
5LJ23201EW 4.8
5LJ23202AW 4.8
5LJ23202CW 4.8
5LJ23202EW 4.8
5LJ23204AW 4.8
5LJ23471A 4.8
5LJ23471C 4.8
5LJ23471E 4.8
5LJ23472A 4.8
5LJ23472C 4.8
5LJ23472E 4.8
5LJ23474A 4.8
5LJ23571A 4.7
5LJ23571C 4.7
5LJ23571CX1 4.7
5LJ23571CX3 4.5
5LJ23571E 4.7
5LJ23571EX1 4.7
5LJ23571EX3 4.5
5LJ23571EX4 4.6
5LJ23572AX1 4.7
5LJ23572CX1 4.7
5LJ23572CX3 4.5
5LJ23572EX1 4.7
5LJ23572EX3 4.5
5LJ23574A 4.7
5LJ23871C 4.8
5LJ23871E 4.8
5LJ23872C 4.8
5LJ23872E 4.8
5LJ23971C 4.7
5LJ23971E 4.7
5LJ23972C 4.7
5LJ23972E 4.7
5LJ61201ER 5.56
5LJ65701CS 5.56
5LJ65701ES 5.56
5LJ65702CS 5.56
5LJ65702ES 5.56
5LJ76000Q 5.67
5LJ76564X 5.65
5LJ76574X 5.65
5LJ76574X2 5.65

5LJ765D4X 5.65
5LJ76664X 5.66
5LJ76674X 5.66
5LJ76674X2 5.66
5LJ766D4X 5.66
5LJ79161U 2.121
5LJ79165U 2.121
5LJ79171U 2.121
5LJ79175U 2.121
5LJ79361U 2.122
5LJ79362U 2.122
5LJ79362Y 2.122
5LJ79365U 2.122
5LJ79366U 2.122
5LJ79371U 2.122
5LJ79372U 2.122
5LJ79372Y 2.122
5LJ79375U 2.122
5LJ79376U 2.122
5LJ80002XK 2.89, 3.134, 5.44, 5.79, 7.10
5LJ80002XW 3.134
5LJ80003XK 2.89, 5.44, 5.79, 7.10
5LJ80005XK 5.44, 5.79
5LJ90000ED 5.105
5LJ90010ED 5.103
5LJ90010XC 5.106
5LJ90010XV1 5.103
5LJ90012ED 5.103
5LJ90020ED1 5.103
5LJ90020XC1 5.105
5LJ90020XC2 5.105
5LJ90020XCA 5.105
5LJ90020XCL 5.105
5LJ90020XCT 5.105
5LJ90030ED 5.103
5LJ90030ED1 5.103
5LJ90030EDA1 5.103
5LJ90030EDA2 5.103
5LJ90030UD1 5.103
5LJ90030XC1 5.104
5LJ90030XC2 5.104
5LJ90040ED1 5.103
5LJ90040XC 5.72, 5.106
5LJ90050ED 5.104
5LJ90050XC 5.72, 5.106
5LJ90060XC 5.106
5LJ90060XC1 5.104
5LJ90060XC1S 5.104
5LJ90060XC2 5.104
5LJ90070XC1 5.105
5LJ90070XC1S 5.105
5LJ90080XC1 5.105
5LJ90080XC1S 5.105
5LJ90090XC 5.104
5LJ9076 5.44
5LJ90800XB 5.70
5LJ90800XY 5.44, 5.79, 6.66
5LJ90810XY 5.44, 5.79, 6.66
5LJ90812XK 5.70
5LJ90830ED 5.70, 6.64
5LJ90861C1 5.46
5LJ90861E1 5.46
5LJ90862C1 5.46
5LJ90862E1 5.46
5LJ90862F1 5.50
5LJ90862P1 5.50
5LJ90862R1 5.50
5LJ90871C 5.46
5LJ90871E 5.46
5LJ90871ED01 5.49
5LJ90871ED2 5.48
5LJ90871ED3 5.47
5LJ90871ED41 5.49
5LJ90871F 5.50
5LJ90871P 5.50
5LJ90871R 5.50
5LJ90871U 5.50
5LJ90871X 5.50
5LJ90872C 5.46
5LJ90872E 5.46
5LJ90872ED01 5.49

5LJ90872ED2 5.48
5LJ90872ED3 5.47
5LJ90872ED41 5.49
5LJ90872F 5.50
5LJ90872P 5.50
5LJ90872R 5.50
5LJ90872U 5.50
5LJ90872X 5.50
5LJ90900 5.71, 5.87, 6.64
5LJ909001 5.71, 5.87
5LJ90900XV 5.43
5LJ90900XY 5.44, 5.79
5LJ90901 5.71, 5.87, 6.64
5LJ90910E 5.42, 5.78
5LJ90910E1 5.42
5LJ90910U 5.42
5LJ90910U1 5.42
5LJ90910XC 5.72, 5.87, 6.65
5LJ90910XD 5.44
5LJ90910XV 5.44, 5.79, 6.64
5LJ90911XC 5.72, 5.87, 6.65
5LJ90912XC 5.72, 5.87, 6.65
5LJ90920E 5.42, 5.78
5LJ90920E1 5.42
5LJ90920U 5.42
5LJ90920U1 5.42
5LJ90920XV 5.43
5LJ90921XC 5.71, 5.87
5LJ90921XC2 5.71, 5.87
5LJ90930E 5.42, 5.78
5LJ90930E1 5.42
5LJ90930U 5.42
5LJ90930U1 5.42
5LJ90930XC 5.71, 5.87, 6.64
5LJ90930XV 5.43
5LJ90940XV 5.43
5LJ90960XV 5.43
5LJ91301EB 5.98
5LJ91301UB 5.94
5LJ91361C 5.98
5LJ91361E 5.98
5LJ91361EMD 5.98
5LJ91361EX03D 5.98
5LJ91361EX04D 5.98
5LJ91361H 5.94
5LJ91361HM 5.94
5LJ91361HMD 5.94
5LJ91361HX03D 5.94
5LJ91361HX04D 5.94
5LJ91361Q 5.94
5LJ91361QM 5.94
5LJ91361QMD 5.94
5LJ91361QX03D 5.94
5LJ91361QX04D 5.94
5LJ91362H 5.94
5LJ91362Q 5.94
5LJ91371C 5.98
5LJ91371E 5.98
5LJ91371EM 5.98
5LJ91371EMD 5.98
5LJ91371EX03D 5.98
5LJ91371EX04D 5.98
5LJ91371H 5.94
5LJ91371HM 5.94
5LJ91371HMD 5.94
5LJ91371HX03D 5.94
5LJ91371HX04D 5.94
5LJ91371Q 5.94
5LJ91371QM 5.94
5LJ91371QMD 5.94
5LJ91371QX03D 5.94
5LJ91371QX04D 5.94
5LJ91372H 5.94
5LJ91372Q 5.94
5LJ913D1H 5.94
5LJ913D1HM 5.94
5LJ913D1HMD 5.94
5LJ913D1HX03D 5.94
5LJ913D1HX04D 5.94
5LJ913D1Q 5.94
5LJ913D1QM 5.94

Referencia Página Referencia Página Referencia Página Referencia Página



5LJ913D1QMD 5.94
5LJ913D1QX03D 5.94
5LJ913D1QX04D 5.94
5LJ913D2H 5.94
5LJ913D2Q 5.94
5LJ91401EB 5.100
5LJ91461C 5.100
5LJ91461E 5.100
5LJ91461EMD 5.100
5LJ91461EX03D 5.100
5LJ91461EX04D 5.100
5LJ91471C 5.100
5LJ91471E 5.100
5LJ91471EM 5.100
5LJ91471EMD 5.100
5LJ91471EX03D 5.100
5LJ91471EX04D 5.100
5LJ93301EB 5.99
5LJ93301UB 5.95
5LJ93361C 5.99
5LJ93361E 5.99
5LJ93361EM 5.99
5LJ93361EMD 5.99
5LJ93361EX03D 5.99
5LJ93361EX04D 5.99
5LJ93361H 5.95
5LJ93361HM 5.95
5LJ93361HMD 5.95
5LJ93361HX03D 5.95
5LJ93361HX04D 5.95
5LJ93361Q 5.95
5LJ93361QM 5.95
5LJ93361QMD 5.95
5LJ93361QX03D 5.95
5LJ93361QX04D 5.95
5LJ93361UX11 2.43
5LJ93361UX12 2.43
5LJ93361XX11 2.43
5LJ93371C 5.99
5LJ93371E 5.99
5LJ93371EM 5.99
5LJ93371EMD 5.99
5LJ93371EX03D 5.99
5LJ93371EX04D 5.99
5LJ93371H 5.95
5LJ93371HM 5.95
5LJ93371HMD 5.95
5LJ93371HX03D 5.95
5LJ93371HX04D 5.95
5LJ93371Q 5.95
5LJ93371QM 5.95
5LJ93371QMD 5.95
5LJ93371QX03D 5.95
5LJ93371QX04D 5.95
5LJ93371UX11 2.43
5LJ93371UX12 2.43
5LJ93371XX11 2.43
5LJ933D1H 5.95
5LJ933D1HM 5.95
5LJ933D1HMD 5.95
5LJ933D1HX03D 5.95
5LJ933D1HX04D 5.95
5LJ933D1Q 5.95
5LJ933D1QM 5.95
5LJ933D1QMD 5.95
5LJ933D1QX03D 5.95
5LJ933D1QX04D 5.95
5LJ933D1UX11 2.43
5LJ933D1UX12 2.43
5LJ93401EB 5.101
5LJ93461C 5.101
5LJ93461E 5.101
5LJ93461EMD 5.101
5LJ93471C 5.101
5LJ93471E 5.101
5LJ93471EM 5.101
5LJ93471EMD 5.101
5LJ93562U 2.45
5LJ93562UX02 2.45
5LJ93572U 2.45
5LJ93572UX02 2.45

5LJ96171H 5.68
5LJ96171J 5.68
5LJ96902 5.72
5LJ97171H 5.69
5LJ97171J 5.69
5LK91300 5.71, 5.87, 5.104
5LL92003E 2.51
5LL92005E 2.51
5LM37501S1 2.31
5LM37562RL1S1 2.31
5LM37562XL1S1 2.31
5LM37572RL1S1 2.31
5LM37572XL1S1 2.31
5LM375D2RL1S1 2.31
5LM375D2XL1S1 2.31
5LM380D1SL1 2.7
5LM51162NS 2.104
5LM51162NW 2.104
5LM51172NS 2.104
5LM51172NW 2.104
5LM51172TS 2.105
5LM51172TW 2.105
5LM51177LS 2.105
5LM51177LW 2.105
5LM511D2NS 2.104
5LM511D2NW 2.104
5LM51262MS 2.104
5LM51262MW 2.104
5LM51262PS 2.104
5LM51262PW 2.104
5LM51262RS 2.104
5LM51262RW 2.104
5LM51262YS 2.105
5LM51262YW 2.105
5LM51272MS 2.104
5LM51272MW 2.104
5LM51272PS 2.104
5LM51272PW 2.104
5LM51272RS 2.104
5LM51272RW 2.104
5LM51272YS 2.105
5LM51272YW 2.105
5LM512D2MS 2.104
5LM512D2MW 2.104
5LM512D2PS 2.104
5LM512D2PW 2.104
5LM512D2RS 2.104
5LM512D2RW 2.104
5LM512D2YS 2.105
5LM512D2YW 2.105
5LM52162NS 2.14, 2.58
5LM52162PS 2.14, 2.58
5LM52162PW 2.14, 2.58
5LM52162RS 2.14, 2.58
5LM52162RW 2.14, 2.58
5LM52162YS 2.15, 2.59
5LM52172MS 2.14, 2.58
5LM52172NS 2.14, 2.58
5LM52172PS 2.14, 2.58
5LM52172PW 2.14, 2.58
5LM52172RS 2.14, 2.58
5LM52172RW 2.14, 2.58
5LM52172YS 2.15, 2.59
5LM52177LS 2.59
5LM521D2MS 2.14, 2.58
5LM521D2NS 2.14, 2.58
5LM521D2PS 2.14, 2.58
5LM521D2PW 2.14, 2.58
5LM521D2RS 2.14, 2.58
5LM52262MS 2.60
5LM52262NS 2.60
5LM52262PS 2.60
5LM52262PW 2.60
5LM52262RS 2.60
5LM52262RW 2.60
5LM52262YS 2.61
5LM52272MS 2.60
5LM52272NS 2.60
5LM52272PS 2.60
5LM52272PW 2.60
5LM52272RS 2.60

5LM52272RW 2.60
5LM52272YS 2.61
5LM52277LS 2.61
5LM522D2MS 2.60
5LM522D2NS 2.60
5LM522D2PS 2.60
5LM522D2PW 2.60
5LM522D2RS 2.60
5LM522D2RW 2.60
5LM52362FS 2.10
5LM52362JS 2.10
5LM52362NS 2.10
5LM52362PS 2.10
5LM52362PW 2.10
5LM52362RS 2.10
5LM52362RW 2.10
5LM52362XS 2.10
5LM52372FS 2.10
5LM52372JS 2.10
5LM52372NS 2.10
5LM52372PS 2.10
5LM52372PW 2.10
5LM52372RS 2.10
5LM52372RW 2.10
5LM52372XS 2.10
5LM523D2FS 2.10
5LM523D2JS 2.10
5LM523D2NS 2.10
5LM523D2PS 2.10
5LM523D2RS 2.10
5LM523D2XS 2.10
5LM530110S 2.17
5LM530110W 2.17
5LM530120S 2.17
5LM530120W 2.17
5LM530130S 2.17
5LM530130W 2.17
5LM54061F 2.16
5LM54061J 2.16
5LM54061K 2.16
5LM54061N 2.16
5LM54061P 2.16
5LM54061R 2.16
5LM54061X 2.16
5LM54071F 2.16
5LM54071J 2.16
5LM54071K 2.16
5LM54071N 2.16
5LM54071P 2.16
5LM54071R 2.16
5LM54071X 2.16
5LM540D1F 2.16
5LM540D1J 2.16
5LM540D1N 2.16
5LM540D1P 2.16
5LM540D1R 2.16
5LM540D1X 2.16
5LM59101 2.106
5LM59102 2.106
5LM59103 2.106
5LM59104 2.106
5LM59201 2.63
5LM59202 2.63
5LM593010S 2.19
5LM593010W 2.19
5LM59301A 2.12
5LM593020S 2.19
5LM593020W 2.19
5LM593040S 2.18
5LM593040W 2.18
5LM593060S 2.18
5LM593060W 2.18
5LM59307 2.18
5LM593080S 2.18
5LM593080W 2.18
5LM593090S 2.18
5LM593090W 2.18
5LM593092S 2.18
5LM593093S 2.18
5LM59311A 2.12
5LM593120S 2.19

5LM593120W 2.19
5LM62162MS 2.62
5LM62162PS 2.62
5LM62162RS 2.62
5LM62162YS 2.62
5LM62172MS 2.62
5LM62172PS 2.62
5LM62172RS 2.62
5LM62172YS 2.62
5LM62262PS 2.63
5LM62262RS 2.63
5LM62272PS 2.63
5LM62272RS 2.63
5LM62362FS 2.11
5LM62362JS 2.11
5LM62362PS 2.11
5LM62362RS 2.11
5LM62362XS 2.11
5LM62372FS 2.11
5LM62372JS 2.11
5LM62372PS 2.11
5LM62372RS 2.11
5LM62372XS 2.11
5LM623D2FS 2.11
5LM623D2JS 2.11
5LM623D2PS 2.11
5LM623D2RS 2.11
5LM623D2XS 2.11
5LM70100 2.153
5LM70161C 2.149
5LM70161CX1 2.152
5LM70161CX2 2.152
5LM70161E 2.149
5LM70161EX1 2.152
5LM70161EX2 2.152
5LM70161F 2.149
5LM70161J 2.149
5LM70161P 2.149
5LM70161R 2.149
5LM70161X 2.149
5LM70171C 2.149
5LM70171CX1 2.152
5LM70171CX2 2.152
5LM70171E 2.149
5LM70171EX1 2.152
5LM70171EX2 2.152
5LM70171F 2.149
5LM70171J 2.149
5LM70171P 2.149
5LM70171R 2.149
5LM70171X 2.149
5LM70261C 2.146
5LM70261E 2.146
5LM70261F 2.146
5LM70261J 2.146
5LM70261P 2.146
5LM70261R 2.146
5LM70261X 2.146
5LM70271C 2.146
5LM70271E 2.146
5LM70271F 2.146
5LM70271J 2.146
5LM70271P 2.146
5LM70271R 2.146
5LM70271X 2.146
5LM82001 2.153
5LP90000XC 2.129
5LP90010XC 2.129
5LP91202X 5.43
5LP91212X 5.43
5LP91303S 2.12, 2.28, 2.50, 2.84
5LP94024 2.18, 2.51, 5.43
5LP94024A 2.18, 2.51
5LR0003RA 3.134
5LR0003SA 3.134
5LR0008GA 3.68
5LR0008HA 3.68
5LR0008JA 3.68
5LR11161GA51 3.120
5LR11161VA51 3.120
5LR11171FA51 3.120
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5LR11171GA51 3.120
5LR11171VA51 3.120
5LR111D1GA51 3.120
5LR111D1VA51 3.120
5LR11261LA51 3.121
5LR11261VA61 3.123
5LR11262LA51 3.121
5LR11262VA61 3.123
5LR11271FA51 3.121
5LR11271GA51 3.121
5LR11271GA61 3.123
5LR11271LA51 3.121
5LR11271VA5102 3.122
5LR11271VA61 3.123
5LR11271VA6102 3.124
5LR11272FA51 3.121
5LR11272GA51 3.121
5LR11272GA61 3.123
5LR11272LA51 3.121
5LR11272VA5102 3.122
5LR11272VA61 3.123
5LR11272VA6102 3.124
5LR112D1LA51 3.121
5LR112D1VA61 3.123
5LR112D2LA51 3.121
5LR112D2VA61 3.123
5LR11461VA61 3.125
5LR11462VA61 3.125
5LR11471FA61 3.125
5LR11471GA61 3.125
5LR11471VA61 3.125
5LR11471VA6102 3.126
5LR11472FA61 3.125
5LR11472GA61 3.125
5LR11472VA61 3.125
5LR11472VA6102 3.126
5LR114D1VA61 3.125
5LR114D2VA61 3.125
5LR11701FD41 3.83
5LR11701LF41 3.81
5LR11801FD31 3.79
5LR11801LF31 3.77
5LR12201JA51 3.118
5LR12201SA51 3.119
5LR12701FD41 3.84
5LR12701LF41 3.82
5LR12801FD31 3.80
5LR12801FD36 3.86
5LR12801FD37 3.88
5LR12801FD38 3.88
5LR12801FD39 3.90
5LR12801LF31 3.78
5LR12801LF36 3.85
5LR12801LF37 3.87
5LR12801LF39 3.89
5LR13461VA61 3.127
5LR13462VA61 3.127
5LR13471FA61 3.127
5LR13471GA61 3.127
5LR13471VA61 3.127
5LR13472FA61 3.127
5LR13472GA61 3.127
5LR13472VA61 3.127
5LR134D1VA61 3.127
5LR134D2VA61 3.127
5LR14461VA61 3.128
5LR14462VA61 3.128
5LR14471FA61 3.128
5LR14471GA61 3.128
5LR14471VA61 3.128
5LR14472FA61 3.128
5LR14472GA61 3.128
5LR14472VA61 3.128
5LR144D1VA61 3.128
5LR144D2VA61 3.128
5LR21161VA63 3.15
5LR21161VA64 3.15
5LR21171GA63 3.15
5LR21171GA64 3.15
5LR21171VA63 3.15
5LR21171VA6302 3.16

5LR21171VA64 3.15
5LR21171VA6402 3.16
5LR211D1VA63 3.15
5LR211D1VA64 3.15
5LR21461VA63 3.18
5LR21461VA64 3.18
5LR21462VA63 3.18
5LR21462VA64 3.18
5LR21471GA63 3.18
5LR21471GA64 3.18
5LR21471VA63 3.18
5LR21471VA6302 3.19
5LR21471VA64 3.18
5LR21471VA6402 3.19
5LR21472GA63 3.18
5LR21472GA64 3.18
5LR21472VA63 3.18
5LR21472VA6302 3.19
5LR21472VA64 3.18
5LR21472VA6402 3.19
5LR214D1VA63 3.18
5LR214D1VA64 3.18
5LR214D2VA63 3.18
5LR214D2VA64 3.18
5LR22181GA63 3.17
5LR22181GA64 3.17
5LR22181HA63 3.17
5LR22181HA64 3.17
5LR35761VA61 3.138
5LR35762LA61 3.138
5LR35771FA61 3.138
5LR35771GA61 3.138
5LR35771VA61 3.138
5LR35771VA6102 3.139
5LR35772FA61 3.138
5LR35772GA61 3.138
5LR35772LA61 3.138
5LR357D1VA61 3.138
5LR36761VA61 3.140
5LR36762LA61 3.140
5LR36771FA61 3.140
5LR36771GA61 3.140
5LR36771VA61 3.140
5LR36771VA6102 3.141
5LR36772FA61 3.140
5LR36772GA61 3.140
5LR36772LA61 3.140
5LR367D1VA61 3.140
5LR37761VA61 3.142
5LR37762LA61 3.142
5LR37771FA61 3.142
5LR37771GA61 3.142
5LR37771VA61 3.142
5LR37771VA6102 3.143
5LR37772FA61 3.142
5LR37772GA61 3.142
5LR37772LA61 3.142
5LR377D1VA61 3.142
5LR41161VA61 3.102
5LR41171VA61 3.102
5LR411D1VA61 3.102
5LR41461VA61 3.103
5LR41462VA61 3.103
5LR41471KA61 3.103
5LR41471VA61 3.103
5LR41471VA6102 3.104
5LR41472KA61 3.103
5LR41472VA61 3.103
5LR41472VA6102 3.104
5LR414D1VA61 3.103
5LR414D2VA61 3.103
5LR41561VA61 3.115
5LR41571VA61 3.115
5LR415D1VA61 3.115
5LR41661VA61 3.114
5LR41662VA61 3.114
5LR41671VA61 3.114
5LR41672VA61 3.114
5LR416D1VA61 3.114
5LR416D2VA61 3.114
5LR41861VA61 3.105

5LR41862KA6100N 3.109
5LR41862VA61 3.105
5LR41862VA6100N 3.109
5LR41871KA61 3.105
5LR41871VA61 3.105
5LR41871VA6102 3.106
5LR41872KA61 3.105
5LR41872KA6100N 3.109
5LR41872VA61 3.105
5LR41872VA6100N 3.109
5LR41872VA6102 3.106
5LR418D1VA61 3.105
5LR418D2KA6100N 3.109
5LR418D2VA61 3.105
5LR418D2VA6100N 3.109
5LR42101HA51 3.94
5LR42101HA61 3.98
5LR42101SA51 3.96
5LR42101SA61 3.100
5LR42401HA61 3.99
5LR42401JA51 3.95
5LR42401RA61 3.101
5LR42401SA51 3.97
5LR42501HA61 3.111
5LR42501SA61 3.113
5LR42601HA61 3.110
5LR42601RA61 3.112
5LR43461VA61 3.107
5LR43462VA61 3.107
5LR43471KA61 3.107
5LR43471VA61 3.107
5LR43472KA61 3.107
5LR43472VA61 3.107
5LR434D1VA61 3.107
5LR434D2VA61 3.107
5LR44461VA61 3.108
5LR44462VA61 3.108
5LR44471KA61 3.108
5LR44471VA61 3.108
5LR44472KA61 3.108
5LR44472VA61 3.108
5LR444D1VA61 3.108
5LR444D2VA61 3.108
5LR61061SA11AA 3.43
5LR61061SA11AE 3.42
5LR61061SA11AF 3.42
5LR61061TA11AA 3.43
5LR61061TA11AE 3.42
5LR61061TA11AF 3.42
5LR61071SA11AA 3.43
5LR61071SA11AE 3.42
5LR61071SA11AE02 3.44
5LR61071SA11AF 3.42
5LR61071SA11AF02 3.44
5LR61071SA12AB 3.56
5LR61071SA12AC 3.56
5LR61071SA12DE 3.53
5LR61071SA13KJ 3.46
5LR61071SA13LJ 3.46
5LR61071SA13MJ 3.46
5LR61071SA13NJ 3.46
5LR61071SA13VA 3.52
5LR61071SA13WJ 3.46
5LR61071SA14CE 3.54
5LR61071SA14EE 3.45
5LR61071SA14EF 3.45
5LR61071SA14VA 3.51
5LR61071SA15CE 3.55
5LR61071SA15CF 3.55
5LR61071SA15DE 3.55
5LR61071SA15DF 3.55
5LR61071SA16AE 3.57
5LR61071SA16AF 3.57
5LR61071SA16BE 3.57
5LR61071SA16BF 3.57
5LR61071SA16CE 3.58
5LR61071SA16CF 3.58
5LR61071SA16DE 3.58
5LR61071SA16DF 3.58
5LR61071SA16EE 3.59
5LR61071SA16EF 3.59

5LR61071SA17KF 3.47
5LR61071SA17SF 3.49
5LR61071SA18KF 3.48
5LR61071SA18SF 3.50
5LR61071TA11AA 3.43
5LR61071TA11AE 3.42
5LR61071TA11AE02 3.44
5LR61071TA11AF 3.42
5LR61071TA11AF02 3.44
5LR61071TA12AB 3.56
5LR61071TA12AC 3.56
5LR61071TA12DE 3.53
5LR61071TA13KJ 3.46
5LR61071TA13LJ 3.46
5LR61071TA13MJ 3.46
5LR61071TA13NJ 3.46
5LR61071TA13VA 3.52
5LR61071TA13WJ 3.46
5LR61071TA14CE 3.54
5LR61071TA14EE 3.45
5LR61071TA14EF 3.45
5LR61071TA14VA 3.51
5LR61071TA15CE 3.55
5LR61071TA15CF 3.55
5LR61071TA15DE 3.55
5LR61071TA15DF 3.55
5LR61071TA16AE 3.57
5LR61071TA16AF 3.57
5LR61071TA16BE 3.57
5LR61071TA16BF 3.57
5LR61071TA16CE 3.58
5LR61071TA16CF 3.58
5LR61071TA16DE 3.58
5LR61071TA16DF 3.58
5LR61071TA16EE 3.59
5LR61071TA16EF 3.59
5LR61071TA17LF 3.47
5LR61071TA17SF 3.49
5LR61071TA18LF 3.48
5LR61071TA18SF 3.50
5LR610D1SA11AA 3.43
5LR610D1SA11AE 3.42
5LR610D1SA11AF 3.42
5LR610D1TA11AA 3.43
5LR610D1TA11AE 3.42
5LR610D1TA11AF 3.42
5LR61261SA31AE 3.6
5LR61261SA41AF 3.6
5LR61261TA31AE 3.6
5LR61261TA41AF 3.6
5LR61271SA31AE 3.6
5LR61271SA31AE02 3.7
5LR61271SA32DE 3.10
5LR61271SA33KJ 3.9
5LR61271SA33LJ 3.9
5LR61271SA33MJ 3.9
5LR61271SA33NJ 3.9
5LR61271SA33WJ 3.9
5LR61271SA34EE 3.8
5LR61271SA35CE 3.11
5LR61271SA35DE 3.11
5LR61271SA41AF 3.6
5LR61271SA41AF02 3.7
5LR61271SA42DE 3.10
5LR61271SA43KJ 3.9
5LR61271SA43LJ 3.9
5LR61271SA43MJ 3.9
5LR61271SA43NJ 3.9
5LR61271SA43WJ 3.9
5LR61271SA44EF 3.8
5LR61271SA45CF 3.11
5LR61271SA45DF 3.11
5LR61271TA31AE 3.6
5LR61271TA31AE02 3.7
5LR61271TA32DE 3.10
5LR61271TA33KJ 3.9
5LR61271TA33LJ 3.9
5LR61271TA33MJ 3.9
5LR61271TA33NJ 3.9
5LR61271TA33WJ 3.9
5LR61271TA34EE 3.8
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5LR61271TA35CE 3.11
5LR61271TA35DE 3.11
5LR61271TA41AF 3.6
5LR61271TA41AF02 3.7
5LR61271TA42DE 3.10
5LR61271TA43KJ 3.9
5LR61271TA43LJ 3.9
5LR61271TA43MJ 3.9
5LR61271TA43NJ 3.9
5LR61271TA43WJ 3.9
5LR61271TA44EF 3.8
5LR61271TA45CF 3.11
5LR61271TA45DF 3.11
5LR612D1SA31AE 3.6
5LR612D1SA41AF 3.6
5LR612D1TA31AE 3.6
5LR612D1TA41AF 3.6
5LR7000B 3.68
5LR7000F 3.68
5LR7000G 3.68
5LR7000I 3.68
5LR7000U 3.68
5LR7000W 3.68
5LR7003RA 3.68
5LR7003SA 3.68
5LR71101HA51 3.65
5LR71101JA51 3.65
5LR71101SA51 3.65
5LR71401HA51 3.64
5LR71401JA51 3.64
5LR73101HA51 3.66
5LR73101JA51 3.66
5LR73101SA51 3.66
5LR73501HA51 3.67
5LR73501JA51 3.67
5LR91100BQ 3.135
5LR91100BR 3.135
5LR91150BA 3.135
5LR91150BC 3.135
5LR91150BD 3.135
5LR91150BF 3.135
5LR91154BG 3.135
5LR91160BA 3.135, 3.145
5LR91160BC 3.135, 3.145
5LR91160BD 3.135
5LR91160BE 3.135
5LR91160BF 3.135
5LR91160BL 3.135
5LR91164BG 3.135
5LR91220BC 3.91
5LR91220BE 3.91
5LR91240BC 3.91
5LR91240BE 3.91
5LR91360BB 3.145
5LR91360BD 3.145
5LR91364BG 3.145
5LR91680BC 3.61
5LR91680BD 3.61
5LR91684BG 3.61
5LR92204BS 3.13, 3.25
5LR92204BT 3.13, 3.25
5LR92208BS 3.13, 3.25
5LR92208BT 3.13, 3.25
5LR92264BA 3.25
5LR92264BB 3.25
5LR92264BE 3.25
5LR92264BF 3.25
5LR92268BA 3.25
5LR92268BE 3.25
5LR92268BF 3.25
5LR926800G 3.13, 3.25
5LR926800M 3.13, 3.25
5LR926800N 3.13, 3.25
5LR926800P 3.13, 3.25
5LR92688BV 3.13
5LR94151AB 3.129
5LR94161AA 3.20, 3.129
5LR94161AB 3.20, 3.129
5LR94161AD 3.20, 3.129
5LR94361AB 3.144
5LR94363DK 3.144

5LR94364AB 3.144
5LR94365CH 3.144
5LR9446ADT 3.22, 3.131
5LR9446AEQ 3.21, 3.130
5LR9446AFQ 3.21, 3.130
5LR9446BDT 3.22, 3.131
5LR9446BEQ 3.21, 3.130
5LR9446BFQ 3.21, 3.130
5LR9446CDT 3.22, 3.131
5LR9446CEQ 3.21, 3.130
5LR9446CFQ 3.21, 3.130
5LR94681CE 3.12, 3.60
5LR94683DT 3.12, 3.60
5LR94684CE 3.12, 3.60
5LR94685CM 3.13
5LR94685CN 3.13
5LR94685EE 3.12, 3.60
5LR94685QM 3.13
5LR94685RM 3.13
5LR94685SM 3.13
5LR94685TM 3.13
5LR94685UM 3.13, 3.60
5LR94688CE 3.12, 3.60
5LR95153EA 3.133
5LR95153EB 3.133
5LR95153EC 3.133
5LR95153ED 3.133
5LR95153EE 3.133
5LR95153EF 3.133
5LR95153EG 3.133
5LR95153EH 3.133
5LR95153EJ 3.133
5LR95153EK 3.133
5LR95153EL 3.133
5LR95153ES 3.132
5LR95156ES 3.132
5LR95163EA 3.24, 3.133
5LR95163EB 3.24, 3.133
5LR95163EC 3.24, 3.133
5LR95163ED 3.24, 3.133
5LR95163EE 3.24, 3.133
5LR95163EF 3.24, 3.133
5LR95163EG 3.24, 3.133
5LR95163EH 3.24, 3.133
5LR95163EJ 3.24, 3.133
5LR95163EK 3.24, 3.133
5LR95163EL 3.24, 3.133
5LR95163ES 3.23, 3.132
5LR95166ES 3.23, 3.132
5LR95354CP 3.132
5LR95364CP 3.23, 3.132, 3.145
5LR9545AEA 3.131
5LR9545AEB 3.131
5LR9545AEE 3.131
5LR9545AEF 3.131
5LR9545AEJ 3.130
5LR9545AEK 3.130
5LR9545AEL 3.130
5LR9545AHP 3.129
5LR9545BEA 3.131
5LR9545BEB 3.131
5LR9545BEE 3.131
5LR9545BEF 3.131
5LR9545BEJ 3.130
5LR9545BEK 3.130
5LR9545BEL 3.130
5LR9545BHP 3.129
5LR9545CEA 3.131
5LR9545CEB 3.131
5LR9545CEE 3.131
5LR9545CEF 3.131
5LR9545CEJ 3.130
5LR9545CEK 3.130
5LR9545CEL 3.130
5LR9545CHP 3.129
5LR95463DV00 3.23, 3.132
5LR95463DV01 3.23, 3.132
5LR95463DV11 3.23, 3.132
5LR95463DV12 3.23, 3.132
5LR95463DV21 3.23, 3.132
5LR95463DV41 3.23, 3.132

5LR95463DV42 3.23, 3.132
5LR95463DV43 3.23, 3.132
5LR95463DV81 3.23, 3.132
5LR95463DV82 3.23, 3.132
5LR95463DV83 3.23, 3.132
5LR9546ADN 3.23, 3.132
5LR9546AEA 3.22, 3.131
5LR9546AEB 3.22, 3.131
5LR9546AEE 3.22, 3.131
5LR9546AEF 3.22, 3.131
5LR9546AEJ 3.21, 3.130
5LR9546AEK 3.21, 3.130
5LR9546AEL 3.21, 3.130
5LR9546AHP 3.21, 3.129
5LR9546BDN 3.23, 3.132
5LR9546BEA 3.22, 3.131
5LR9546BEB 3.22, 3.131
5LR9546BEE 3.22, 3.131
5LR9546BEF 3.22, 3.131
5LR9546BEJ 3.21, 3.130
5LR9546BEK 3.21, 3.130
5LR9546BEL 3.21, 3.130
5LR9546BHP 3.21, 3.129
5LR9546CDN 3.23, 3.132
5LR9546CEA 3.22, 3.131
5LR9546CEB 3.22, 3.131
5LR9546CEE 3.22, 3.131
5LR9546CEF 3.22, 3.131
5LR9546CEJ 3.21, 3.130
5LR9546CEK 3.21, 3.130
5LR9546CEL 3.21, 3.130
5LR9546CHP 3.21, 3.129
5LS17571EB0 5.80
5LS17572EB0 5.80
5LS17671EB0 5.80
5LS20901CD 6.51
5LS20901ED 6.51
5LS21501AG 6.50
5LS21501CB 6.50
5LS21501CG 6.50
5LS21501EB 6.50
5LS21501EG 6.50
5LS21511CB 6.50
5LS21511CG 6.51
5LS21511EB 6.50
5LS21511EG 6.51
5LS21521CB 6.50
5LS21521EB 6.50
5LS21601EK 6.51
5LS21601XK 6.50, 6.51
5LS21602XK 6.50
5LS21610CB1 6.50
5LS21610EB1 6.50
5LS21671A 6.49
5LS21671CT1 6.49
5LS21671ET1 6.49
5LS21672CT1 6.49
5LS21672ET1 6.49
5LS21701 6.47
5LS21701JG 6.46
5LS21701JK 6.46
5LS21701XG 6.46
5LS21701XK 6.46
5LS21702 6.46
5LS21711JG 6.46
5LS21711XG 6.46
5LS21771F 6.45
5LS21771J 6.45
5LS21771P 6.45
5LS21771R 6.45
5LS21771X 6.45
5LS21772F 6.45
5LS21772J 6.45
5LS21772P 6.45
5LS21772R 6.45
5LS21772X 6.45
5LS22871C 6.27
5LS22871CF3 6.61
5LS22871CF4 6.61
5LS22871CY 6.30
5LS22871E 6.27

5LS22871EF3 6.61
5LS22871EF4 6.61
5LS22872CF3 6.61
5LS22872CF4 6.61
5LS22872E 6.27
5LS22872EF3 6.61
5LS22872EF4 6.61
5LS22971C 6.27
5LS22971CF3004 6.61
5LS22971CF4004 6.61
5LS22971CY 6.30
5LS22971E 6.27
5LS22971EF3004 6.61
5LS22971EF4004 6.61
5LS22972CF3004 6.61
5LS22972CF4004 6.61
5LS22972E 6.27
5LS22972EF3004 6.61
5LS22972EF4004 6.61
5LS31301AD 6.41
5LS31301CD 6.41
5LS31301ED 6.41
5LS31301EK 6.11, 6.21, 6.32
5LS31302AD 6.41
5LS31302CD 6.41, 6.46, 6.51
5LS31302ED 6.41, 6.46, 6.51
5LS31311EK 6.11, 6.21, 6.32
5LS31321EK 6.11, 6.21, 6.32
5LS32000EW 6.12
5LS32171E 6.17
5LS32171EY 6.20
5LS32172E 6.17
5LS32172EY 6.20
5LS32200EK 6.11, 6.21, 6.32
5LS32200XV 6.11, 6.22, 6.32, 6.42
5LS32201AD 6.21, 6.31
5LS32201AW 6.22
5LS32201CD 6.21, 6.31
5LS32201CS 6.21, 6.31
5LS32201CST1 6.31
5LS32201CW 6.22
5LS32201ED 6.21, 6.31
5LS32201ES 6.21, 6.31
5LS32201EST1 6.31
5LS32201EW 6.22
5LS32202CD 6.21, 6.31
5LS32202CS 6.21, 6.31
5LS32202CW 6.22
5LS32202ED 6.21, 6.31
5LS32202ES 6.21, 6.31
5LS32202EW 6.22
5LS32211EK 6.11, 6.21, 6.32
5LS32261E 6.16
5LS32262E 6.16
5LS32271A 6.16
5LS32271C 6.16
5LS32271E 6.16
5LS32271EA04 6.18
5LS32271EY 6.19
5LS32272C 6.16
5LS32272CY 6.19
5LS32272E 6.16
5LS32272EA04 6.18
5LS322D1E 6.16
5LS322D2E 6.16
5LS32361E 6.17
5LS32362E 6.17
5LS32371E 6.17
5LS32371EY 6.20
5LS32372E 6.17
5LS32372EY 6.20
5LS32471E 6.10
5LS32472E 6.10
5LS32571E 6.10
5LS32572E 6.10
5LS32671E 6.9
5LS32672E 6.9
5LS32771E 6.8
5LS32772E 6.8
5LS32861E 6.6
5LS32862E 6.7
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5LS32871E 6.6
5LS32872E 6.7
5LS328D1E 6.6
5LS328D2E 6.7
5LS32901AW 6.33
5LS32901CW 6.33
5LS32901CWT1 6.33
5LS32901EW 6.33
5LS32901EWT1 6.33
5LS32902CW 6.33
5LS32902CWT1 6.33
5LS32902EW 6.33
5LS32902EWT1 6.33
5LS32911AW 6.33
5LS32911CW 6.33
5LS32911EW 6.33
5LS32912CW 6.33
5LS32912EW 6.33
5LS32961EP1 6.25
5LS32962EP1 6.25
5LS32971A 6.25
5LS32971AY 6.29
5LS32971C 6.25
5LS32971CF3 6.60
5LS32971CF3005 6.60
5LS32971CF4 6.60
5LS32971CF4005 6.60
5LS32971CP1 6.25
5LS32971CT1 6.55
5LS32971CT55 6.57
5LS32971CY 6.29
5LS32971E 6.25
5LS32971EA04 6.28
5LS32971EA05 6.28
5LS32971EF3 6.60
5LS32971EF3005 6.60
5LS32971EF4 6.60
5LS32971EF4005 6.60
5LS32971EP1 6.25
5LS32971ES4 6.26
5LS32971ET1 6.55
5LS32971ET55 6.57
5LS32971EY 6.29
5LS32972C 6.25
5LS32972CF3 6.60
5LS32972CF3005 6.60
5LS32972CF4 6.60
5LS32972CF4005 6.60
5LS32972CP1 6.25
5LS32972CT1 6.55
5LS32972CY 6.29
5LS32972E 6.25
5LS32972EA04 6.28
5LS32972EA05 6.28
5LS32972EF3 6.60
5LS32972EF3005 6.60
5LS32972EF4 6.60
5LS32972EF4005 6.60
5LS32972EP1 6.25
5LS32972ES4 6.26
5LS32972ET1 6.55
5LS32972EY 6.29
5LS329B1CT6 6.57
5LS329B1CT7 6.57
5LS329B1ET1 6.55
5LS329B1ET6 6.57
5LS329B1ET7 6.57
5LS329B2CT6 6.57
5LS329B2ET1 6.55
5LS329B2ET6 6.57
5LS41261A 6.38
5LS41261C 6.38
5LS41261CA0007 6.38
5LS41261E 6.38
5LS41261EA0007 6.38
5LS41261J 6.36
5LS41261P 6.36
5LS41261X 6.36
5LS41262C 6.38
5LS41262CA0007 6.38
5LS41262E 6.38

5LS41262EA0007 6.38
5LS41262F 6.36
5LS41262P 6.36
5LS41271A 6.38
5LS41271B 6.37
5LS41271C 6.38
5LS41271CA0007 6.38
5LS41271E 6.38
5LS41271EA0007 6.38
5LS41271EA04 6.40
5LS41271EA05 6.40
5LS41271F 6.36
5LS41271H 6.37
5LS41271J 6.36
5LS41271L 6.37
5LS41271M 6.36
5LS41271P 6.36
5LS41271Q 6.37
5LS41271R 6.36
5LS41271X 6.36
5LS41271Y 6.36
5LS41272A 6.38
5LS41272B 6.37
5LS41272C 6.38
5LS41272CA0007 6.38
5LS41272E 6.38
5LS41272EA0007 6.38
5LS41272EA04 6.40
5LS41272EA05 6.40
5LS41272F 6.36
5LS41272JE 6.36
5LS41272L 6.37
5LS41272M 6.36
5LS41272P 6.36
5LS41272R 6.36
5LS41272W 6.37
5LS41272Y 6.36
5LS412D1E 6.38
5LS412D1J 6.36
5LS412D1X 6.36
5LS412D2E 6.38
5LS41771A 6.39
5LS41771C 6.39
5LS41771E 6.39
5LS41771EA0004 6.39
5LS41772C 6.39
5LS41772E 6.39
5LS41772EA0004 6.39
5LS42261C 6.38
5LS42261E 6.38
5LS42261J 6.36
5LS42262E 6.38
5LS42271A 6.38
5LS42271B 6.37
5LS42271C 6.38
5LS42271CC05 6.40
5LS42271E 6.38
5LS42271EC05 6.40
5LS42271F 6.36
5LS42271H 6.37
5LS42271J 6.36
5LS42271L 6.37
5LS42271M 6.36
5LS42271P 6.36
5LS42271Q 6.37
5LS42271R 6.36
5LS42271X 6.36
5LS42271Y 6.36
5LS42272A 6.38
5LS42272B 6.37
5LS42272C 6.38
5LS42272CC05 6.40
5LS42272E 6.38
5LS42272EC05 6.40
5LS42272F 6.36
5LS42272JE 6.36
5LS42272L 6.37
5LS42272M 6.36
5LS42272P 6.36
5LS42272R 6.36
5LS42272W 6.37

5LS42272Y 6.36
5LS422D1C 6.38
5LS422D1E 6.38
5LS422D1F 6.36
5LS422D1J 6.36
5LS422D1X 6.36
5LS422D2E 6.38
5LS42771C 6.39
5LS42771E 6.39
5LS42771EA0004 6.39
5LS42772E 6.39
5LS42772EA0004 6.39
5LS427D2C 6.39
5LS427D2E 6.39
5LS44001 6.42
5LS44002 6.43, 6.65
5LS44003 6.43
5LS44101 6.41
5LS44102 6.41
5LS44200EK 6.42
5LS44201CS 6.41
5LS44201ES 6.41
5LS44201MS 6.41
5LS44201PS 6.41
5LS44201RS 6.41
5LS44202CS 6.41
5LS44202ES 6.41
5LS44202MS 6.41
5LS44202PS 6.41
5LS44202RS 6.41
5LS44211EK 6.42
5LS44301CS 6.41
5LS44301EK 6.42
5LS44301ES 6.41
5LS44302CS 6.41
5LS44302ES 6.41
5LS44311EK 6.42
5LS44321EK 6.42
5LS44901AW 6.43
5LS44901CW 6.43
5LS44901EW 6.43
5LS44902AW 6.43
5LS44902CW 6.43
5LS44902EW 6.43
5LS44911AW 6.43
5LS44911CW 6.43
5LS44911EW 6.43
5LS44912AW 6.43
5LS44912CW 6.43
5LS44912EW 6.43
5LS90800ED 5.70, 5.82
5LS90800XD 6.64
5LS90871E 5.81
5LS90871EF0 5.82
5LS90872E 5.81
5LS90872EF0 5.82
5LS90900XC1 6.12, 6.22, 6.33, 6.65
5LS90900XC2 6.47, 6.52, 6.66
5LS90900XD 5.79, 6.64
5LS90910XD 5.79, 6.64
5LS90920E 6.63
5LS90930E 6.63
5LS91011EN 6.63
5LS91012EN 6.63
5LS91013EN 6.63
5LS91101 6.67
5LS91101EA 5.34, 6.67
5LS91101EV 6.67
5LS91102 6.67
5LS91103 6.67
5LS91106 6.67
5LS91120EC 6.12, 6.22, 6.33, 6.43, 6.67
5LY11103R Apéndice/21
5LY11104R Apéndice/21
5LY11105R Apéndice/21
5LY3081 6.50
5LY5002 3.134, Apéndice/19
5LY5003 Apéndice/19
5LY5005 Apéndice/19
5LY5007 Apéndice/19
5LY5008 Apéndice/19

5LY5013 Apéndice/19
5LY5014 Apéndice/19
5LY5016 3.134, Apéndice/19
5LY5018 3.134, Apéndice/19
5LY5020 3.134, Apéndice/19
5LY5028 Apéndice/19
5LY9001 2.94, 3.35, 5.35, 5.106, 6.42
5LY9002 2.94, 3.35, 5.35, 5.106, 6.42
5LY9003 2.94, 3.35, 5.35, 5.106, 6.42
5LY9004 2.94, 3.35, 5.35, 5.106, 6.42
5LY9055 4.9, 5.43, 5.72, 5.87, 6.12,

6.22, 6.33, 6.47, 6.52, 6.65,
7.10, 7.21, 7.25

5LY9084 6.11, 6.22, 6.33
5LY9086 4.9, 6.11, 6.22, 6.33,

6.47,6.51
5LY90860 6.11, 6.22, 6.33, 6.47, 6.51
5LY90861 6.11, 6.22, 6.33,

6.47, 6.51, 6.67
5LY91105 2.28
5LY91106 2.28
5LY91107 2.28
5LY91108 2.28
5LY9111 6.12, 6.22, 6.33, 6.47,

6.52, 6.67
5LY91115 2.28
5LY91116 2.28
5LY9113 5.43, 5.72, 5.87,6.12, 6.22,

6.33, 6.47, 6.52, 6.65, 7.10,
7.21, 7.25

5LY9114 4.9
5LY9115 2.50, 2.83, 2.89, 2.147,

2.149, 2.153, 7.10
5LY9116 2.50, 2.83, 2.89, 2.147,

2.149, 2.153, 7.10
5LY9117 2.50, 2.83, 2.89, 2.147,

2.149, 2.153, 7.10
5LY9118 2.50, 2.83, 2.89, 2.147,

2.149, 7.10
5LY91201 2.84
5LY91202 2.84
5LY91203 2.84
5LY9140 4.9
5LY91401 7.10
5LY9141 4.9
5LY9142 2.83, 4.9, 6.65
5LY9180 2.147, 2.149, 2.153, 6.11,

6.21, 6.32
5LY9183 2.50, 7.10
5MC12671FS 2.112
5MC12671FW 2.112
5MC12671JS 2.112
5MC12671JW 2.112
5MC12671XS 2.112
5MC12671XW 2.112
5MC12671YS 2.112
5MC12671YW 2.112
5MC12672FS 2.112
5MC12672FW 2.112
5MC12672JS 2.112
5MC12672JW 2.112
5MC12672MS 2.112
5MC12672MW 2.112
5MC12672PS 2.112
5MC12672PW 2.112
5MC12672RS 2.112
5MC12672RW 2.112
5MC12672XS 2.112
5MC12672XW 2.112
5MC12672YS 2.112
5MC12672YW 2.112
5MC12674MS 2.113
5MC12674MW 2.113
5MC12674YS 2.113
5MC12674YW 2.113
5MC126D1FS 2.112
5MC126D1FW 2.112
5MC126D1JS 2.112
5MC126D1JW 2.112
5MC126D2PS 2.112
5MC126D2PW 2.112
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5MC126D2RS 2.112
5MC126D2RW 2.112
5MC12B71FS 2.110
5MC12B71FW 2.110
5MC12B71JS 2.110
5MC12B71JW 2.110
5MC12B71XS 2.110
5MC12B71XW 2.110
5MC12B71YS 2.110
5MC12B71YW 2.110
5MC12B72MS 2.110
5MC12B72MW 2.110
5MC12B72PS 2.110
5MC12B72PW 2.110
5MC12B72RS 2.110
5MC12B72RW 2.110
5MC12B74MS 2.111
5MC12B74MW 2.111
5MC12BD1FW 2.110
5MC12BD1JW 2.110
5MC12BD2PS 2.110
5MC12BD2PW 2.110
5MC12BD2RS 2.110
5MC12BD2RW 2.110
5MC12BD4MS 2.111
5MC12BD4MW 2.111
5MC22671FS 2.68
5MC22671JS 2.68
5MC22671US 2.68
5MC22671XS 2.68
5MC22671YS 2.68
5MC22672FS 2.68
5MC22672JS 2.68
5MC22672MS 2.68
5MC22672PS 2.68
5MC22672RS 2.68
5MC22672XS 2.68
5MC22672YS 2.68
5MC22674MS 2.69
5MC22674YS 2.69
5MC22676YS 2.69
5MC22678US 2.69
5MC226D1FS 2.68
5MC226D1JS 2.68
5MC226D2FS 2.68
5MC226D2JS 2.68
5MC226D2MS 2.68
5MC226D2PS 2.68
5MC226D2RS 2.68
5MC226D2XS 2.68
5MC22B71FS 2.66
5MC22B71JS 2.66
5MC22B71XS 2.66
5MC22B71YS 2.66
5MC22B72MS 2.66
5MC22B72PS 2.66
5MC22B72RS 2.66
5MC22B74MS 2.67
5MC22B76YS 2.67
5MC22BD1FS 2.66
5MC22BD1JS 2.66
5MC22BD2PS 2.66
5MC22BD2RS 2.66
5MC24B71JS 2.25
5MC24B71XS 2.25
5MC24B72FS 2.25
5MC24B72JS 2.25
5MC24BD1JS 2.25
5MC24BD2FS 2.25
5MC24BD2JS 2.25
5MC25462HS1 2.23
5MC25462HS2 2.22
5MC25462QS1 2.23
5MC25462QS2 2.22
5MC25472HS1 2.23
5MC25472HS2 2.22
5MC25472QS1 2.23
5MC25472QS2 2.22
5MC254D2HS1 2.23
5MC254D2HS2 2.22
5MC254D2QS1 2.23

5MC254D2QS2 2.22
5MC62671FS 2.116
5MC62671FW 2.116
5MC62671JS 2.116
5MC62671JW 2.116
5MC62671XS 2.116
5MC62671XW 2.116
5MC62671YS 2.116
5MC62671YW 2.116
5MC62672FS 2.116
5MC62672FW 2.116
5MC62672JS 2.116
5MC62672JW 2.116
5MC62672MS 2.116
5MC62672MW 2.116
5MC62672PS 2.116
5MC62672PW 2.116
5MC62672RS 2.116
5MC62672RW 2.116
5MC62672XS 2.116
5MC62672XW 2.116
5MC62672YS 2.116
5MC62672YW 2.116
5MC62674MS 2.117
5MC62674MW 2.117
5MC62674YS 2.117
5MC62674YW 2.117
5MC62678US 2.117
5MC62678UW 2.117
5MC626D1FS 2.116
5MC626D1FW 2.116
5MC626D1JS 2.116
5MC626D1JW 2.116
5MC626D2PS 2.116
5MC626D2PW 2.116
5MC626D2RS 2.116
5MC626D2RW 2.116
5MC62B71FS 2.114
5MC62B71FW 2.114
5MC62B71JS 2.114
5MC62B71JW 2.114
5MC62B71XS 2.114
5MC62B71XW 2.114
5MC62B71YS 2.114
5MC62B71YW 2.114
5MC62B72MS 2.114
5MC62B72MW 2.114
5MC62B72PS 2.114
5MC62B72PW 2.114
5MC62B72RS 2.114
5MC62B72RW 2.114
5MC62B74MS 2.115
5MC62B74MW 2.115
5MC62BD1FW 2.114
5MC62BD1JW 2.114
5MC62BD2PS 2.114
5MC62BD2PW 2.114
5MC62BD2RS 2.114
5MC62BD2RW 2.114
5MC62BD4MW 2.115
5MC90001 2.118
5MC90101 2.118
5MC90102 2.118
5MC90201 2.27, 2.69
5MC90202 2.27, 2.69
5MC90601 2.118
5MC90602 2.118
5MC91001 2.27
5MC91002 2.27
5MC91003 2.27
5MC91004 2.27
5MF21471HS 2.72
5MF21471LS 2.72
5MF21471QS 2.72
5MF21B71HS 2.71
5MF21B71LS 2.71
5MF21B71QS 2.71
5MF21W71HS 2.73
5MF21W71QS 2.73
5MF23471HS 2.35
5MF23471LS 2.35

5MF23471QS 2.35
5MF23475HS 2.35
5MF23475LS 2.35
5MF23475WS 2.35
5MF23871HS 2.33
5MF23871QS 2.33
5MF23B65HS 2.34
5MF23B65WS 2.34
5MF23B71HS 2.34
5MF23B71LS 2.34
5MF23B71QS 2.34
5MF23B75HS 2.34
5MF23B75LS 2.34
5MF23B75WS 2.34
5MF23W71HS 2.36
5MF23W71QS 2.36
5MF41471HS 2.72
5MF41471WS 2.72
5MF41B71HS 2.71
5MF41B71WS 2.71
5MF41W71HS 2.73
5MF41W71WS 2.73
5MF43471HS 2.35
5MF43471WS 2.35
5MF43475HS 2.35
5MF43475WS 2.35
5MF43871HS 2.33
5MF43871WS 2.33
5MF43B71HS 2.34
5MF43B71WS 2.34
5MF43B75HS 2.34
5MF43B75WS 2.34
5MF43W71HS 2.36
5MF43W71WS 2.36
5MF90001 2.36, 2.73
5MG12673M 2.138
5MG12674M 2.138
5MG12B73M 2.137
5MG12B74M 2.137
5MJ20001 2.83
5MJ20002 2.84
5MJ20002BS 2.83
5MJ20002HA 2.83
5MJ20002HS 2.83
5MJ20002QA 2.83
5MJ20002QS 2.83
5MJ20004BS 2.83
5MJ20004BW 2.83
5MJ20005BS 2.83
5MJ20005BW 2.83
5MJ21102BW 2.85
5MJ21102HW 2.85
5MJ21102QW 2.85
5MJ21161Q 2.79
5MJ21162H 2.79
5MJ21162W 2.79
5MJ21171B 2.79
5MJ21171H 2.79
5MJ21171Q 2.79
5MJ21172H 2.79
5MJ21172M 2.79
5MJ21172W 2.79
5MJ21172X 2.79
5MJ21172Y 2.79
5MJ211D1Q 2.79
5MJ211D2H 2.79
5MJ211D2W 2.79
5MJ22202BW 2.85
5MJ22202HW 2.85
5MJ22202QW 2.85
5MJ22261H 2.80
5MJ22261Q 2.80
5MJ22262H 2.80
5MJ22262W 2.80
5MJ22271B 2.80
5MJ22271H 2.80
5MJ22271Q 2.80
5MJ22272H 2.80
5MJ22272M 2.80
5MJ22272W 2.80
5MJ22272X 2.80

5MJ22272Y 2.80
5MJ222D1H 2.80
5MJ222D1Q 2.80
5MJ222D2W 2.80
5MJ22302BW 2.85
5MJ22302HW 2.85
5MJ22302QW 2.85
5MJ22361HS 2.78
5MJ22361QS 2.78
5MJ22362WS 2.78
5MJ22371BS 2.78
5MJ22371HS 2.78
5MJ22371QS 2.78
5MJ22372HS 2.78
5MJ22372MS 2.78
5MJ22372WS 2.78
5MJ22372XS 2.78
5MJ22372YS 2.78
5MJ223D1QS 2.78
5MJ223D2WS 2.78
5MJ23102HW 2.85
5MJ23102QW 2.85
5MJ23161Q 2.82
5MJ23162H 2.82
5MJ23171H 2.82
5MJ23171Q 2.82
5MJ23172H 2.82
5MJ24302HW 2.85
5MJ24302QW 2.85
5MJ24361QS 2.81
5MJ24362HS 2.81
5MJ24371HS 2.81
5MJ24371QS 2.81
5MJ24372HS 2.81
5MM12465UX 2.39
5MM12466YX 2.39
5MM12467TJ 2.39
5MM12475UX 2.39
5MM12476YX 2.39
5MM12477TJ 2.39
5MS42663UL0D 1.5
5MS42664UL0D 1.5
5MS42672UK0 1.6
5MS42673UL0 1.3
5MS42673US0 1.4
5MS42674UL0 1.3
5MS42677VK0 1.6
5MS42678VL0 1.3
5MS42679VL0 1.3
5MS43672UL0 4.3
5MS43677VL0 4.3
5NA29100BF 9.54
5NA291E1MA08 9.47
5NA291E1MS08 9.47
5NA52000XS 9.54
5NA52002XS 9.54
5NA52003XS 9.54
5NA52004XS 9.54
5NA52005XS 9.54
5NA52005XS1 9.54
5NA52800BF 9.54
5NA528E1MR28 9.49
5NA528E1MR38 9.49
5NA528E1MR58 9.50
5NA528E1MR68 9.50
5NA528E1MS28 9.49
5NA528E1MS38 9.49
5NA528E1MS58 9.50
5NA528E1MS68 9.50
5NA529E1MR28 9.51
5NA529E1MR28D 9.53
5NA529E1MR38 9.51
5NA529E1MR58 9.52
5NA529E1MR68 9.52
5NA529E1MS28 9.51
5NA529E1MS28D 9.53
5NA529E1MS38 9.51
5NA529E1MS58 9.52
5NA529E1MS68 9.52
5NA54900XG 9.54
5NA54903XG 9.54
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5NA59000XF 7.21
5NA74921VE0 8.23
5NA75601VP11C 8.23
5NA75671WP11C 8.23
5NA75701SS0208H 7.32
5NA75701SS2208H 7.34
5NA75761NS0208 7.32
5NA75761PS0208 7.32
5NA75771NS0208 7.32
5NA75771NS2208 7.34
5NA757E1NS0108 7.32
5NA757E1NS0208 7.32
5NA757E1NS2108 7.34
5NA757E1NS2208 7.34
5NA757E1PS0208 7.32
5NA757E1PS2208 7.34
5NA75801VB0208H 7.33
5NA75801VS0208H 7.33
5NA75861SB0208 7.33
5NA75861SS0208 7.33
5NA75861TB0208 7.33
5NA75861TS0208 7.33
5NA75871RB0208 7.33
5NA75871RS0208 7.33
5NA75871TB0208 7.33
5NA75871TS0208 7.33
5NA758E1RB0208 7.33
5NA758E1RB22 7.35
5NA758E1RS0208 7.33
5NA758E1RS22 7.35
5NA758E1SB0108 7.33
5NA758E1SB0208 7.33
5NA758E1SB21 7.35
5NA758E1SB22 7.35
5NA758E1SS0108 7.33
5NA758E1SS0208 7.33
5NA758E1SS21 7.35
5NA758E1SS22 7.35
5NA758E1TB0108 7.33
5NA758E1TB0208 7.33
5NA758E1TB21 7.35
5NA758E1TB22 7.35
5NA758E1TS0108 7.33
5NA758E1TS0208 7.33
5NA758E1TS21 7.35
5NA758E1TS22 7.35
5NA75921VK0 8.23
5NA75921VR0 7.17, 7.21, 8.23
5NA75921VR11 7.17, 7.21
5NA77921VR0 8.23
5NA9000R 9.39
5NA90011LB100R 9.37
5NA90011LE100R 9.37
5NA90011LS100R 9.37
5NA90011MB100R 9.37
5NA90011ME100R 9.37
5NA90011MS100R 9.37
5NA90011PB100R 9.37
5NA90011PE100R 9.37
5NA90011PS100R 9.37
5NA95011NA100 9.38
5NA95011NS100 9.38
5NA95011PA100 9.38
5NA95011PS100 9.38
5NG15502QM1 3.71
5NG15503QM1 3.71
5NG15505KM1 3.72
5NG15602QM1 3.73
5NG15603QM1 3.73
5NG15605KM1 3.74
5NG16076L 3.75, 3.91, 3.133
5NG16077L 3.75, 3.91, 3.133
5NG16078L 3.75, 3.133
5NJ14301XC 7.21
5NJ14301XD 7.21
5NJ200000 3.34
5NJ20031BP 3.28, 3.30, 3.32
5NJ20031CP 3.28, 3.30, 3.32
5NJ20031WP 3.28, 3.30, 3.32
5NJ20071HP 3.30, 3.32
5NJ20071PP 3.29, 3.31, 3.33

5NJ20071SP 3.28, 3.30, 3.32
5NJ20071VP 3.29, 3.31, 3.33
5NJ211000 3.28, 3.29
5NJ211000000A 3.28, 3.29
5NJ211000000B 3.28, 3.29
5NJ211000000C 3.28, 3.29
5NJ211000000D 3.28, 3.29
5NJ211000000E 3.28, 3.29
5NJ211000000F 3.28, 3.29
5NJ221000 3.28, 3.29
5NJ234000 3.30, 3.31
5NJ235000 3.32, 3.33
5NJ300000 7.21
5NJ30000T 7.21
5NJ30000XB 7.21
5NJ30031TM 7.17, 7.21
5NJ311000 7.13, 7.19, 7.20
5NJ316000 7.14
5NJ331000 7.15, 7.17, 7.19, 7.20
5NJ332000 7.15, 7.17, 7.19, 7.20
5NJ333000 7.16, 7.19, 7.20
5NJ337000 7.21
5NJ340000 7.25
5NJ35131EN 7.24
5NJ35131FN 7.24
5NJ35131XN 7.24
5NJ35131YN 7.24
5NJ35231EN 7.23
5NJ35231FN 7.23
5NJ35231XN 7.23
5NJ35231YN 7.23
5NJ36131ENL 7.24
5NJ36131FNL 7.24
5NJ36231ENL 7.23
5NJ36231FNL 7.23
5NJ60031AN 7.17
5NJ60031DN 7.13, 7.15, 7.16
5NJ60031EN 7.13, 7.14, 7.15, 7.16
5NJ60031EN03 7.20
5NJ60031ENT 7.19
5NJ60031FN 7.15, 7.16
5NJ60031FN03 7.20
5NJ60031FNA 7.13, 7.14
5NJ60031FNT 7.19
5NJ60031TN 7.17
5NJ60031XN 7.13, 7.14, 7.15, 7.16
5NJ60031XN03 7.20
5NJ60031XNT 7.19
5NJ60031YN 7.15, 7.16
5NJ60031YN03 7.20
5NJ60031YNT 7.19
5NJ60071WN 7.13, 7.15, 7.16
5NJ60073MN 7.13, 7.15, 7.16
5NJ63731KNH 7.18
5NJ63731LNH 7.18
5NJ84401XC 3.34
5NJ84401XD 3.34
5NJ90000A 3.35
5NW13991QA 8.10
5NW13991QB 8.10
5NW13991QC 8.10
5NW13993QA 8.10
5NW13993QB 8.10
5NW13993QC 8.10
5NW14091QA 8.11
5NW14091QB 8.11
5NW14091QC 8.11
5NW14093QA 8.11
5NW14093QB 8.11
5NW14093QC 8.11
5NW41221MG1 8.16
5NW41221PG1 8.16
5NW41271MG1 8.16
5NW41271PG1 8.16
5NW41421RG1 8.17
5NW41421TG1 8.17
5NW72640QA 8.13
5NW72640QB 8.13
5NW72640QC 8.13
5NW72640QD 8.13
5NW92640A 8.13

5NW92640B 8.13
5NW92640C 8.13
5NX72200XGS1 9.30
5NX72200XGS2 9.30
5NX72200XGS3 9.30
5NX722E1HB08 9.26
5NX722E1HB11 9.27
5NX722E1HS08 9.26
5NX722E1HS11 9.27
5NX722E1MB08 9.26
5NX722E1MB11 9.27
5NX722E1MS08 9.26
5NX722E1MS11 9.27
5NX72400XB01 8.20, 9.30
5NX72400XG0208 9.30
5NX72400XG0308 9.30
5NX72400XG0408 9.30
5NX72400XG18 9.30
5NX72400XG4208 9.30
5NX72400XGD2 9.30
5NX72400XGD3 9.30
5NX72400XGD4 9.30
5NX72400XGD5 9.30
5NX72400XGD6 9.30
5NX72400XGS1 9.30
5NX72400XGS2 9.30
5NX724E1MB08 8.20, 9.29
5NX724E1MS08 9.29
5NX724E1PB08 8.20, 9.29
5NX724E1PS08 9.29
5NX725E1MB11 8.21, 9.28
5NX725E1MG11 8.21, 9.28
5NX725E1PB11 8.21, 9.28
5NX725E1PG11 8.21, 9.28
5NX76121E 7.27
5NX76121F 7.27
5NX76121N 7.27
5NX76121V 7.27
5NX76620N 7.28
5NX76721E 7.28
5NX76721F 7.28
5NX76721N 7.28
5NX76721V 7.28
5NX76821E 7.29
5NX76821N 7.29
5NX90000XG00 9.39
5NX90000XG00R 9.39
5NX90000XG01 9.39
5NX90000XG02 9.39
5NX90000XG03 9.39
5NX90000XG04 9.39
5NX90000XG42 9.39
5NX95000XG00 9.39
5NX95000XG00R 9.39
5NX95000XG01 9.39
5NX95000XG02 9.39
5NX95000XG03 9.39
5NX95000XG04 9.39
5NX95000XG42 9.39
5NY70005XK 9.45
5NY72400XE10 9.31
5NY72400XM18 9.31
5NY72400XR 9.31
5NY72400XS2 9.30
5NY72400XW18 8.20, 8.21, 9.31
5NY72402XT10 9.31
5NY75701XW2108 7.34
5NY75801XW21 7.35
5NZ5084 3.75, 3.91, 3.133
5PL10402B 3.13, 3.61
5PL10403B 3.13, 3.61
5PL10552B 3.13, 3.61
5PL10553B 3.13, 3.61
5TR10150H 5.8
5TR10150Q 5.8
5TR101A0H 5.8
5TR101A0Q 5.8
5TR10250H 5.8
5TR10250Q 5.8
5TR102A0H 5.8
5TR102A0Q 5.8

5TR10350H 5.8
5TR10350Q 5.8
5TR103A0H 5.8
5TR103A0Q 5.8
5TR16150H 5.8
5TR16150Q 5.8
5TR161A0H 5.8
5TR161A0Q 5.8
5TR16250H 5.8
5TR16250Q 5.8
5TR162A0H 5.8
5TR162A0Q 5.8
5TR16350H 5.8
5TR16350Q 5.8
5TR163A0H 5.8
5TR163A0Q 5.8
5TR30000H 5.33
5TR30000Q 5.33
5TR30161H 5.10
5TR30161Q 5.10
5TR30162H 5.10
5TR30162Q 5.10
5TR30171H 5.10
5TR30171Q 5.10
5TR30172H 5.10
5TR30172Q 5.10
5TR301D1H 5.10
5TR301D1Q 5.10
5TR301D2H 5.10
5TR301D2Q 5.10
5TR30200Q 5.33
5TR30361Q 5.11
5TR30361Q1H 5.13
5TR30362H 5.11
5TR30362Q 5.11
5TR30362Q1H 5.13
5TR30371H 5.11
5TR30371H1H 5.13
5TR30371HR 5.12
5TR30371Q 5.11
5TR30371Q1H 5.13
5TR30371QR 5.12
5TR30372H 5.11
5TR30372HR 5.12
5TR30372Q 5.11
5TR30372Q1H 5.13
5TR30372QR 5.12
5TR303D1H1H 5.13
5TR303D1HR 5.12
5TR303D1Q 5.11
5TR303D1Q1H 5.13
5TR303D1QR 5.12
5TR303D2H 5.11
5TR303D2HR 5.12
5TR303D2Q 5.11
5TR303D2Q1H 5.13
5TR303D2QR 5.12
5TR30600 5.33
5TR30700B 5.33
5TR30700H 5.33
5TR36000H 5.33
5TR36000Q 5.33
5TR36161H 5.10
5TR36161Q 5.10
5TR36162H 5.10
5TR36162Q 5.10
5TR36171H 5.10
5TR36171Q 5.10
5TR36172H 5.10
5TR36172Q 5.10
5TR361D1H 5.10
5TR361D1Q 5.10
5TR361D2H 5.10
5TR361D2Q 5.10
5TR36200Q 5.33
5TR36361H1H 5.13
5TR36361Q 5.11
5TR36361Q1H 5.13
5TR36362H 5.11
5TR36362Q 5.11
5TR36362Q1H 5.13
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5TR36371H 5.11
5TR36371H1H 5.13
5TR36371HR 5.12
5TR36371Q 5.11
5TR36371Q1H 5.13
5TR36371QR 5.12
5TR36372H 5.11
5TR36372HR 5.12
5TR36372Q 5.11
5TR36372Q1H 5.13
5TR36372QR 5.12
5TR363D1H1H 5.13
5TR363D1HR 5.12
5TR363D1Q 5.11
5TR363D1Q1H 5.13
5TR363D1QR 5.12
5TR363D2H 5.11
5TR363D2HR 5.12
5TR363D2Q 5.11
5TR363D2Q1H 5.13
5TR363D2QR 5.12
5TR36600 5.33
5TR36700B 5.33
5TR36700H 5.33
5TR50082H 5.27

5TR50082Q 5.27
5TR50120H 5.23
5TR50120Q 5.23
5TR50140H 5.25
5TR50140Q 5.25
5TR56110H 5.21
5TR56110Q 5.21
5TR56120H 5.22
5TR56120Q 5.22
5TR56130H 5.20
5TR56130Q 5.20
5TR56140H 5.24
5TR56140Q 5.24
5TR56290H 5.19
5TR56290Q 5.19
5TR56490H 5.18
5TR56490Q 5.18
5TR60120H 5.17
5TR60120Q 5.17
5TR60150H 5.15
5TR60150Q 5.15
5TR60320H 5.16
5TR60320Q 5.16
5TR60350H 5.14
5TR60350Q 5.14

5TR76000Q 5.31
5TR76564X 5.29
5TR76574X 5.29
5TR76574X2 5.29
5TR765D4X 5.29
5TR76664X 5.30
5TR76674X 5.30
5TR76674X2 5.30
5TR766D4X 5.30
5TR901101 5.9
5TR9012 5.35
5TR901302 5.35
5TR901312 5.35
5TR901322 5.35
5TR901332 5.35
5TR90142 5.34
5TR9016 5.9
5TR90171 5.9
5TR90172 5.9
5TR90173 5.9
5TR90540H 5.26
5TR90540Q 5.26
5TR90561 5.27
5TR90562 5.27
5TR90564 5.27

5TR905642 5.26
5TR90579 5.26
5TR90580H 5.26
5TR90580Q 5.26
5TR9066 5.26
5TR9067 5.26
5TR90675 5.26
5TR90911 5.34
5TR90912 5.34
5TR9092AH 5.9
5TR9092AQ 5.9
5TR90941 5.33
5TR90942 5.33
5TR961101 5.9
5TR961312 5.35
5TR961332 5.35
5TR96171 5.9
5TR96172 5.9
5TR96173 5.9
5TR96912 5.34
5TR9692AH 5.9
5TR9692AQ 5.9
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1. Para negocios en el interior del país
Valen las “Condiciones Generales de Suministro para Productos y Servicios de la
Industria Eléctrica” así como su complemento al punto III Reserva de la Propiedad
“Cláusula Complementaria: Reserva Ampliada de la Propiedad” y nuestras
“Condiciones Generales de Venta”, cada vez en su versión más nueva. 

En tanto estas condiciones no le fuesen conocidas, podrán ser solicitadas a nos-
otros. Además, estas condiciones pueden ser leídas y descargadas de nuestra
página web: http://www.siteco.com (Servicio, Descarga, Condiciones de pedido 
y de ventas). 

2. Para negocios de exportación
Vale la versión más nueva de las “Condiciones Generales de Suministro para
Productos y Servicios de la Industria Eléctrica”, así como todas las demás condi-
ciones acordadas con los receptores de las listas de precios. 

3. Para negocios con el exterior
Vale la versión más nueva de las Condiciones Generales de Suministro y de Venta
de la respectiva representación de Siteco en el exterior, así como las condiciones
indicadas en las listas de precios, catálogos y folletos específicos del país.

4. Demás / impuestos y gravámenes
En general debe observarse que el impuesto al valor añadido no está contenido
en los precios. Es aplicado de acuerdo a las disposiciones legales del respectivo
país con la correspondiente tasa vigente. Ello vale correspondientemente para
todos los demás impuestos y gravámenes específicos del país.

Los contenidos de nuestro catálogo están sometidos a disposiciones internaciona-
les de licencias. 
Por ello, una publicación de anuncios requiere nuestra o bien la aprobación de
nuestros socios de publicidad. 

Todas las denominaciones de producto empleadas son marcas comerciales,
 marcas registradas o nombres de productos de la SITECO Beleuchtungstechnik
GmbH o de sus asociados. 

En tanto no se indique otra cosa en cada una de las páginas de este catálogo, 
nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones, en especial de los valores,
medidas y pesos indicados. 

Las ilustraciones son sin compromiso. 

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones de precios y facturaremos
los precios respectivamente válidos a la entrega. 

En tanto no se indique otra cosa en los productos individuales, las luminarias se
suministran sin lámparas.

Condiciones de venta y de suministro

Apéndice Condiciones de venta y de suministro



Apéndice36

Ventas Siteco

Servicio al cliente de Siteco

Siteco Beleuchtungstechnik GmbH 
Georg-Simon-Ohm-Straße 50 | 83301 Traunreut | Germany
Tel.: +49 8669 33-0 | Fax: +49 8669 33-397 
E-Mail: info@siteco.de | Web: www.siteco.com

Preguntas sobre la técnica de nuestros productos:
Tel.: +49 8669 33-844       
Fax: +49 8669 86532-944
E-Mail: technicalsupport@siteco.de

Preguntas sobre el software de proyecto:
Tel.: +49 8669 33-866       
Fax: +49 8669 33-397
E-Mail: silicht@siteco.de

Número de pedido: 1561
Reservado el derecho de efectuar
modificaciones técnicas
©Siteco Marketing 10/2009
1.500 FW

Ventas Europa

Austria
Siteco Österreich GmbH
Leonard-Bernstein-Straße 10
1220 Wien | Austria
Tel.: +43 1 250 24 0
Fax: +43 1 250 24 255
E-Mail: wien@siteco.at

Belgium
Cebeo NV
Oude Gentweg 100 
2070 Zwijndrecht (Burcht)
Belgium 
Tel.: +32 3 250 51 11 
E-Mail: info@cebeo.be 

Bosnia and Herzegovina
Siteco Sistemi d.o.o
Ul. Hamdije Cemerlica 2
71000 Sarajevo
Bosnia-Herzegovina
Tel.: +387 33 71 86 40
Fax: +387 33 65 48 14
E-Mail: bih@siteco.com

Croatia
Siteco Sistemi d.o.o.
Trg Drazena Petrovica 3
10000 Zagreb | Croatia
Tel.: +385 1 481 24 17
Fax: +385 1 484 35 88
E-Mail: croatia@siteco.com

Czech Republic
Siteco Lighting, spol. s r.o.
U Nikolajky 1085/15
15000 Praha 5-Smichov
Czech Republic
Tel.: +420 25 10 13 800
Fax: +420 25 15 60 772
E-Mail: info@siteco.cz

Denmark
Siteco Beleuchtungstechnik
Odinsvej 31
6500 Vojens | Denmark
Tel.: +45 73 54 04 50
Fax: +45 73 54 04 51
E-Mail: denmark@siteco.com

Egypt
El Sewedy Electrical 
Equipment & Cables Co.
14 Saray El Azbakia St.
Cairo | Egypt
P.O. Box 1604
Tel.: +202 5 91 15 45
Fax: +202 5 91 87 61
E-Mail: elswedy@link.net

Finland (Exterior Luminaires)
Silux Oy Ab
Ulappakatu 1
02320 Espoo | Finland
Tel.: +358 98 02 20 77
Fax: +358 98 02 18 90
E-Mail: info@silux.fi

Finland (Interior Luminaires)
iGuzzini Finland & Baltic Oy
Lemuntie 3-5
FI-00510 Helsinki
Tel.: +358 (0) 207289840
Fax: +358 (0) 98024566 
Web: www.iguzzini.fi

France
SiDelux
56 bis rue du Vieux Colombier
51100 Reims | France
Tel.: +33 3 26 61 72 29
Fax: +33 3 26 61 80 19
E-Mail: sidelux@orange.fr

Greece
Siemens A.E.
Artemidos 8 
P.O. Box 61011
15110 Amaroussio
Athens | Greece
Tel.: +30 21 06 86 45 78
Fax: +30 21 06 86 45 62
E-Mail: info@siteco.de

Hungary
Siteco Lighting, spol sr.o.
U Nikolajky 1085/15
15000 Praha 5-Smichov
Czech Republic
Tel.: +420 25 10 13 800
Fax: +420 25 15 60 772
E-Mail: info@siteco.cz

Ireland
Siteco Ltd.
Unit 3–4 Grosvenor Business Park
Horsfield Way
Bredbury Industrial Estate
Stockport
SK6 2SU
United Kingdom
Tel.: +44 1 61 40 60 800
Fax: +44 1 61 49 46 756
E-Mail: info@siteco.co.uk

Italy
Siteco Lighting Systems SRL
Viale Fulvio Testi 11
20092 Cinisello Balsamo
Milan | Italy
Tel.: +39 02 66 11 71 07
Fax: +39 02 66 11 30 56
E-Mail: info@sitecoitalia.it

Latvia
Siteco Lighting
Design Center Riga
Kurzemes prospekts 16 – 29
LV 1067 Riga | Latvia
Tel.: +371 67 69 59 50
Fax: +371 29 47 26 56
E-Mail: janis@silicalatvija.lv

Lithuania
Sviesos Studija
Andrius Kleiza
Gelezinkelio str. 6
Vilnius 02100
Lithuania
Tel.: +370 52 39 59 10
Fax: +370 52 39 59 11
E-Mail: info@sviesos-studija.lt

Luxembourg
LUX-INOTEC
Sicherheitssysteme S.A.
Z.I. Rollach
5280 Sandweiler
Luxembourg
Tel: +352 26665588
Fax: +352 26665589
E-Mail: i.noack@inotec.lu

Netherlands
Industrielicht B.V.
Van Hennaertveg 7
2952 CA Alblasserdam
Netherlands
Tel.: +31 78 69 20 900
Fax: +31 78 69 20 905
E-Mail: info@industrielicht.nl

Norway
Siteco Belysning AS
Ole Deviks Vei 4
0666 Oslo
Norway
Tel.: +47 23 37 32 50
Fax: +47 23 37 32 60
E-Mail: siteco@siteco.no

Poland
Siteco Lighting Poland Sp.z.o.o 
Migdałowa 4
02-796 Warszawa
Poland
Tel.: +48 2 26 45 11 83
Fax: +48 2 26 45 11 84
E-Mail: info@siteco.com.pl

Portugal
Siemens S.A.
A & D Iluminação
Rua Irmaõs Siemens 1
2720-093 Amadora
Portugal
Tel.: +351 2 14 17 83 96
Fax: +351 2 14 17 80 27
E-Mail: ilumina

cao.pt@siemens.com

Switzerland
Siteco Schweiz AG
Airport Business Center 62
3123 Belp | Switzerland
Tel.: +41 3 18 18 28 28
Fax: +41 3 18 18 28 20
E-Mail: info@siteco.ch

Serbia 
Siteco Sistemi d.o.o.
Predstavnistvo
Savnicka 11
11000 Beograd | Serbia
Tel.: +381 11 123 99 509
Fax: +381 11 123 99 509
E-Mail: serbia@siteco.com

Slovakia
Siteco Lighting, spol sr.o.
U Nikolajky 1085/15
15000 Praha 5-Smichov
Czech Republic
Tel.: +420 251 013 800
Fax: +420 251 560 772
E-Mail: info@siteco.cz

Slovenia
Siteco Sistemi d.o.o.
Trzaska c.23
2000 Maribor | Slovenia
Tel.: +386 23 00 42 77
Fax: +386 23 32  52 02
E-Mail: slovenia@siteco.com 

Spain
Siteco Lighting S.L.U.
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos
Madrid | Spain
Tel. +34  9 15 14 70 50
Fax +34  9 15 14 76 61
E-Mail: info@siteco.es

Sweden
Annell Ljus + Form AB
Surbrunnsgatan 14
11421 Stockholm | Sweden
Tel.: +46 8 442 90 00
Fax: +46 8 442 90 25
E-Mail: info@annell.se

Turkey
Siteco Aydınlatma Tekniği
E5 Yanyol
Esentepe Mah. No:11
34870 Kartal/İstanbul
Turkey
Tel.: +90 21 65 17 83 86
Fax: +90 21 65 17 79 70
E-Mail: siteco@siteco.com.tr

United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland
Siteco Ltd.
Unit 3–4 Grosvenor Business Park
Horsfield Way
Bredbury Industrial Estate
Stockport
SK6 2SU
United Kingdom
Tel.: +44 1 61 40 60 800
Fax: +44 1 61 49 46 756
E-Mail: info@siteco.co.uk

Ventas en todo el mundo

Australia
Sylvania Lighting 
Australasia Pty. Ltd.
Sylvania Way, Lisarow
2250 NSW | Australia
Tel.: +61 2 43 28 06 00
Fax: +61 2 43 28 06 98
E-Mail: sylvania@sla.net.au

Bangladesch
Siemens Bangladesh Limited
ZN Tower (Siemens House), 
Plot-2, Road-8,
Gulshan Avenue, Gulshan-1,
Dhaka-1212
Bangladesh
Tel.: +88 29 89 35 36
Fax: +88 29 89 29 18
E-Mail: hr.bd@siemens.com

Belorussia
Veche Svetotechnika
ul. Sovetskich Pogranitschnikov, 114
1230027, Grodno 
Belorussia
Tel.: +375 1 52 53 00 08
E-Mail: grodno@veche.by

Veche Svetotechnika 
ul. Rosi Luxemburg, 95
220036 Minsk 
Belorussia
Tel.: +375 1 72 70 90 12
Fax: +375 1 72 70 41 18
E-Mail: minsk@veche.by

China (Headquarters)
Siteco Prosperity Lighting 
(Hong Kong) Co., Ltd.
1401 Harbour Centre
25 Harbour Road, Wanchai
Hong Kong | China
Tel.: +852 35 29 16 23
Fax: +852 35 29 12 22 
E-Mail: info@siteco-prosperity.com

Siteco Prosperity Lighting 
(Langfang) Co., Ltd.
Beijing Branch Office
Room B2903 Eagle Plaza
No. 26 Xiao Yun Road
Chao Yang District
100016 Beijing | China
Tel.: +86 10 84 58 01 19
Fax: +86 10 84 58 02 98 
E-Mail: beijing.info@siteco-

prosperity.cn

Siteco Prosperity Lighting
(Langfang) Co., Ltd.
QuanXing Rd, Langfang Economic &
Technical Development Zone, 
Hebei Province
Post code: 065001
China
Tel.: +86 31 66 08 33 22
Fax: +86 31 66 08 64 05

Siteco Prosperity Lighting
(Langfang) Co., Ltd.
Shanghai Branch
Yin Hai Building, Block A, Room
901, No. 250 Cao Xi Road,
Tel: +86 021 6482 2254
Fax: +86 021 6482 5251 
E-Mail: shanghai.info@siteco-

prosperity.com

CIS/Russia (Headquarters)
Siteco Lighting Systems
Krasnoproletarskaya str. 7
Building 2
127006 Moscow
Russia
Tel.: +7 49 57 92 79 25 37 5
Fax: +7 49 57 92 53 02
E-Mail: o.tarasenko@siteco.ru

Korea
Siteco Lighting Design Center Seoul
1420 Rosedale Building 
Sooseo-Dong Kangnam-Gu
135744 Seoul | South Korea
Tel.: +82 2 62 42 10 98
Fax: +82 2 62 42 11 97
E-Mail: mail@sitecokorea.co.kr

Kuwait
Siteco Lighting Design Center
Kuwait
Dajeej at Farwaniah
Waha Mall
Shops 33 & 34
P.O. Box 5715 Salmiah
220068 Kuwait
Tel.: +965 4 34 84 42
Fax: +965 4 34 83 66
E-Mail: info@debbaskuwait.com

Middle East (Headquarters)
Siteco Lighting Systems 
Branch Office
DAFZA, Eastwing II, Office 308
P.O. Box 54317
Dubai | United Arab Emirates
Tel.: +971 42 99 69 51
Fax: +971 42 99 69 52
E-Mail: g.scott@siteco.com

Qatar
Debbas Qatar LLC
C-ring Road
P.O. Box 9791
Doha | Qatar
Tel.: +974 4 67 89 31
Fax: +974 4 67 86 91
E-Mail: info@debbasqatar.com

Singapore
Sielitec Pte. Ltd.
Singapore
49, Jalan Pemimpin # 03-05
APS Industrial Building
577203 Singapore
Tel.: +65 62 55 23 25
Fax: +65 62 55 18 90
E-Mail: sielitec@singnet.com.sg

South Africa
Lighting Innovations LTD.
Corner 5th Street & Carey Road
Wynberg, Sandton
P.O. Box 548
Bergvlei 2012
Johannesburg
South Africa
Tel.: +27 1 14 44 11 68
Fax: +27 1 14 44 01 16
E-Mail: craig@

lightinginnovations.co.za

South East Asia Pazific (Headquarters)
Siteco Lighting (M) Sdn Bhd
No 3A-15, IOI Business Park,
Bandar Puchong Jaya
47100 Puchong | Malaysia
Selangor Darul Ehsan
Tel.: +603 80 70 47 22
Fax: +603 80 70 88 45
E-Mail: info@siteco.com.my

Sri Lanka
Diesel & Motor Engineering Co. Ltd.
65, Jethawana Road
Colombo-14 | Sri Lanka
Tel.: +94 1 12 44 97 97
Fax: +94 1 14 60 74 90
E-Mail: damith.meegahage@

dimolanka.com

Taiwan
Lancaster Co. Ltd.
No. 323, Sung Shan Road
Taipei | Taiwan
Tel.: +88 6 2 27 64 95 16
Fax: +88 6 2 27 65 47 25
E-Mail: lancast2@ms4.hinet.net

Venezuela
Dierck Sistemas de Iluminacion
4ta Avendia y 5ta Transversal
Quinta Mandalay
Los Palos Grandes
1060 Caracas
Venezuela
Tel.: +58 21 22 87 08 64
Fax: +58 21 22 87 07 43
E-Mail: info@dierck.vc


